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1°) PRESENTATION

1-1 Généralités

Lt'ensemble de commutation et de modulation FI est
destiné a prendre en compte une information provenant d'un systéme
de réception de faisceaux 12 GHz en priorité sur un programme
présent a 1l'entrée d'un réémetteur a double changement de
fréquence.

Les fonctions remplies par le rack sont ainsi
différentes selon qu'une transmission 12 GHz est effectivement

présente ou non.

a) Il n'y a pas d'émission 12 GHz-.

Les signaux FI image et FI Son, extraits du réémetteur
en sortie du traitement, sont directement réinjectés dans le
réémetteur dans lequel ils subissent la suite de traitement
de réémission. La figure 1 montre l'organisation du systeme

dans ce cas.

Vidéo
Recepteur BF
de ) l
Traitement
faisceaux 12 GHz vidéo
et BF
lanans

Sortie F.| image

Réemetteur Sortie F.l son

Entrée F.l son
bi wvoies -

Entréee F.I image

Fig. 1 Configuration en absence de 12 GHz



L) Il y a une ¢émission 12 Gllz.

Les sorties Viddéo et BF de la chaine de réception
des faisceaux 12 GHz subissent alors un traitement (modulation
et filtrage) qui les rend compatibles avec la chaine de
réémission du réémetteur située aprés la partie FI. Les
signaux FI image et FI Son extraits du réémetteur sont
envoyés vers la masse. La figure 2 montre l'organisation

du systéme.

Yidéo
Recepteur BF
de ‘1
Traitement
faisceaux 12 GHz vidéo
et BF

Sortie FI image

—

Ly J -
Réémetteur Sortie F.l son l

Entrée Fl son

bi voies

Entrée F.l image

Fig. 2 Configuration en présence de 12 GHz

1- 2 Presentation

L'ensemble se présente sous la forme d'un caisson
CAMAC 3U 19 pouces. lLes 12 tiroirs qui composent la partie

avant du rack sont les suivants

- 3 tiroirs 2/25 x 19 pouces VS 386/10 A qui sont des
modulateurs FI Image et gui sont détaillés dans une notice

particuliére.



- 3 tiroirs 3/25 x 19 pouces VS 540/11 qui filtrent le signal

FI Image

issu du modulatcur

le traitement d'un ré¢émetteur.

notice particuliére.

afin de lc rendre compatible avec

Ils sont ddétaillés dans une

- 3 tiroirs 1/25 x 19 pouces pour VS 540/12 qui assurent

la commutation selon qu'il y ait ou non une transmission

12 GHz.

Ils sont détaillés dans une notice particuliére.

- 3 tiroirs 2/25 x 19 pouces VS 387/10 A qui sont des

modulateurs F1 Son.

Jls sont détaillés dans la méme mnotice

que le modulateur FI Image.

Ces tiroirs sont alimentés par 2 tensions +12 V et -12 V

gui sont fourmnies par le module VS 329/62 situé a l'arriére du

rack et qui est décrit

a la fin de ce volume.

La figure 3 indigque la configuration de la face avant

du rack ainsi que les interconnexions a effectuer sur la

face avant.

Pour le cablage interne se référer au plan
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3 Configuration du rack




2°) PRINCIPE DE FONCTIONNEMISNT

La conception du rack est une conception modulaire,
chaque module ayant des caractiéristiques bien définies. Les
modules sont interchangeables.

Le rack peut &tre divise¢ en 3 sous-ensembles constitud:
chacun de 4 tiroirs 1 tiroir modulateur FIL Image
1 tiroir commutation FI
1 tiroir modulateur FI Son
1

tiroir filtre FI.

La figure & montre l'organisation des tiroirs dans

~
un méme sous ensemble.

VS 540/12
Commands
relais Modulateur
Réception .
Vidio Fl imags
amission
) ¥S 386/10A
12 GH
! \ ¥
BF / Filtraga F.J
‘
L image
| 27
{ 1 VS 540/1
2 .
< T‘ Modulateur
Réémettour - , u F.I sen
’ VS 387/10A v
bi voiss . '

Position 1 présance 12 GHz

Position 2. absence 12 GHz

Fig. 4 Organisation d’'un sous ensamble



N

Les 3 sous enscmbles correspondent ainsi a la possibi-
1it¢ de prendre en prioritdé 3 programmes &mis dans la bande

12 Gllz.

Le role du tiroir commutation FI 540/11 est d'aiguille
les signaux FI Image et FI Son issus du réémetteur vers la
suite de la chaine de traitement du réémetteur s'il n'y a pas de
Transmission 12 GHz ou bien vers la masse s'il y a présence de

Transmission 12 GHz.

Dans ce dernier cas, l'information Image Vidéo
provenant de la chaine de réception 12 GHz module une
porteuse FI dans le tiroir VS 386/10A et le signal résultant
est mis au gabarit par le tiroir VS 387/10A.

L'information Son BF module .une porteuse FI dans le
tiroir VS 387/10A.

Le signaux FI Image et FI Son ainsi obtenus sont
compatibles avec la chaine de traitement du réémetteur et y
sont injectés pour attaquer l'étage qui suit le traitement

FI.
3°) CARACTERISTIQUES MECANIQUES :

Caisson Camac 3U 19 pouces
Profondeur : 460 mm

Poids : 29 kgs.

4°) MISE EN SERVICE :

4.1 Raccordements :
Les raccordements avec l'extérieur se font tous a l]'arriere

du rack
_ Secteur : Embase D03 male. Un fusible protége cette

entrée.
L'état du fusible est indiqué par un voyant.

Ce dernier est allumé si le fusible est en-

dommagé .

- Entrée Vidéo : Embase miniquick femelle

- Entrée Son BF : Embase 3 broches

- Entrées et sorties FI Image et FI Son : Embase BNC



Les interconnexions en face avant se font toutes a

l'aide de fiches subclic.

NOTA : Modifications a apporter a la notice des modulateurs

_———— FI Iwmage et FI Son.

Dans les versions 386/10 A et 387/10A, les embases en
face avant sont remplacées par des embases subclic.

4-2 Mise en service

Les raccordements ayant été effectués comme indique
précédemment, la mise sous tension du rack se fait en tirant
vers l'avant la tirette située en face avant du rack a droite.
Les diodes électroluminescentes situées sur les faces avant
des tiroirs commutation FI doivent s'allumer.
Les réglages des tiroirs ayant été effectués comme indiqué

.dans leurs notices respectives, le rack est en état de marche.

5°) ALIMENTATION VS 329/62

5-1 Description :

—— e

Afin de disposer de 2 tensions d'alimentations +12 V
et -12 V, le bloc alimentation VS 329/62 réalise les fonctions
suivantes

- Obtention a partir d'un transformateur de 2 tensions
alternatives 2 x 16,5V.

- Redressement et filtrage des tensions obtenues au secon-
daire du transformateur.

- Stabilisation des tensions redressées au moyen de

régulation a transistor.

5-2 Fonctionnement (C.I. 109200 - SPC 76.CA.53 )

Le plan 76 CA 66 indique le schéma de cablage du bloc
alimentation. Les tensions redressées non régulées sont
obtenues de fagon classique a partir du secondaire du point
milieu du transofrmateur par redressement double alternance
et filtrage par capacité en téte. Les diodes de redressement
sont cablées par paires sur des circuits imprimés auxiliaires
(C.I. 37400) eux mémes fixés mécaniquement sur les condensateurs

de fi1ltrace.



a) Alimentation + 12V

Un transistor V12 compare la tension de sortie
divisée par le pont potentiométrique R 25, R44, R26 avec la

tension de ré¢férence de la diode V23.

Celle ci a ¢té choisie de fagon que sa variation de tension

avec la température compense exactement celle du Vbe de V12.

Un amplificateur de tension VO7, V10 ameéne le gain de boucle

a une valeur suffisante pour une bonne régulation.

La charge de cet amplificateur de tension est fractionnée en

2 résistances L 15 et R16. Le condensateur C 04 constitue un
découplage pour les composantes de tension non régulées a 100 Hz
introduites dans la bande de régulation par R 15.

Les transistors V08, V09, V20 montés en triple darlington
servent de ballast. Pour des raisons de puissance dissipée V20
est positionné sur le chassis du bloc dont il est isolé
électriquement.

La résistance R20 sert a mesurer le courant débité par
l'alimentation et a réaliser la protection contre les courts
circuits.

Lorsque la tension a ses bornes, divisée par le pont
potentiométrique R 27, R28 dépasse O,6V environ, le transistor
Vil, qui est branché a l'entrée de l'amplificateur de courant

devient conducteur, ce gqui fait chuter la tension de sortie.

b) Alimentation - 12V :

Elle est identique dans son principe de fonctionnement
a l'alimentation + 12V. La transformation qui permet de passer
de l'une a l'autre consiste a remplacer chaque transistor
par un transistor complémentaire, a inverser la polarité des

condensateurs chimiques et des diodes de redressement.

6°) LISTE DES PLANS

Pour faciliter les recherches, les plans ont eéete

rangés par ordre alphanumérique.



Nomenclature générale du rack

Cablage chassis et face arriére SCC 540.A.01

ALIMENTATION VS 329/62

Nomenclature générale du module
Schéma de cablage SCC 76.CA.66
C.I. 109200

PEC 76.CA.55
SPC 76.CA.53
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L) uohNEXKALLILED 3

Le role de l'unitée de commutation FI est d'aiguiller
vers un re¢émetteur de teéléevision 2 sortes de signaux FI1,

selon qu'il existe une transmission 12 Gilz ou non.

-~ Si une émission 12 Glz est regue par le récepteur

communautaire :

Les informations Vidéo et BF délivrées par
celui-ci sont traitées (modulation F1 et filtrage) et les
signaux FI résultants sont injectés dans le réémetteur.
Elles attaquent la chaine de traitement qui suit la partie

FI du réémetteur.

~ Si aucune émission 12 GHz n'est présente, les
signaux qui sont extraits du réémetteur a la sortie de la

partie FI y sont réinjectés.

La commutation entre les 2 types de fonctionnement
s'effectue en utilisant 1l'information image Vidéo que

fournit le récepteur communautaire.

La figure 1 montre le principe de fonctionnement.
L'unité de commutation se présente dans un tiroir
1/25 x 19 pouces 3U. Pour son implantation dans le rack, voir

la notice de l'unité VS 540.

~» Sertie vidée )

Séparatrice
Emrbo vidbo —p | Commonde
synchrs [ Y
> Medslatewr F.I

Réception [

e > \ ‘ Sertis BF J

Emtrée BF /
—~ Entréa Fi image Filtre F.I
imuge

Sortis Fi @

Entrie FI
image

M’immw:ﬁ Entrée F| sen Modulatour

Sortie Fi =

Contact travail (F) : Prasence 12 6Nz

Entrée Fi - Contact repes () : Abzence 126GMH:
20n

Fig. 1 Synoptique tireir cemmutations F.|
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