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documentations 

Les fabrications MCB sont décrites dans 
les catalogues techniques. 

1 résistances bobinées 
rhéostats 

2 condensateurs 
mica 

3 potentiomètres 
industriels 

4.1 potentiomètres 
de précision 

4.2 codeurs 

5 régulateurs 
de tension 

Les technologies particulïère_s lont l'objet d'articles spécialisés : 

lès potenliomètres à piste plastique conducteur. 
codes et codage angulaire. 

Les spécifications techniques contenues dans les textes peuvent être modifiées 
sans préavis en exécution de nos programmes de développement et de 
recherche. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PREL IMINAIR ES ·~ 
potentiomètre de précision 
taille 09 

série industrielle . 
plastique conducteur . 

particularités 

grande robustesse 
très I ongue durée de vie 
résolution pratiquement infinie 
grande vitesse de rotation 

construction 

fixation : 
piste plastique conducteur 

par canon ou type synchro 

curseurs multicontacts · métaux précieux 
sorties rigides - soudables 
boîtier alliage d'aluminium protection par oxydation 
anodique 
axe : 
palier: 

caractéristiques techniques 

acier inoxydable 
lisse (Set C) 

à roulemen~ (SR) 

course électrique utile standard : 340° ± 3° 
résistance nominale Rn : 4,7 Kil 10 K!1 
toléranœ sur Rn : ± 20 % 
caractéristique résistance température :-200 ±200 x 10"6 /°C 
du rée de vie (types S et C) : > 10 .000 .000 passages 

(type SA) : > 20.000.000 passages 
linéarité indépendante : 
résistance d'isolement : 
température minimale et maximale : 

courant curseur : 

tension de tenue : 
dissipation : 
couple de démarrage et de rotation : 

type Cet S: 
type SR : 

course mécanique : 
moment d'inertie : 
masse totale : type Set SR : 

type C: 

± 1 % standard 
> 1.000 Mn 500 Vcc 

- ss 0 c + 12s0 c 
1 mA max. 

500 V 50 Hz 1 minute 
1 w à 70°C. 0 w 125°C 

~0.5 Ncm 
~ 0,1 Ncm 

rotation continue-360° 
..;-1 gramme cm 2 

11 ± 2 grammes 
13 ± 2 grammes 

: max 250 Ncm couple de serrage sur panneau (type Cl 
autres courses . . Rn .. toi.± 10 % . . linéarité± 0,5 % ± 0,3 % 

nous consulter . . ... . . 

PP22 C : fixation canon - palier lisse 

PP 22 S : fixation synchro - palier lisse 

PP22 SR: fixation synchro 
palier à roulements 

Edltfon n° 1 

!111111111! 11111 
version C 0 1 

!111111111!11111 
version S & SR 0 1 
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dimensions 

version C 

010.317 !&.o;i G 8- 32 NEF 2A THD 

022,2 
max. 

::: 

66 
Cl,8 

35 11 
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dissipation en fonction de la température ambiante 
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: fixation canon - palier lisse PP22C 
PP22S : fixation synchro - parier lisse 

PP22 SR: fixation synchro 
palier à roulements 

version S & SR 

1,6 
1,6 
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sent horaire 

w côté axe de commande 

exemples de libellé de commande 

Oté Référence Fixation An Toi. Lin. 
250 PP 22S Type SYNCHRO 10 Kn ±20% ±1% 
300 PP 22 C Type CANON 4,7Kn ±20% ±1% 
150 .PP22SA Type SYNCHRO 10 Kn ±20% ±1% 



IN FORMATIONS T ECHNIQUES PRELIMINAIRES 

potentiomètre de précision PP36 
série industrielle, plastique conducteur, fixation adaptable. E dltlon n° 1 

part icu lar ités 
grande robustesse 
très longue durée de vie 
résolution pratiquement infinie 
grande vitesse de rotation 
3 modes de fixation 

construction 
piste plastique conducteur 
curseur multicontacts - métaux précieux 
sorties rigides soudables ou connexions par clips 
boîtier alliage d'aluminium protection par oxydation 
anodique. 
axe : acier inoxydable 
fixation : soit type synchro, soit 3 vis face avant 

soit canon rapporté (kit en option) 

caractéristiques techniques 
course électrique utile standard 350° ± 3° 
résistance nominale Rn 2,2 Kil 4,7 Kil 10 Kil 
tolérance sur Rn ± 20 % 
caractéristique résistance température - 200 ± 200 x 10"6 /°C 
durée de vie > 25.000.000 passages 
linéarité indépendante ± 1 % standard 
résistance d'isolement ;;;. 1.000Mn 500 Vcc 
température minimale et maximale - 55°C + 125°C 
courant curseur 
tension de tenue 
dissipation 
couple de démarrage et de rotation 

1 mA max. 
750 V 50 Hz 1 minute 

1 w à 10°c. o w 12s0 c 
~25cNcm 

course mécanique rotation continue 360° 
moment d'inertie ~ 1 gramme cm 2 

masse totale 40 ± 10 grammes 
autres courses .. An ... toi.± 10% .. linéarité± 0,5% ± 0,3% 
point milieu : . .. nous consulter ... 

exemple de libellé de commande 
Oté Référence Rn Toi. Lin. 

250 pp 36 10 Kfl ± 20 % ± 1 % 
100 Kits fixation canon 

2,3 1,6 
-

Dissipation en fonction de la température ambiante 

Température 

20 40 60 70 80 100 125 ° C 

9,5 

(/) 33,4 ma~. 
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CAPTEURS 
ANALOGIQUES 
kit potentiomètre de précision 
piste plastique conducteur 

·~ [M](gJŒJ 
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plastique conducteur 
1958 
MCB prend des brevets pour une technique revolut ionnaire 
de plastique conducteur. 

1963 
40.000 capteurs analogiques professionnels en service. 

1980 
UNE GAMME TRES COMPLETE 
des potentiomètres haut~ précision pour l'aérospatiale aux 
kits piste · + curseur pour applications industrielles et usage 
général faible coût. 
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ROTATIFS 

SERIE «H» 

-·· 
PP22 - PP27 MAC22 - MCA 22 

KIT SH (dérivé des pot «H») 

KJT SK bon rapport performance/coût 
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LINEAi RES 

SERIE «RECTI -H» 

RC - RECTIH 

,: .. J if e: 

RX DERIVES DES RECTI H 

PISTES SOUPLES à la demande 

DEMANDEZ LES NOTICES TECHNIQUES DETAI LLEES ET CATALOGUE 4/1 

• 



série SH .SK 
kit potentiomètre de précision 
encombrement, poids, inertie : faibles 

~ caractéristiques technîques 

nombre de manœuvres 

diamètre du support de piste 

diamètre de l'axe traversant 

épaisseur piste + porte curseur 

SH19 
SH 22 
SH 27 
SH 44 
SH 50 

SH 19 à 27 
SH 44 - 50 

SH19 
SH 22 
SH 27 
SH 44 
SK 50 

SH 

> 50 m îll ions 

15 mm 
18mm 
23 mm 
35 mm 
42 mm 

4> 3, 17 (qi 3) 
lfJ 6,35 (r/> 6} 

10,3 mm 
8mm 
8mm 

11,5 mm 
12,9 mm 

résistance nominale .Q ± 20 % SH 19 1 K · 22 K 
1 K - 47 K 

1 K - 220 K 
(± 10 % sur demande) SH 22, 27, 44 

SH 50 

linéarité indépendante 

course électrique ut i I e 

course mécanique 

lois fonctionnelles 

régularité de tension de sortie 

sorties 

applications 

- bras articulés de robots 
- enregistreurs graphiques 
- débitmètres 
- asservissements de position 
- inclinomètres 
- contrôles sur véhicules routiers 
- contrôles sur engins travaux publics 
- contrôles sur engins militaires 
- appareils de réglage d'automobiles 
- appare.ils de taille d'optiques 
-etc ... 

de± 0,02 % à ± 1 % 

à la demande j. à 350° 

360° 

oui sur demande 

< 1 10·3 

fils ou rivets AR 

~ 
1 , 1 

1 1 

1 l 
1 ' 1 

lW 

SK 25 

SK 35 

SK 44 

SK 25 

SK 

> 20 millions 

SK 35 - 44 

SK 25 

SK 35 

SK 44 

SK 25 - 35 - 44 

de ± 0, 1 % à ± 1 % 

350° ± 3° 

360° 

non 

± 1 , 0·3 

fils souples AR 
bornes à souder 
cosses latérales 

û ù 

25mm 

35mm 

44mm 

r/>3mm 
,P6mm 

8,2mm 

10mm 

10mm 

2 valeurs 
4,7 K 
10 K 



série RX 
kit potentiomètre de précision 
encombrement, poids, inertie : faibles 

ca ractéristîques techniques 

longueur totale support 
(> 660 mm sur demande) 

largeur support 

course électrique utile 

sorties 

fixation 

nombre de manœuvres 

linéarité indépendante 

résistance nominale± 20 % 
(± 10 % sur demande) 

régularité de tension de sortie 

~~~ 
11, rue Pierre Lhomme. B.P. 65 
92404, Courbevoie. Cedex - France 
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RX13 RX 19 

gamme gamme 
70 à 345 mm 85 à 660 mm 

12 mm 19mm 

gamme gamme 
25 à 300 mm 25 à 600mm 

vis 

par bornes soudables 

1 
> 20 millions à 250 mm/sec. 

± 0,1 % pour course ~-100 mm 

± 0,5 % pour course< 100 mm 

4,7 KU jusqu'à 150 mm de course 

vis 

10 Kn au-delà 10 KU jusqu;à 400 mm 
22 Kfl au-delà 

± 0,5 10·3 

fi 

;'::::; ===::_7_J 
~ 0 



Potentiomètres à rotation continue • bobinés 1 tour 

510 linéaire </)50mm fixation par le corps - 55°C + 85°C 
510 RA 
50B 
70 rp 70 mm 

Potentiomètres à rotation continue - bobinés 10 tours 

Héli 19 : linéaire - rp 19 mm - fixation_ par canon 
Héli 46 - rp 46 mm 

- 55°C + 125°C 
- 55°C + 85°C 

Boutons compte tours : précision de lecture 1/1000 - montage sur potentiomètre 10 tours 

Guide de choix 

Potentiomètres à rotation continue - 1 tour - piste plastique conducteur 

H 12 linéaire et fonctionnel if, 12 mm 

1/J 19 mm 
</i22mm 
</)27mm 
ip 33 mm 
rp 44 mm 
4> 50 mm 
t/J 76 mm 

fixation synchro taille 05 - 55°C + 125°C 
H l9 
H22 
H et HA 27 
H 33 
H et HR 44 
H 50 
H 76 
lois non linéaires : 
Sous-ensembles : 

taille 08 
taille 09 
taille 11 
ou canon 
taille 18 
taille 20 
taille 30 

Potentiomètres de précision - piste plastique conducteur - spéciaux 

RX 13 
AX19 
Recti H20-10 
Recti H25 
Recti H12 
PP27 
H22E 
Héli H 12 
H 2000 
RCB0-120 

linéaire 

potentiomètres de précision tenus en stock 

fixation par vis 

fixation par pattes 
</J 12 mm fixation par brides 
</J 27 mm fixation par canon 
</J 22 mm fixation genre synchro 
t/J 12 mm fixation par canon 
capteur potentiomètrique de déplacement 

- fixation par vis 

- 20°C + 80°C 

- 20°C + 85°C 
-· 20°C + 105°C 
- 55°C + 125°C 
- 40°C + 105°C 
- 55°C + 125°C 

- 40°C + 85°C 
- 20°C.+ 75°C 

sommaire 

édition 978 

page: 4.1.1 
page: 4.1.1 
page: 4.1.2 
page: 4.1.3 

page: 4.1.5 
page: 4.1.4 
page: 4.1.6 

p.=!ge : 4.1.7 

page : 4.1.9 
page :4.1.10 
page : 4.1.11 
page : 4. 1 . 12 
page : 4.1.13 
page :4.1.14 
page : 4.1.15 
page: 4.1.16 
page : 4. 1 . 17 
page : 4 .1.18 

page :4.1.19 
page : 4.1 .20 
page : 4.1.22 
page : 4. 1 .23 
page : 4.1.25 
page : 4.1.26 
page : 4.1.27 
page : 4.1.28 
page : 4.1 .29 
page : 4.1.30 
page :·4.1.31 
page : 4 . 1 .32 
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potentiomètre de précision à rotation continue-1 tour 
bobiné non étanche 510 étanche 510 RA 
boitier : 
axe : 
sorties : 
contacts : 
prises : 

en alliage léger 
en acier inoxydable 

par fils souples 30 cm environ 
métaux précieux 

soudées 

caractéristiques techniques 
piste : 
spécification applicable : 
catégorie : 
températures limites d'emploi : 
gamme des valeurs /RnJ : 
Tolérance sur Rn 

Caractéristique résistance température (CRT) 

linéarité standard : 
linéarité sur demande : 

température nominale (0 nJ : 
tension limite (ULm): 
puissance nominale : 
variation de la résistance de contact (~RCD) : 
course électrique utile : 

autres caractéristiques 
nombre d'éléments possible : 
durée de vie : 
présentation : 
couple de rotation : 

couple de démarrage : 
fixation : 
poids: 
nombre de prises : 

de 470A 13000 i, 

1 8 _______ ' ,_ ,,.,__21 000 \/ 

085 ------!------..,__.i7 000 u 

50 60 70 80 85 

510 
Bobinée 
CCTU 05-04 
456 
- 55°C + 85°C 
470 .n à 41000 n 
± 10% 

510 RA 
bobinée 
CCTU 05-04 
454 
- 55° C + 85°C 
410 .n à 41000 n 
± 10% 

(autres tolérances sur demande) (autres tolérances sur demande) 
Rn< 3900 n ± 50.10·6 

3900 ~Rn~ 47000 .n 
Rn< 3900 .n ± 50.1 o-6 

3900 ~Rn~ 47000D 
100 ± 50 .10·6 

±0,5% 
± 0,25 % ± 0,1 % pour valeurs 
;;.. 2200 il 
40°C 
200 Vcc 
3 W (sur résistance totale) 
~ 10 f2 à 4 tr/mn 
356° ± 30' 

2 -3 (plus sur demande) 
1 Q·6 passages à 40 u/rnn 

< 0,30 Ncrn 

<0,35 Ncm 
par le corps 
65 g 
nous consulter 

100 ± so.10·6 

±0,5 % 
± 0,25 % ± 0 ,1 % pour valeurs 
;;;,: 2200.U 
40°C 
200 Vcc 
3 W (sur résistance totale) 
< 10 .n à 4 tr/mn 
356° ± 30' 

2 - 3 (sur demande) 
10·6 passages à 40 tr/mn 
Aou 8 
< 10 Ncm 
2 Ncm 

par le corps 
65 g 
nous consultèr. 

présernation A 
présentation B 

ê. ~ fi:~ Longucu, d'ax.è _ ,.~,• ,,,._t! 1). 
s tandard .: 27 .S mm deouis lai 4ace cfa.ppu1 ,r " :i'f !: :• 
pos.sibtli!o d ,1 1.c "S.ur la ,ace oooosé-e dep.as.s,,nl <:e 22 mm ;, :; :: ;, ,: ;l 
~u~ longu_.u,.s : su r de~ndt :: :: :: :! :: :! 

c- ~: ::r. .. ~: :: 

c~:rf lf"t::l:i:! 11 1:: 
:: :: 1: :: :: p 
11 11 11 ,, 11 11 
u . ~r.il....J:? 

U !.. .L.!.t.LJ 
Ù 1ol dcub1e- l2 

_IB _ _ .,:...._.:.:'°c:c.~.:::"',c:P1::_o 4::::5c::.5_ 

modèle 51 0 RA 
présentation B 

modèle 510 
et 510 RA 
p~ntationA 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante· 

J trous. d é f111a t1on éQ1J1d istanti 
'oMJ • 05 
_p~olondeur \~1audllt ' 5 r()I h1ple 41 5 27.5 

4 . 1 . 1· 

11, rue Pierre Lhomme - 8.P. 65 - 92404 Courbevoie• Ccidex - France 
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potentiomètre de précision à rotation continue-1 tour 
·bobiné non étanche 

508 

modèle 50 B 
boitier: 
axe : 
sorties : 
contacts: 
prises : 

caractéristiques techniques 

en alliage léger 
en acier inoxydable 

par bornes 
métaux précieux 

soudées 

piste : bobinée 
spécification applicable : CCTU 05-04 
catégorie : 456 
température limite d'emploi : - 55°C + 85°C 
gamme des valeurs (Rn): 470 .U à 47.000 n 
tolérance sur Rn : ± 10 % (autres valeurs sur demande) 
caractéristique résistance température (CRT) : 

Rn< 4700 n ± so.10·6 

4700 ~Rn~ 47 K.Q 100 ± 50.10..6 
linéarité : ± 0,5 % (± 0,25 % pour valeurs;;., 2200 D.) 
température nominale f8n) : 40°C 
tension limite (Ufm) : 200 Vcc 
puissance nominale : 4 W (sur résistance totale) 
variation de la résistance de contact ( 1::.RCD): 10 na 4 tr/mn 
course électrique utile : 356° ± 30' 

autres caractéristiques 
no1T1bre d'éléments possible : 
durée de vie : 

. couple de rotation : 
couple de démarrage : 
fixation : 
poids: 
nombre de prises possible : 

C 
C 

C _g 

a 
:i 
~ 

4 de 470à 1000011 

3 

2 

1.B t-------------",,. 

2-3 (sur demande) 
10 6 passages à 40 tr/m~ 

:s;;;'0,65 Ncm 
~0,80 Ncrn 
par le corps 

130 !1 
4 

1 
0.85t------------+----· 

40 50 60 70 80 85 

Couroe de dissipation en fonction de la température ambiante 

Lon.gu~ut d'Axe ; 

iitand.ard ; 50 mm dapui~ la fac.e d';,pgu• •< 20 nvn depu,s la 1aœ oopc,s~e-
Auves fongueurs : sur dernand1.• (gréc◄ ser ,si l'.a•e doit dlfo.assc,..._u, Ja fACe OOOOf,N} 

Valeurs Nombre Intensité Tension 
ohmiques approxi. maximum maximum 
en n de spires en ampères en volts 
470 700 0,09 43 
22000 1 800 0,009 200 
47 000 2 400 0,004 200-

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie• Céde11 - France 
Téléphone : (1) 788.61.20 - Télex ; 620284 MCB 
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potentiomètre dè précision à rotation continue -1 tour 
bobiné non étanche 

70 

modèle 70 
boitier : 
axe: 
sorties : 
contacts : 
prises : 

caractéristiques techniques 

en alliage léger 
en acier inoxydable 

par bornes 
métaux précieux 

soudées 

piste : bobinée 
spécification applicable : CCTU 05-04 
catégorie : 456 
température limite d'emploi : - 55°C + 85°C 
gamme des valeurs fRnJ : 1000 D. à 100. 000 D. 
tolérance sur Rn : ± 10 % (autres valeurs sur demande) 
caractéristique résistance température {CRT) : 

Rn < 5600 D. ± 50. 10·6 

5600 ~ Rn ~ 100.000 D. 100 ± 50. 10·6 

linéarité : 
température nominale (8nJ : 
tension limite (U[m) : 
puissance nominale : 
variation de la résistance de contact (MCD): 
course électrique utile : 

± 0,1 % 
40°C 

200 Vcc 
sw 

10 na 4 tr/mn 
350° ± 30' 

autres caractéristiques 
nombre d'éléments possible : 
durée de vie : 
couple de rotation : 
couple de démarrage : 
fixation : 
poids: 
nombre de prises possible : 

3: 
" ~ 
C .g 
! 
;j 
,; 

5 do 1 OOOJ 8000 u 

4 

3 

2 
1,8 !------------->-., 

40 60 60 70 

2-3 {sur demande) 
1 0 6 passages à 40 tr/mn 

0,8 Ncm 
< 1 Ncm 

par le corps 
250 g 

4 

80 85 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambianie 

4.1.3 

Lon9ueu, d '!•~ : 
sianda,d · 50 mm deDUIS la të1c0 d 'allpui et 20 mm dL>PLIISi la Pxe opposée 
.aouos 1cngueLus _ s1.n dém.1ride (v,éc1Yt !.4 1 a-.;e doit d~l'}-3~ s.u, la f,1œ cpposé-e) 

1., 30'=~' i 
I') •rou::: f11ahon,: M 4 ,,_ 0.7 
~ fondeur t.Jraudk 5 

Valeu,s . Nombre 
ohmiques approxi. 
en n de spires 
1 000 1 100 
47 000 3 200 
100 000 3 500 

~~ ! I 

~====:::: 0 iJ <0 "' <0 .. " 

Intensité Tension 
ma)(imum maximum 
en ampères en volts 
0.071 71 
0.004 200 
0.002 200 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65, 92404 Courbevoie • Cédex • France 
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potentiomètre de précision à rotation continue- 10 tours 
bobiné 

Héli 46 

modèle Héli 46 
boitier : 
axe: 
sorties : 
contacts: 
prises : 

caractéristiques techniques 

moulé isolant 
en acier inoxydable 

par bornes 
métaux précieux 

soudées 

piste : bobinée 
spécification applicable: CCTU 05·04 
catégorie : 456 
température limite d'emploi : - 55°C + 85°C 
gamme des valeurs (Rn) : 100 5J. 100 KQ : E3 
tolérance sur Rn : ± 5 % (autres valeurs sur demandé) 
caractéristique résistance température (CRT) : ± 50. l 0·6 

linéarité : :t 0,25 % (± 0,1 % (sur demande) 
température nominale (0n) : 40°C 
tension limite (ULm) : 350 Vcc 
tension de tenue : 500 V (~) 
puissance nominale : 5 W 

. variation de la résistance de contact (MCD): 
pour R < 22 kfl 10 n à 4 tr/mn 
pour R ;;..- 22 kil 25 n à 4 tr/mn 

course électrique utile : 3600° ± 1 g 

autres caractéristiques 
durée de vie : 
couple de butée : 
couple de rotation : 
fixation : 
poids: 

;: 
C 
~ 

~ 
C 

" ~ 
" 
,; 

5 _ de 100 lJ à 21 ku 

27 4-:tJ 

• f- 1 
3J lu 

~ 39k\J 

500 000 rotations d'axe 
:;;;,, 100 Ncm 

~1 Ncm 
par canon fileté 

150 g 

3 - I""' 47 H! 

~ S6 kil 

2 I"'-. 6aku 

1 I'-.... 82kU 

,- ["-.. 100 kU 

1 

~ ...... -.• ~~ 1 1 

40 50 60 70 80 65 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

Valeurs 
de la résistance 
eo n 
100 
10000 
100 000 

" 

Nombre 
approximatif 
de spires 
2 900 
8 400 
146=0~0---------

11, rua Pîerre Lhomme-- 8:.P. 66 • 92404 Courbeuoie -Cédex • France 
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potentiomètre de précision à rotation continue-10 tours: 
bobiné 

Héli 19 

modèle Héli 19 
boîtier: 
axe : 
sorties : 
contacts : 
prises : 

epoxv usiné 
en acier inoxydable 

par cosses 
métaux précieux 

soudées 

caractéristi gues techniques 
piste : bobinée 
spécification applicable : CCTU 05-04 
température limite d'emploi : - 55°C + 125°C 
étanche : aux poussières 
gamme des valeurs (Rn) : 100 il à 100 K[l: E3 
tolérance sur Rn : ± 5 % (autres ·valeurs sur demande) 
caractéristique résistance tempêrature (CRT) : ± 50. 10-6 

linéarité : ± 0,25 % (± 0,1 % sur demande) 
température nominale (0 nJ : 70°C 
tension limite (ULm) : 220 V 
tension de tenue : 1000 V (~) 
tension maximale de service (UMs) : 500 V 
puissance nominale : 2 W 
variation de la résistance de contact ( ARCD): 

, pour R < 22 kn < i O n à 4 tr/mn 
pour R ~ 22 kn 25 il à 4 tr/mn 

'I . "I 3600° + IÔ course e ecn1que ut1 e : - 0 

isolement: 

autres caractéristiques 
durée de vie : 
couple de butée : 
couple de rotation : 

fixation : 
poids: 

2 d6 100 (l à 22 tU 

1,5 
1----- -.33 Ul 

JO 80 90 100 

> 1000 Mn sous 100 V 

1 O 6 rotations d'axe 
~ 40 Ncrn 

pour axe 1/J 3 : ~ 1 Ncm 
pour axe <f> 6,35 : .-:;;; 2 ,5 Ncm 

par canon filetè 
20 g env. 

110 120 125 

Courbe cle dissipation en fonction cle fa température ambiante 

d 1 S 

• 

Valeurs 
de !a résistance 
en n 
100 
1 000 
4 700 
10 000 
47 000 
100 000 

écrou 10 "'' plats 
rondeUe éventail 

0.2 

n 1 r 
~ 

1 

J 

,~J 
2.1mu 
a5⇒:; 

'27mal'. 20'"' 
[ lm, d'appui 

• Diamètres d"axe c 
standatd : J=:! 001 et 6.35 ,.;.m 
SCJr demanda ; 6~.::, 1 

Nombre 
approximatif 
cle spires 
1 700 
2 700 
4100 
5 400 
9 900 

. _13 ;3_00 

• 

11 , rue Pierre Lhomme· 8 .P. 65 - 92404 Courbevoie· Cédex • France 
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bouton compte -tours à vernier 

modèle CT 46 

Pour une épaisseur de panneau 
infé1ieure ou supèriou1e prl,volr 
une rondelle de c;ompensa,ion ou un lamage 

Montage du bouton CT 46 avec potentiomètre Héli 46 

Modèle CT 22 

Eoa1s.setJr 2 à 4.S 

~rgo1 C:e le oPatiuene / 

Montage du bouton CT 22 avec potentiomètre Héli 19 

Modèle CT 19 

E oarsse1,,11 2 a. 5 

Montage du bouton CT 19 avec potentiomètre Héli 19 

26.S 

20 

Elgot du o,ot~ru1omètre 

20 

L 

25.5 

1 
13.2 

"'
"' .,. 
El 

11 • rue Pierre Lhomme - 8.P. 65 · 92404 Courbevoie • Cédex - France 
Télétihon~ : { 1 )_]88.51.20 - Télex : 620284 MCB 
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[M][g~ 
potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur 

ca racté r ist i q u os H 27 

1116caniques H 12 H 19 H 22 et HA 27 

servo S8NO seNo S<INO 

Fixation taille 05 taille 08 taille 09 taille11 

cour.ie rotation rotation rotation rotation 
électrique continue continue continue continue 
totale 360° 360° 360° 360° 

couple de ..,;;5 ~8 ._;; 10 ~12 
rotation (1 l cm.ÂcN cmJ\cN cmAcN cmAcN 

Vitesse de 
rotation 
admissible 600 tr/mn 600 tr/mn 600 tr/mn 600 tr/mn 

Durée de vie 10 millions 10 millions 10 millions 10 millions 
à 100 u/mn (2) de de de de 
courant eu rseur passages passages passages passages 
max. 1 mA environ environ environ environ 

Nombre 
d'éléments 
possibles 4 4 4 et 6 

Nb. de prises 
intermédiaires 
possibles 1 2 3 6 et 10 

3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 
3 mm sur 3 mm sur 3 mm sur 3 mm sur 

Diamètre axe demande demande demande demande 

9,5mm 
Longueur axe 12,5 sur 12,5 mm 12,5 mm 12.S mm 

demande 

sur sur sur 
demande demande demande 

non long: long: long: 
Axe traversant réalisable 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 

Poids <ss <ns <189 <23 g 

bornes à bornes à 
souder souder 

fils (fils Téflon (fils Téflon 
bornes isolés sur sur 

Raccordements à souder Téflon demande) demande) 

Température (31 -55°C -55°C -55°C -55°C 
limite d'emploi + 125°c +12S"C + 125°C +12s 0 c 

(1) couple par potentiomètre 

(2) courant curseur 0, 10 1 max. avec 1 mA max . 

(3) + 155°C sur demande 

guide de choix 

H44 

H 33 HA36 at HA 44 H 50 H 76 

servo ou sarvo servo servo servo 
canon fileté taille 15 tailla 18 taille 20 taille 30 

rotation rotation rotation rotation rotation 
continue continue continue continue continue 
36û° 360° 360° 360° 360° 
,;;;;20 ~20 ,;;;;20 ..;;25 ~35 
cmAcN cmAcN cmAcN cmAcN cmAcN 

600 tr/mn 600tr/mn 600 tr/mn 600 tr/mn 600 tr/mn 

10 millions 10 millions 1 0 millions 10 millions 10 millions 
de de de de de 
passages passages passages passages passages 
environ environ environ environ environ 

8 4 et 8 5 5 

0 12 12 et 16 15 18 

6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6mm 6mm 
3 mm «c» 6 mm sur 6 mm rur 6,35 mm 6,35 mm 
6 mm «a» demande demande sur sur 

demande demande 

16,5 mm 
12,5 «a-c» 25mm 25 mm 25 mm 25mm 

«c>> norm. sur sur normal. normal. 
long. 12,5 demande demande prévu pré~u 
«a» non long: long: long: long, 
réalisable 12,5 mm 12,5mm 12,5 mm 12.5 mm 

<40g <G0g 
<1009 
et 80 g <100 g <2309 

bornes bornes bornes bornes bornes 
à souder à souder à souder à souder à souder 

-ss0 c -55°C -55°C -55°C -55°C 
+üs0 c + 12s0 c + 125°c + 125°C + 12s0 c 

potentiomètre «faible couple» sur demande 

pour durée de vie très élevée C>so. 106 rotations) nous consulter. 

11 , rue Pierre Lhomme • B.P . 65 . 92404 Courbevoie • Cédex - France 
Téléphone : (1) 788.51.20 - Télex ; !520284 MCB 



caractûrlrtiques 
électriques 

Résolution 

Di55i~ation 
à70C(1l 

Linéarités 
pondërées 

standard 

sur demande 

Valeurs ohmiques 
échelle E3 

Tolérances sur 
valeurs ohmiques 

H 12 

infinie 

0,5W 

±1% 

± 0,5 
et 0.25 % 

1 kD. 
à 4,7 1cn 

standard ± 10 % 

sur demande ± 5 % 

course électrique 
utile 330° ± 3° 

ATS 
12) 

Ré:Siscanœ 
d'isolement 
à 20°c 

Tension de 
tenue à 20° C 

· Lois 
fonti onnelles 

Tension 
limite 

<0.1 % 

~ 10 kMD. 
soov 

500V 
50 Hz 

sur 
demande 

H 19 

infinie 

0,8W 

±1% 

± 0,5--0,25 
et 0, 10 % 

1 kD. 
à 22 kil 

± 10% 

± 5% 

340° ± 3° 

<0,1 % 

~ 10 kMil 
500 Vcc 

750V 
50 Hz 

sur 
demande 

C.R.T. - 200 ± 200 1 o·6° /C 

H 22 

infinie 

1W 

±0,5% 

±0,25 
et 0,10% 

1 kD. 
à 47 kil 

± 10% 

± 5% 

H27 
et HR 27 

infinie 

1 ,.25 
et 1 W 

±0,5% 

± 0,25 
et0,10% 

1 ki1 
à 47 kil 

±10% 
± 5% 

340° ± 3° 345° ± 3° 

<0,1% <0,1% 

~ 10 kMD. ',;;!, 10 kMD. 
500 Vcc 500 Vcc 

750 V 750V 
50 Hz 50 Hz 

sur sur 
demande demande 

(1) derating de dissipation pour les potentiomètre multiples 

{21 régularité de la tension de sonie . 

0.047 . F 

Rt "' 0O1e-n11omè1re à ess.aver Au1•es valeurs . l otClal'l ce-s 1 O ¼ 

R_egutam é de ra l ens.ion de .s.or1ie (ATS) = t = ~O Vu. 

' _..l X ::- iM cou,s.e elèdhQU&- lhtcHQU(I: 

Derating 
de dissipation 

potentiomètre 
potentiomètre double 
potentiomètre triple 
potentiomètre quadruple 
potentiomètre quintuple 

Etage 
1 
100% 
75 % 
75 % 
75 % 
75 % 

Etage 
2 

60% 
50% 
50% 
50 % 

H33 

infinie 

1,5 W 

±1% 

±o,s 
e,- 0,25 % 

lkn 
à 220 kD. 

±10% 
± 5% 

HA 36 

infinie 

2W 

±0,5% 

±0,25-0,10 
et 0,05% 

1 kD. 
à 47 kD. 

± 10% 

± 5% 

H44 
et HR 44 

infinie 

2,SW 

±0,25% 

± 0,10 
et 0,05 % 

1 kn 
à 47 kil 

± 10% 

± 5% 

H 50 

Infinie 

3W 

±0,25 % 

±. 0, 10 
et 0,03 % 

1 kD. 
à 100 kD. 

± 10% 

± 5% 

H76 

infinie 

4W 

±0,10% 

±0,05 
et 0,02 % 

1 kD. 
à 220 kD. 

± 10% 

± 5% 

350° ± 3° 350° ± 3° 350° ± 3° 350° ± 2° 350° ± 1 ° 

<0.1 % <0.1 % 

;;;. 10 kMQ ~ 10 kMn 
500 Vcc 500 Vcc 

1 000 V 1 000 V 
50 Hz 50 Hz 

linêaire sur 
seulement demande 

300V 300V 

<0,1 % <0.1 % <0.1 % 

~ 10 kMD. ~ 10 kMÜ ~ 10 kMÜ 
500 Vcc 

1 ooov 
50 Hz 

ôUr 

demande 

300 V 

500 VCJ.'. 500 Vcc 

1 000 V . 1 000 V 
50 Hz 50 Hz 

sur sur 
demande demande 

300V 300V 

Les potentiomètres sont essayés suivant le schéma ci-dessous. 
L'axe sera tourné à une vitesse constante de 4 ± 0,5 tr/mn 
dans un sens puis dans l'autre et la régularité de la tension 
de sortie mesurée. 
Li tension de sortie sera mesurée avec un appareil ayant une 
impédance d'entrée ;;i. 2 Mn et une réponse en fréquence 
d'au moins 1000 Hz et passant la composante continue. La 
régularité de tension de sortie est la valeur maximale de la 
tension U crête à crête enregistrée sur un déplacement .6. a 
égal à 1/100 de la course électrique théorique, divisée par 
la tension E appliquée au potentiomètre, par ex : 10 V . 
l'excursion de tension apparaissant au point de changement 
brusque de pente (départ, fin, inverse) ne doit pas être 
retenue. 

Etage 
3 

60% 
50% 
40% 

Etage 
4 

60% 
50% 

Etage 
5 

60% 
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potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur 

H12 

modèle H 12 
boitier: 

axe: 

roulements : 
sorties : 
contacts : 

alliage léger oxydé anodiquement . 
précision labo 

en acier inoxydable : 1/) 3, 17 mm 
sur demande : rp 3 mm 
acier inox de précision . 

à l'arrière par bornes à souder 

prises intermédiaires possible : 

caractéristiques tBchniques 
piste : 
fixation : 
spécification applicable : 
catégorie : 
température limite d'emploi : 
gamme des valeurs (Rn) : 
tolérance sur Rn : 
résistance d'isolement : 
linéarité : 

dissipation limite à 70° C (PLml : 
RTS: 
tension de tenue à 20 % : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : 

autres caractéristiques 
durée de vie (à 100 tr/mn) : 
vitesse de rotation admissible : 
couple de rotation : 
course électrique totale : 
moment d'inertie : 
poids: 

0,5 1---------

4() 70 

métaux précieux 
1 

plastique conducteur 
servo taille 05 

UTE/NFC 93255 
étanche aux poussière 

- 55°C + 125°C 
1 Kfl à 4,7 Kil 

± 10% 
;;;ic 10 KMfl · 500 Vcc. 

standard ± 1 % 
sur demande± 0,25 % 

0,5W 
<: 0,1 % 

500 V· 50 Hz 
330., ± 3° 

sur demande 

1 0 mi 11 ions de passages 
600tr/mn 

~0,06 Ncm 
continu 360° 

0,2 g. cm2 

6 g. 

rerncê,a1u,e en °c 
125 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

u0J©~ 
4.1.9 

• 
su, de mande 

2 : po1,u m1l1eu 

connc-c:~Q ~ur dema"do. 

~ 
L=:::::::::::l±]-□il! 
~ O n a 

..__-++-=--

1 2. 5 ! Q. \ 1 15 11\aJI' j3J:ôJ 

Zéro éfec.1nqve app,oxHn.iuf 

11 . rue· Pierre Lhomme - B .P. 66 - 92404 Courbevoie - Cédex - Francs 
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potentiomètre à rotation continue -1 tour 
plastique conducteur 

H19 

modèle H 19 
. boîtier: 

axe: 

roulements : 
sorties : 
contacts : 

alliage léger oxydé anodiquement 
précision labo 

en acier inoxydable : r/> 3,17 mm 
sur demande : 1/J 3 mm 
acier inox de précision 

fils souples isolés Téflon 

prises intermédiaires possible : 
métaux précieux 

2 

caractéristiques techniques 
piste : 
fixation : 
spécification applicable : 
catégorie : 

plastique conducteur 
servo taille 08 

UTE/NFC 93255 
étanche aux poussières 

température limite d'emploi : 
gamme des valeurs (Rn) ; 
tolérance sur Rn : 

- 55°C + 125°C 
1 K.Qà 22 K.Q 

± 10% 
> 10 KM.Q - 500 Vcc 

standard ± 1 % 
sur demande ± 0, 1 % 

résistance d'isolement : 
linéarité : 

dissipation limite à 70° C (PLm) : 0,8 W 
,s;;; 0,1 % 

750 V - 50 Hz 
340° ± 3° 

sur demande 

RTS: 
tension de tenue à 20°C : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : 

autres caractéristiques 
durée de vie : 

. vitesse de rotation admissible : 
couple de rotation : 

10 millions de passages 
600 tr/mn 

1er étage : " 0 ,08 Ncm 
étage supplément. : "0,07 Ncm 

continu 360° 
1er étage : ,i;;;; 1 g. cm'l 

étage supplément. : ,s;;;o,5 g. cm2 

1er étage : 17 g. 
étage supplément. : 7 g. 

sur demande 1 = 12,5 mm 

course électrique totale : 
moment d'inertie : 

poids: 

axe traversant : 

40 70 

lemoera\ure en uC 

125 

Courbe de dissipation en fonction de la températu,e ambiante 

• 

nornbr e d. é1émfnl.! . 1 2 3 4 
long"our L , 19 32,4 45.8 59.2 

11, rue Pierre Lhomme -B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Céclex • France 
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potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur 

H22 

modèle·H 22 
boitier : 

axe: 

roulements : 
sorties : 

alliage léger oxydé anodîquement 
précision labo 

en acier inoxydable :1/J 3,17 mm 
sur demande : 1/> 3 mm 
acier inox de précision 

standard : bornes à souder 
sur demande : fils souples isolés Téflon 

contacts : métaux précieux 
prises intermédiaires possible : 3 

caractéristiques techniques 
piste : 
focation : 
spécification applicable : 
catégorie : 

plastique conducteur 
seivo taille 09 

UTE/NFC 93255 
étanche aux poussières 

température limite d'emploi : 
gamme des valeurs (Rn) : 
tolérance sur An : 

- 55°C + 125°C 
1 Kil à 47 KU 

± 10 % 
> 10 KMn - 500 Vcc 

standard± 0,5 % 
sur demande ± 0, 1 % 

1W 
~0.1 % 

750 V - 50 Hz 
340° ± 3° 

sur demande 

résistance d'isolement : 
linéarité : 

dissipation limite à 70° C (PLmJ : 
RTS : 
tension de tenue à 20° C : 
course électrique utile : 

· lois fonctionnelles : 

autres caractéristiques 
durée de vie à 100 tr/mn : 
vitesse de rotation admissible : 

10 millions de passages 
600 tr/mn 

1er étage : ~ 0, 10 Ncm 
étage supplément. : ~ 0,09 Ncm 

continu 360° 
1er étage : ~ 0,8 g. cm2 

étage supplément. : ~ 0,4 g. cm2 

1 er étage : 1 8 'J. 
étage supplément. : 8 g. 

sur demande 1 = 12,5 mm 

couple de rotation : 

. course électrique totale : 
moment d'inertie : 

poids: 

axe traversant : 

40 JO 

tempê~lure en '-'C 

115 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

[M][g~ 
4.1 .11 

S C ! 

1_. L. J nombre d éllments : l 2 J 4 
longueu, L : 16 27 J8 49 

~\ 
'11 

o . .i~, :: 1 
..; 

" 

di ~ .. " 
_J_._ __ ...J....._ 

!,S--"' 
l .6'"c-. 

fente largeu1 0,8L0 t o,of. \;i.1
H L•' 12.s•u 

nombre d ' 6himènts ; 1 2 3 4 
longueu, L : 16 27 38 49 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - France 
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potentiomètre _ à rotation continue -1 to~u 
plastique conducteur 

H-HR27 

modèle H27 et HR27 
boitier: alliage léger oxydé anodiquement 

précision labo 
axe : acier inoxydable : <f, 3, 17 mm 

sur demande : </> 3 mm 
roulements : acier inox de précision 
sorties : standard : bornes à souder 

sur de~ande : fils souples isolés Téflon 
· contact-s : métaux précieux 
prises intermédiaires possibles: H., 6 - HR ... 10 

caractéristiques techniques 
piste: 
fixation : 
spécification applicable 
catégorie : 
tempérarure limite d'emploi : 
gamme de valeurs (Rn) : 
tolérance sur Rn : 

plastique conducteur 
servo taille 11 

UTE.NFC 93255 
étanche aux poussières 

- 55°C + 125°C 
1 krl à 47 krl 

± 10 % 

résistance d'isolement : 
dissipation limite à 70°C (PLm) : 

> 10 kMrl - 500 Vcc 
H 1,25 W · HA 1 W 

conformité : H HA 
standard : ± 0,5 % 1 % 

sur demande: ±0,1 % 0,1 % 
RTS : 
tension de tenue à 20° C : 
tension limite (ULm) : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : . 

autres caractéristiques : 
durée de vie : 
vitesse de rotation admissible : 
nombre d'éléments possible 
couple de rotation : 

1er étage : 
étage suppl. : 

moment d'inertie : 
1er étage : 

étage suppl. : 
poids: 

1er étage : 
étage suppl. : 

course électrique totale : 
1.~1-------~ 

40 JO 

<0.1 % 
750 V· 50 Hz 

200 V 
345° '± 3° 

sur demande 

> 10 millions de passages 
600 tr/mm 

H .. . 4-HR ... 6 
H HR 
¾Ü,12 Ncm 
¾ 0,10 Ncm 

,.;;: 1 g cm2 

~0,4 g cm2 

23 g 
12 g 

~0,12 Ncm 
E;;0,10 Ncm 

,_;;Q,4gcm2 

..;; 0,2 g cm2 

22 g 
5g 

continu 360° 

f2S 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

modèle H 27 
sorti135 à cosses 

-:o ,!> ~ E 
Lo'\ •'T 0.., a> 
,.: U"l • • ,,i 
,-, N N 

e & 'l'l 

modèle H 27 
sorti es à fils 

L 

nomh,e d"llérnents ~ 

lonQUtH,f l. : 

nomb,e c:fét'émoou; : 
longueut L : 

nomt,,e d'élémen,s · 1 2 3 4 S 6 
long"•"' l . 17 22 27 32 J 42 

modèle HR 27 

1 ze-ro ~le<:.tOQll e .l-ppro aJ rnatil 

Fente larg ,: 0.8•0
' Qtôl . tJ.a 4 

S C E 

,! 2~ ~ .~ T __ .I __ .,.T 

1 2 3 4 
16 27 38 49 UJ -

f 

12.5 

s C ( 

l I ,,,,J 
11, rue Pierre Lhomme - 8.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cedex - France 
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potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur 

H33 

modèle H 33 
boitier : alliage léger oxydé anodiquement 

précision labo · 
axe : en acier inoxydable : </> 6,35 mm 

variante H33 c 4> : 3 mm 
roulements : acier inox de précision 

_sorties : variantes H 33 et H33 A bornes AR à souder 
H 33 C bornier latéral 

contacts : métaux précieux 

caractéristiques techniques 
piste: 
fixation : 
spécification applicable : 
catégorie : 
-température limite d'emploi: 
gamme des valeurs (Rn) : 
tolérance sur Rn : 
résistance d'isolement : 
.linéarité : 

dissipation limite à 70° C (PLmJ : 

plastique conducteur 
servo ou canon fileté 

UTE/NFC 93255 
étanche aux poussières 

- 55°C + 125°C 
1 Kil à 220 Kn 

± 10 % 
> 10 KM.0. · 500 Vcc

standard ± 0,5 % 
sur demande± 0,25 % 

1,5 W 
..;; 0,1 % 

1000 V· 500 Vcc 
300 V 

47 Kn 
350° ± 3° 

RTS: 
tension de tenue à : 
tension limite (ULm) : 
résistance critique (Re) : 
course électrique utile : 

autres caractéristiques 
durée de vie à 100 tr/mn : 
vitesse de rotation admissible : 
nombre d'élément possible : 
couple de rotation : 
m ornent d'inertie : 
poids: 
axe traversant : 

15-----~ 

40 70 

1 0 000 mi 11 ions de passages 
6D0tr/rnn 

1 
..;;;0,20 Ncm 
- ..;;; 5 g. cm2 

<40g. 
variante H 33 C 

125 

Courbe de dissipation en fonction d~ la température ambiante 

A 1 1'l 

modèle H 33 

Ill 18.4 max. 

modèle H 33 A 

modèle H 33· C 

l.5.:!~s 
1.s.1. 0 0-. 

1.5.::~!, 
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potentiomètre -à rotation continue -1 tour 
plastique conducteur 

H-HR44 

modèle H44 et H R44 
boitier: 

axe: 

roulements : 
sorties : 

alliage léger oxydé anodiquement 
précision labo 

acier inoxydable : 4i 6,35 mm 
sur demande : 4> 6 mm 
acier inox de précision 

standard : bornes à souder 
contacts : 
prises intermédiaires possibles : 

caractéristiques techniques 
piste : 
fixation : 
spécification applicable 
catégorie : 
température limite d'emploi : 
gamme de valeurs /Rn/ : 
tolérance sur Rn : 

métaux précieux 
H .. 12-HR ... 16 

plastique conducteur 
servo taille 18 

UTE.NFC 93255 

résistance d'isolement : 
dissipation limite à 70°C /UL,n) : 
conformité : 

étanche aux poussières 
- - 55°C + 125°C 

1 kil à 47 k.0. 
± 10% 

> 10 kMD - 500 Vcc 

H 
0,25 % 
0,05% 

2,5 W 
HR 

standard : 
sur demande: 

0,5 % 
0,05 % 
<0,1 % RTS: 

tension de tenue 
tension nominale : 
résistance èritîque (Re) : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : 
autres caractéristiques : 
durée de vie à 100 tr/mn : 
vitesse de rot.ttion admissible : 

· nombre d'éléments possible 
couple de rotation : 

1er étage : 
étage suppl. : 

moment d'inertie : 
1er étage : 

étage suppl. : 
poids : 

1er étage. : 
étage suppl. : 

course electrique totale : 
axe traversant . 

2.5 1--------,. 

40 70 

H 

1000 V - 50 Hz 
300 V 
22 k.0. 

350° ± 3° 
sur demande 

> 1 0 m illîans de passages 
600 tr/mm 

H ... 4-HR ... 8 
HA 

s;;;o,20 Ncm 
~0,18 Ncm 

~0,20 Ncm 
~0.18 Ncm 

..;:6 g cm2 

~5 g cm 2 
~2,6g cm2 

~0.6 g-cm2 

100 g 
50g 

80g 
12 g 

continu 360° 
sur demande _I = 12,5 mm 

125 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

"'.-t~ 
• 1 : ,,Îr - < 

0 - •• . Ë 
li'\ 0 ~ "' v _ v GO .., 

!!; ! -: 
-: 
'S. 

~ 

1 

1_6t(•I Il 
1 

l. 
1,6 ..<I' '· Ir • 1 \t!J,! 1 25 ...... ~ 1 I • 

~ •. 
nombre il' llé-mêntS. _ l 2 J 4 
lon9uou• L : 26 5 42 57,5 7J 

modèle H 44 

• fr 
f ![i~-- -:""":==:-=g=l =,... 

"' ; 1 1 
lSI t> 

1 1 li> 

_lJ==--===aa!a...i. 

~ 

nombre d élé-ment~ 1 2 3 .1 5 6 , 8 
loi,gueuI L , 21 26 31 36 41 ~6 51 56 

modèle HR 44 

S C t 

l,,. I J 

~ . 
\ ' ' 

renie largeu, 0.8 !0,2 prof \ ~0.4 

s 

" C 

§. 

Peur ê11c, lou,rw a\/e,c 'SQtt•es. 
p.1, liP .a l.i plac.e cles bou,es 
fils ,sciés Tél!on 9 26 
Long 300 mm 
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à rotation continue -1 tour 
plastique conducteur 

H50 

modèle H50 
boitier: 

axe: 

roulements : 
sorties : 
contacts : 

alliage léger oxydé anodiquement 
précision labo 

acier inoxydable : </> s· mm 
sur demande: </i 6 ,35 mm 

acier inox de précision 
standard : bornes à souder 

prises intermédiaires possibles : 
caractéristiques techniques 
piste : 
fixation : 
spécification applicable 

métaùx précieux 
15 

plastique conducteur 
serve taille 20 

UTE/NFC 93255 
catégorie : étanche aux poussières 
température limite d'emploi : - 55°C + 125°C 
gamme de valeurs (Rn) ; linéaire: 1 kfi à 100 kfi 

sinus cosinus : 5 kfi - 10 kn - 20 kfl 
tolérance sur Rn : ; linéaire : '± 10 % · sinus cosinus± 20 % · 
résistance d'isolemem : > 10 kMfi - 500 Vcc 
dissipation limite à 70°C (ULm) : 3 W 
conformité : {linéaire) standard : ± 0,25 % 

sur demande± 0,05 % 
(sinus cosinus) ( 1 l standard : 1 % 

RTS: 
tension de tenue : 
tension nominale : 
résistance critique (Re) : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : 
autres caractéristiques : 
durée de vie à 100 tr/mn: 
vitesse de rotation admissible : 

sur demande : 0 , 15 % 
<0,1 % 

1000 V - 50 Hz 
300 V 
22 kfl 

350° ± 2° 
sur demande 

> 10 millions de passages· 
600 tr/mm 

nombre d'éléments possible es : linéaire : 5 - sinus cosinus : 5 
couple de rotation : linéaire sinus cosinus 

1er étage ~ 025 Ncm .;;; 0,50 Ncm 
étage suppl. .;;; 0,22 Ncm ~ 0,44 Ncm 
moment d'inertie : 

1er étage 
étage suppl. 
poids: 

~8 g cm2 

,;;; 6 g cm2 

1 er étage .;;; 1 00 g 
étage suppl. .;;; 55 g 
course électrique totale : 
axe traversant : 

.31--------

40 70 

[i¼J(g[ID 
4 .1.15 

~14gcm2 

~12gcm2 

.;;; 120 g 

,;;;709 
continu 360° 
1=12,5 mm 

de dissipation en fonction 
de la température ambiante 

nomb,a d'ffc\monts : 
longueur t , 

modèle H 50 

0 6-' . •-• :~m•T1 
,; 

- ·--r â 
1 lL 

Ê 
a, 

:i: .~ .~~c 
Oo 
N -"' ., ;g 

. " 
.., 

1 2 J 
25 40 SS 

linéaire 

Cl & 

-

1,57'0'0 

1.s2r:.10 

~2.5 .. , 
1,5~ 
L" ' 25'°' 

' 10 

g ., 
0 
"' b 

5 
85 

7,5 rr:1ni 

;. ,. 
<O 

& 
'/J 
~ X 9~ ; 

1111---+--...Ë ~ ~ 
11u----1---~ ~ ~ 

251, 

-;.~n 
l) 

nomb,e: d 'él6menrs; 1 2 J A 5 
longueu• L : 2~ 40 SS 70 85 

modèle H 50 sinus-cosinus 

(1) la conformité étant fonction de l'impédance de charge, 

celle-ci doit être précisée. 
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potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur 

H76 

modèle H76 
boitier: 

axe: 

roulements : 
sorties : 
contacts : 

alliage léger oxydé anodîquement_ 
précision labo 

acier inoxydable : q, 6 mm 
sur demande : cp 6 ,35 mm 

acier inox de précision 
standard : bornes à souder 

prises intermédiaires possibles : 
caractéristiques techn igues 

métaux précieux 
18 

piste : plastique conducteur 
fixation : servo taille 20 
spécification applicable UTE/NFC 93255 
catégories : étanche aux poussières 
température limite d'emploi : - 55°C + 125°C 
gamme de valeurs (Rn) : linéaire: 1 kn à 220 k!1 

sinus cosinus : 5 k!1 · 10 kil - 20 k!1 
tolérance sur Rn : linéairè : ± 10 % - sinus cosinus± 20 % 
résistance d'isolement: > 10 kMil - 500 Vcc 
dissipation limite à 70°C IULm) : 4 W 
conformité : (linéaire) standard : ± 0, 1 % 

sur demande± 0,025 % 
(sinus cosinus) standard : ± 0,5 % 

RTS: 
tension de tenue : 
tension nominale : 
résistance critique ( Re) : 
course électrique utile : 
lois fonctionnelles : 
autres caractéristiques : 
durée de vie à 100 tr/mn : 
vitesse de rotation admissible : 

sur demande : ± 0, 1 % (1) 

<0,1 % 
1000 V - 50 Hz 

300 V 
22 kil 

350° ± 1 ° 
sur demande 

> 10 millions de pas.sages 
600tr/mm 

nombre d'éléments possible es :linéaire : 5 · sinus cosinus : 5 
couple de rotation: linéaire sinus cosinus 

1er étage .-;;; 0 ,35 Ncm .-;;; 0,7 0 Ncm 
étage suppl. .-;;; 0,30 Ncm .-;;; 0,60 Ncm 
moment d'inertie : 

1er étage 
étage suppl. 
poids: 

,.;;2ogcm2 

..;;17gcm 2 

1 er étage .:s;;;; 230 g 
étage suppl. .-;;; 80 g 

course électrique totale : 
axe traversant : 

~35 g cm2 

.:s;:;;25 g cm2 

..;;2409 
~ 90 g 

continu 360° 
1 = 12,5 mm 

Courbe de dissipation en fonction 
de la température ambiante 

40 10 

modèle H 76 linéaire 

.; 
Ë • 
"' Ê d" .... _ 
... ::? 
" .. 

~ ... .. 3 200...,'JJ 

,.eoo:;,m__ 
;; 

1.400.::;~ 
:~ 

~i 
1~1:;; 
'° -
" .. 

1 

~~ l 1H 
; 0 .. 

' 
• N 0 
.,. 9, "'t 
N r•>'O "' ...... 

1 

"'j .. .. 
1 
,1 

111110.5~. 
!,30~ ~ 2.«dM 

2.5, oi L• ' 2s• u 

"ambr~ d flbmc:-nts -
1orH)Ueu, L 

1 2 3 4 5 
89.5 2'.5 <3 58.5 U 

~ 

: g 
C>~ Q. " ... "' -
" " 

F--ir='==l:~LJl.±,1 = =<== ==:!...j J 
1
1 o.s::;; , 

~ ~ ~ 0._2.40::'., 
il._1rous Cl M 4 à 12q_~ su, o 44 45 12.;;..5_'°_'1--- L_:..,;;...• :~~ _ _ 2_5•-"'gf"-l• 

modèle H 76 sinus-cosinus 

llombre d"él émenls. , 2 J 4 5 
IOn<Jueu• L 27.5 4) 58.5 74 89,5 

"' 

(1) la conformité étant fonction de l'impédance de charge 
c.elle-ci doit être précisée. 
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potentiomètre à rotation continue-1 tour 
plastique conducteur_ 

lois ·non linéaires 

lois non linéaires 

0.6 

0.A 

0,2 

0 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

20 

u 
uo 

100-

10· 0 

ta1lte , 1 • conformiI~ abs: 0.1 % 

_ rHLSunee talor. ir,corpc~ 
au p0Ien1iomètte et d& me-mo 
coeffict~nt d.:. tem~,au,.1re 

300- (·) 

uillo t t - con(c,m,;,i •bs. 2,5 a o, t % 

<·) 

)0 20 

compensation de charge 

les potentiomètres « H » linéa.ires et fonctionnels peuvent 
être compensés pour respecter la conformité de la loi en 
fonction de la charge extérieure de la résistance de contact. 

-~©!ID 
4.1 .17 

En dehors des lois IÎnéaires ou sinusoïdales les potentio
mètres «H» permanent de réaliser des I ois différentes de la 
plus simple à la plus compliquée . Ces potentiomètres trou
vent tout particulièrement leur application dans : 
■ les calculaœurs de bord 
■ les systèmes de recopie 
■ les organes de contrôle en vol 
■ les équipements d'essais -
La conformité, la dissipation et la valeur ohmique dépendent 
de la pente maximum de la courbe représentant la variation 
de tension en fonction de l'angle de rotation. Les courbes 
ci-après donnent quelques exemples parmi ceux réalisés. 

,----------=--' ,é-s1stanca li110n moorporé-e 

0,8 

0 .6 

0,4 

o.i 

0 

0.8 

0.6 

0,4 

0 Sto 100-

prises 

200 ' 

200• 

ilu p(l[entiornèt',e el de mf.m~ 
r..oeffid~nt de 1emc;ié,a1ure 

l• I 

1a1lle 11 • con.lotlfütC" obs. 0 , 2 °,ô 

.., 

10 31) 

Deux tvpes de prises peuvent être réalisés dans les 
potentiomètres ((H ». 
■ les prises de courant ayant une reststance très faible 
(quelques ohms) mais capables de laisser passer le courant 
maximum admissible dans la piste. Ces prises ont une 
certaine largeur et peuvent de ce fait altérer la conformité. 
■ les prises de tension laissant passer un courant plus 
faible ont une résistance plus importante mais par contre 
leur utilisation n'altère pratiquement pas la conformité . 
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potentiomètre à piste plastique conducteur sous-ensemble 

sous-ensembles 

·r· ··. ··- , u~ 01' .., 

A 
0 (O . 

Dans certaines applications comme les gyroscopes, les accê
leromètres, les capteurs de pression . . . il se peut que le poids 
l'encombrement, le couple ou d'autres contraintes empë· 
chent l'emploi de potentiomètres traditionnels. 11 est toute
fois possible d'utiliser des sous ensembles curseurs-piste. 
La piste résistive est livrée s.ur son support et le style de 
sorties est fonction de l'utilisation. 
Quand le montage curseur-piste est effectué avec soin, les 
caractéristiques de l'ensemble telles que durée de vie, 
tension de sortie, sont comparables à celle des potentio· 
mètres complets. · 
Les caractéristiques particulières obtenues avec lies poten· 
tiomètre telles que fonction non linéaire , prises ... sont 
également réalisables avec les sous-ensembles. 
Les photos ci-dessous montrent quelques réalisations . 

. :iE; 

0 
,") ,:, --· 0 
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résistances potentiomètriques 
plastique conducteur 
modèle RX 13 
substrat : 
sorties * : 
fixation: 
contacts : 

autres caractéristiques 

stratîfié, isolant, rigide 
par bornes soud~bles 

par vis 
métaux précieux 

durée de vie en oscillation : 10 x 1 o-6 (5 Hz ± 1 mm) 
vitesse de déplacement : 1,5 m/sec max 
nombre de manœuvre : >10 x 106 (sur 100mm à 250mrn/sec 
courant curseur : 1 mA (max) 
force d'entraînement : ,;;; 8 cN 

caractéristiques techR iques 
piste : plastique conducteur 
température limite d'emploi : - 20° C + 80° C 
tolérance du Rn : standard ± 20 % - sur demande ± 10 % 
caractérîstique résistance température (CRT) : 

-200 ± 200 X 1Q·6 f C 
RTS : ± 1 x 10.3 
linéarité indépendante : 

± 0,1 %pour course utile ;;. 100 mm 
± 0,5 %pour course utile· < 100 mm 

course électrique utile : 25-50-100 -150 -200 - 250-300 mm 
tension résiduelle : ,;;; 1 /1000 de U totale 
résistance nominale (Rn) : 4700 .n · 10 kn 
résistance d'isolement > 1 o 000 Mn 
tension max de service (UMS) : 500V ~ 50 Hz 1 min 

15 25 
~=-

a:, 

~ 
1 

E ~~ .,__i_ y 
f"7,'J --~ 1 
1 ! 1 A. 

Li _1 

1 1 

L4 

15 5 

p> U"J 

1 -
U) 

Cl)l ~ 

NI -+- - ! 
- 1 

A I ... 1 I" 
·-c.............·-

~ @ tJ) - 1 ;-1 8 

25 ,!0,5 course électrique utile L, 

Il 
1 

If 

Il 
" 

Il 

Il 

course mécanique maxi= L1 max 

longueur totale L2 (Piste) 

ref. RX13-25 RX13-50 RXlJ.100 RX13-150 RX13.200 RX13-250 RX13.300 

Rn Hl 4.7 4.7 4.7 4.7 10 10 10 

Dîss. Max O,SOW 0,75W 1,5 W 1,25W 3W 3,75W 4,SW 

cou rse é I ec. 25+ 1 50 + 1 100 +2 · 150 + 2 200 + 2 250 +2 300 +2 
utile L1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 

course méc. 
26 51 102 152 202 252 303 L1 max. 

lo n!J,Jeur de 70 95 145 195 245 295 345 La piste L2 

L4 65 90 140 190 240 290 340 

• autres sorties fils souples, bornes côté opposé piste ... sur demande 

RX13 

plaqueue équipée de curseurs 

f? 

~ 5,2 -

~! > 
J. ' 

C: 
<Il 

1 l') 

1/ 11,n,6 î 

, 

-
1 7 
~ ë~ 

J[ Al N 

~ .-
(D ~ 

-. 
Plaquette porte - curseurs 
(métal li que) 

2 0 1,7 

?I;:4-= 

[Mu(g~ 
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résistances potentiomètriques 
plastique conducteur 
modèle RX 19 
substrat : 
sorties : 
fixation : 
contacts : 

stratifié, aluminium anodisé 
par bornes soudables 

parvis 
métaux précieux 

caractéristiques techniques 
· piste : plastique conducteur 
température limite d'emploi: - 20° C + 80° C 
tolérance du Rn : standard± 20 % - sur demande± 10 % 
caractéristique résistance température (CRT) : 

-200 ± 200 X 10·6 /'C 
RTS : ± 5 X 10-4 

linéarité indépendante : 
± 0,1 % pour course utile;;.. 100 mm 
± 0,5 % pour course utile...; 100 mm 

course électrique utile : 25-50-100 - 150 
200 - 250 -300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm 

tension résiduelle : .s;;;; 1/1000 de U totale 
résistance nominale {Rn): 4700 n -10 kQ et 22 kQ 
résistance d'isolement : ;;;is 10.000 Mn 

• tension max de service (UMS) : 500V ~ 50 Hz 1 min 

autres caractéristiques 
durée de vie en oscillation : 1 0 x 1 o-6 (5 Hz± 1 mm _) 
vitesse de déplacement : , 1 ,5 m/sec max 
nombre de manœuvre: >10 x 106 (sur 100mm à 250mm/sec) 
courant curseur : 1 mA (max) 
force d'entraînement : ...; 20 cN 

Nota : - Après contacr des brins curseurs avec la piste tourner 
chaque vis 1 tour 1/4 pour obtenir une force pressante : 
2 g 75 ± 0,25 g par brin . 

- Bloquer chaque vis avec une goutte de vernis émail. 

RX19 

plaquette équipée 'de curseurs 

Plaquelle porte• curseurs 
( métallique) 

REFERENCES RX19-25 RX19-50 RX19-100 RX19-150 RX19-200 RX19-250 AX19-300 RX19-350 AX19-400 RX19-500 RX1~00 

Rn Kr! 4.7 4,7 4,7 4,7 10 10 ·10 10 10 22 22 

Dissipation ma,c. 0,50W 0,75 W 1,5 W 2,25W 3W 3,75W 4,5W 5,25W 6W 7,5 W 9W 

Coul"ill élect. utile 25 +l 50 +l 100+ 2 150 + 2· 200 + 2 250+ 2 300 + 3 350 +3 400+ 3 soo+ 3 600+ 3 
L1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 

Course mécanique 26 51 102 152 202 252 303 353 493 503 603 L1 max. 

Long..ieur de la plsw 50 75 125 175 225 275 325 375 425 625 625 L2 

L3 20 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 

L5 85 110 160 210 260 310 360 410 460 560 660 

N 2 2 3 3 4 4 5 6 6 B 9 

X 15 30 40 70 60 70 70 70 70 70 70 

~@[ID 
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RX19 

RX19 
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17, 5 longueur totale L2 ( Piste) 

lonoueur suoport Ls 

• AUTRES SORTI ES: Fils souples; bornes côté opposé piste . ... SUR DEMANDE 

SX19 

SUPPORT PISTE ( Aluminium anodisé) 
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capteur de déplacement rectiligne faible course 
potentiomètre industriel plastique conducteur 

RECTI H20.-10 

modèle RECTI H20-10 
boitier : 
sorties : 
versions 

méta Ili que non rnag nétique 
rigides soudables 

palpeur (avec embout et ressort de rappel) 
capteur (extremité d'axe filetée) 

caractéristiques techniques 
piste : plastique conducteur 
temperature limite d'emploi: - 20°C + 85°C 
tolérance sur Rn : standard± 20 % sur demande± 10 % 
caractéristique résistance température (CRT) : 

- 200 ± 200 X 10..6 fC 
RTS: < 1 x to·3 

1 i néar ité i ndépe nda nte : standard± 1 % · sur demande± 0 ,5 % 

course électrique utile : 10 mm":~ 

tension de tenue : 1000 V - 50 Hz - 1 mn 
résistance nominale An :standard 1 kil sur demande 2,2 kil 
résistance d'isolement : > 10.000 Mn 
dissipation max : 0,3 W 

autres caractéristiques 
nombre de manœuvres : 
cou ra nt curseur : 
force d'entrainement : palpeur 

> 10.000.000 
1 mA max 

100 à 250cN 
(début à fin de course) 

capteur 20 cN 
course mécanique : 
masse partie mobile : 
masse totale : 

CAPTEUR RECTI H20-10 AV 

. 22,S , L 
1 

;1sl 
__ tJ _1~ _ _,J'--'-7-- ~ 

.5c.....i..~ --~6_~- •. ... 
cours.e m&c.ani9~0_ 

PALPEUR RECTI H20-10 

(es sort , - ~mboul 

/ 
'<I"• 

s, 
î 

,-t 
28 

12,5 mm 
8 g. 

50g. 

1 
0 

dlf'/11 Ill! 

J 

-
CAPTEUR RECTI H20-1Q AR 

FIGURE 1 

/2'1 .1-E'.~IJ.Ll-j_;t 

~~--+--'?''--------. \ 2Rcndelles03 

~--~ ,/ 

1.3 1 31 13 
64 12.5 course mkanî ue 
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capteur de déplacement rectiligne RECll H25 
potentiomètre industriel plastique conducteur 
modèle R ECTI H 25 
Boitier: anodisé (bleu) 
sorties : par câble souple (blindé) 
fixation : par pattes anodisées (noires) 
axe : acier inoxydable non magnétique 
versions : axe guidé (étanche au_x projections) 

axe flottant (permettant un léger désalign~ment de l'axe 
f3 = <; 5°, axe sortie, par rapport au corps ) 

caractéristiques techniques 
piste : plastique conducteur 
température limite d'emploi : - 20°C + 105°C 
tolérance sur Rn : standard± 20 % et 10 % 
caractéristique résistance température (CRT) : ' 

- 200 ± 200 X 10·6 

RTS: <5 X 10·4 

linéarité indépendante : ± 0, 1 % pour course Ütile ~ 100 mm 
± 0,5 % pour course utile< 100 mm 

course électrique utile : 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 
300 - 350 - 400 mm sur demande 900 mm 

resistance nominale Rn : 4 700 il et 10 kil 
resistance d'isolement : ;;;,,. 10 000 MU 
tension de tenue : 2 000 V 50 Hz 1 min 

autres caractéristiques 
nombre de manœuvres (sur 100 mm a 250 mm/sec) 

> 20 millions 
vitesse max. de déplacement : 1 ,5 m/sec 
courant curseur : 1 mA max 

ROUGE :0a.. + --~~-!!'4 
VERT 

JAUNE~ 9 
force d'entrainement : axe flottant ..;; 200 cN 

NO IR O~--'f i"'-1 ..;e-'n-'r.;;.é;;,:se;.;.r-'ve:._ __ 

axe guidë ..;; 500 cN è:': Blindage non ,elie a la masse 

Course Utile L l 

Rn (résistance nominale)• 

Dissipation 

Dimensions : A 
:8 
:C 

Masse partie mobile 
(axe + curseur) 

Masse totale 

" Valeurs. préférentielles en gras 

Note 1 -

Note 2 -

Note 3 -

[Mj(Q[ID 
4 . !. 23 

2 5 + 1 50 + 1 100 + 2 1 50 + 2 200 + 2 250 + 2 300 + 3 3 50 + 3 400 + 3 
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 

4,7 k.Q 4,7 kil 4,7 kil 4,7 kil 4,7 kil 4,7 kil 4,7 kil 

0,50 W 0,75 W 

120 145 
85 110 

150 175 

35 g 45g 

10 kil 10 kil 10 kil 10 kil 10 kil 10 kil 10 kil 

1,5 W 2,25 W 

195 245 
160 210 
225 275 

55 g 65 g 

3W 

295 
260 
325 

75 g 

3,75 W 

345 
310 
375 

85 g 

4,5 W 5,25 W 

395 445 
360 410 
425 475 

6W 

495 
460 
525 

95g 105g 115g 

310 g 330 g 380 g 430 g 480 g 530 g 580 g 630 g 680 g 

Autres 
longueurs 

a, 
"O 
C: 
(Il 

E 
a, 

"O 
.... 
:::, 
U) 

L'axe guidé {AG) doit être très soigneusement aligné dans toute l'étendue de sa source. 

La fixation du corps du capteur par ROTULE ARRIERE ne s'applique qu'à la variante axe 
guidé et pour des courses utiles..;; 200 mm · 

L'appareil est fourni avec 2 jeux de pattes de fixation, visserie et rondelles frein. 

11, rue Pierre Lhomme • B.P. 65 · 92404 Courbevoie • Cédex • France 
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modèle RECTI H12 
boi1ier : 
axe: 
sorties : 
contacts : 
fixation : 

alliage léger oxydé anodiquement 
acier inoxydable : 1/J 3 mm 

fils isoles Téflon : 1 = 300 mm 
métaux précieux 

par brides 

caractéristiques techniques 
piste : plastique conducteur 

- 55° C + 125°C température limite d'emploi : 
gamme de valeurs (Rn/ : 

~pour course 

tolérance sur Rn : 

25mm 
50 mm 
75 mm 

100mm 

k.Q à 22 k.Q 
1 k.Qà 47k.Q 
2,2 k.Q à 47 k.Q 
4,7 k.Q à 100 kr2 

± 10 % 
caractéristique résistance température (CRT) : 

- 200 ± 200.1 o·6 

dissipation limite à 70°C (ULM) : 0,2 W 
1 i néarité pondérée : standard : ± 1 % sur demande ± 0, 1 % 
RTS: ..;;; 0,1 % 
tension de tenue : 500 V • 50 Hz 
résistance d'isolement: > 1 kMf2 · 500 Vcc 
course électrique utile : 25 - 50 • 75 • 100 mm+ g- 3 

autres caractéristiques 
durée de vie : ;;;.- 5 mil I ions de passages 
vitesse de déplacement admissible : 1,25 m/sec 
effort de déplacement : 2 N 
poids : Recti H 12-25 : 18 g 

Recti H 12-50 : 23 g 
Recti H 12-75 : 28 g 
Recti H 12-100: 33 g 

axe auto al igné permettant un désalignement de l'axe par 
rapport au corps du potentiomètre. 
valeur de dêsalignement : ± 0,2 mm 

0,21--------

tem~oture en 'C 

70 

Courbe de dissipation par cm de course élect,iQue en fonction 
de la température ambiante 

Ü0t](Ç5[ID 
4.1.25 

RECTI H12 

cour1:1~ mk:an iqu ~ en mm , 25 5-0 75 1 00 
colO L , 0.5 en mm: 60,5 85.5 110,5 135.5 

J•"""----~--~ven 
1 

Rouge 

r:---l_·_P_oss,_·_b,1-il<l_d_•_~_,,_•g_•_L_ma_•_; --é---\1t==~::li 
25 · 

8 Possi bil 1ti d& serra~ e l ,n.a"J.i 

double piste : sur demande 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65 • 92404 Courbevoie. Cédex - France 
Téléphone_: (1) 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 



potentiomètre à rotation continue ou avec butée-1 tour 
plastique conducteur 
modèle PP27 
boitier: 
axe: 
sorti~s : 
contacts : 

· matière plastique 
non traversë!nt, avec fente repère 

connexion à souder 
métaux précieux 

cara~rîstiques techniques 
piste : 
fixation : 
spécification applicable : 
température limite d'emploi : 
gamme de valeurs (Rn) : 
tolérance sur Rn : 

plastique conducteur 
canon fileté 

UTE/NFC 93255 
- 40°C + 105°C 

1 k.Q · 1 00 K.Q · E3 
± 20% 

caractéristique résistance température (CRn : 
- 200 ± 200.1 o-6 /°C 

résistance d'isolement à 20° C: 
dissipation limite à 40° C (Ulm) : 
linéarité pondérée : 
tension de tenue à 20° C : 
tension màximale (UMS) : 
course électrique utile : 

autres caractéristiques 
durée de vie : 
vitesse de rotation admissible : 
nombre d'éléments possible : 
courant max I curseur : 
couple de rotation par élément : 
couple de butée : 
course électrique totale : 
axe traversant : 

1.5 

<O 

> 1 kM.Q · 500 Vcc 
1,5w 

1 % 
750 V - 50 Hz 

300 V 
310° ± 5° 

5 millions de passages 
60 AR/mn ou 120 tr/mn 

3 
1 mA pour R ~ 10 kD. 

~ 1,4 Ncm 
1 Ncm 

sans butée 360° 
sur demande 

105 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

oq 

"' 
{, 

"' 

~ "' 0 

i 
,c" ,~ -,., 

~ } -

1 . 
J 

1,5 ·¾ 
9 H"' .i.S. 

,5 ,. 
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potentiomètre à rotation continue -1 tour 
plastique conducteur 

H22E 

modèle H 22E 
boitier : 
axe: 
roulements : 
sorties : 
contacts : 
prise médiane : 

alliage léger oxydé anodiquement 
acier inoxydable q> 3,17 mm 

acier inox de précision 
bornes à souder 

métaux précieux 
sur demande 

caractéristiques techniques 
piste : plastique conducteur 
fix~ion : genre synchro 
spécification applicable : UTE/NFC 93255 
catégorie : étanche aux poussières 
température limite d'emploi : - 55°C + 125°C 
gamme de valeurs (Rn) : 1 · 2,2 • 4 ,7 - 10 H2. 
tolérance sur An : ± 10 % 
résistance d'isolement à 20° C: > 10 kMO · 500 Vcc 
dissipation limite à 70° C (ULml : 1 W 
linéarité pondérée : standard :t 1 % • sur demande± 0,5 % 
RTS: - :i;;;;o,25 % 
tension de tenue : 750 V • 50 Hz 
course électrique utile : 340° ± 3° 

autres caractéristiques 
durée de vie à 100 tr/mn: 
vitesse de rotation admissible : 
couple de rotation : 
nombre d'éléments possibles : 
moment d'inertie : 
poids: 
course électrique totale : 

. • ~ 

-axe t_rave_rsant : 

3' 
f. 
C 
~ 

1 ,, 

•o JO 

5 millions de passages 
600 tr/mn 

:i;.;;0,1 Ncm 
1 

:i;;;;o,8gcm2 

18 g 
continu 360° 

sur demande 1 = 12,5 mm 

lemgé1ature en .. , 

125 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

~(g(ID 
4 .1.27 

s C [ 

1 I J 

1 . . ,, 

12.5:.~, 
1.6 °' 
16 '0 ' \ 
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potentiomètre à rotation continue -10 tours 
plastique conducteur 

Héli H12 

modèle HELI H 12 
boitier : 
axe: 
sorties : 
contacts : 

caracté rirtiques techniques 
piste: 
fixation: 
spécification applicable : 
température limite d'emploi : 
gamme de valeurs (R nJ : 
tolérance sur An : 

métallique 
acier inoxydable 
bornes à souder 

métaux précieux 

plastique conducteur 
canon fileté 

UTE/NFC 93255 
-55°C + 125°C 

10 k.O. à 1 Mû (E3) 
±20% 

caractéristique résistance température (CRT) : 
. - 200 ± 200.10--6 

linéarité pondérée : 
ATS: 

standard ± 0,5 % sur demande± 0,25 % 
~0,1 % 

500 V - 50 Hz tension de tenue : 
tension limite (ULm) : 
résistance d'isolement : 
puissance nominale : 
température nominale (On) : 
course électrique utile : 

autres caractéristiques 
durée de vie : 

couple de rotation : 
couple de butée : 
poids ; 
course électrique totale ·. 

;: 
s 
C 
Q 

"[ 
~ 

1 
-i, 

O,S >-

025 

0 

J 

70 

250V 
> 1 GU sous 500 Vcc à 20°C 

tW 
70°C 

3600° ± 18° 

> 500 000 rotations 
> 1 million (type servo} 

0,25 à 3 Ncm 
35 Ncm 

14 g 
3600° ... 30 

+ 10 

' 
têmpé,a1ure en "C 

100 125 

Courbe de dissipation en fonction de la température ambiante 

1 
~ 

1 

35 , c- _, _ _ _ _ _ 
6 _,sd 

modèle Héli H 12 

modèle Héli H 12 • lixation servo-taille 05 
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capteur potentiomètrique de déplacement 
pistes souples plastique conducteur 

H2000 

modèle H2000 
capte des déplacements : 

- rectilignes ou circulaires (support plan) 
· curvilignes (piste cintrée sur support préformé) 

pistes multitraces : plusieurs pistes, plusieurs colle<:1eurs sur 
un méme support 

géométrie : longueur, largeur, zone de fixation, position et 
nombres de sorties ... , suivant demande 

caractéristiques techniques 
piste souple: 

_ température limite d'emploi : 
linéarité : 
RTS: 

autres caractéristiques 
durée de vie : 
vitesse de déplacement : 

PISTES SIMPLES 

PISTES COMPLEXES 

4.1.29 

plastique conducteur 
-40°C+85°C 

±2,1,0,5,0,25% 
:E:;;1x10..3 

20.000.000 de manœuvres 
1,5 rn/sec 

PISTES MUL Tl TRACES 

Il 

PISTES SPECIALES 

CURSEURS 

T • l 
11, rue Pierré Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex · France 
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potentiomètre rectiligne à commande manuelle 
piste plastique conducteur 

RC 80 
RC120 

modèles RCSO RCl 20 
·subs.trat : 
sorties : 
fixation : 

isolant, rigide 
picots soudables sur C. I. 

par vis 

caractéristiques techniques 
pistes : plastique conducteur 

standard 10 kn 
sur demande : 4,7 kn · 22 kn 

standard± 20 % - sur demande± 10 % 
750 V - 50 Hz - 1 mn 

résistance nominale : 

tolérance sur Rn : 
tension de tenue : 
tension ma><imale d'emploi : 100 Vcc 
caractéristique résistance température (CRT) : 

- 200 ± 200 X 10·6 fC 
RTS: < 1 X 10·3 

- 20°C + 70°C température limite d'emploi : 
loi de variation .. linéaire 
dissipation maximale (UMS}: 
course électrique utile : 

linéarité independante ± 3 % 
1 W (RC80) - 2 W (RC120) 

80 mm (RCBOI 120 (RC120) 

autres caract~ristiques 
nombre de manœuvres : 
courant curseurs : 
force d'entraînemerrt : 
course électrique totale : 

RC 80 

RC80 
RC120 

> 1.000.000 
3 mA max. 

150 cN (env.l 
77 ± 1 mm 

117 ± 1 mm 

, ~J 1 """" .,..,,,~-· ...... -•o 1 ·1l 
, >1l\T 1· ~ . lj' ;! l 

1 ~f MCB · ~ , -V-t~---____ rç_@ : ': 
i I u..J1 (&s.1.u) ~ 

2 1 2 

FIGURE 1 

RC120 

,.o .• ,(-.~.,~. 

"' 
FIGURE J 

IMPLANTATION DES 1RC 8(h ORGANE DECOMMANDE 

?J 94 

1 • 3 Enttiê:t- ot Son•e pine reslstlwc 
2 - 2 . Soni~ collecteur 

IMPLANTATION DES cRC 120• 

2 2 
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potentiomètres de précision tenus en stock 

Modèles Mini 

Hélî 19 axe 3 1ooil 

Héli 19 axe 6,35 

Héli 46 

Rotapot 510 470 n 
Rotapot.50B 

Rotapot 70 1 Krl 

PP27 linéaire 1 % 

Aecti H 12.25 et 50 1 Kil 

Recti H 12.75 2,2 Kil 

Recti H 12.100 4,7 Kn 

Rectî H 20.10 

AC 80.120 

1 KD. 

10 Kr! 

Valeurs 
Maxi 

100 Kr! 

47 Kil 

100 Kil 

100 Kil 

10 Kil 

10 Kil 

10 Kr! 

Série Observations 

E3 

avec ou sans butée ~ préciser 

2 vol. 

1 vol. 

1 vol. loi linéaire 

11 , rue Pierre Lhomme - B .P. 65 - 92404 Courbevoie - Céda)( - France 
Téléphone : (1) 788.51.20 - Téle)( : 620284 MCB 





INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES ·~ 
potentiomètre de précision PP36 
série industrielle , plastique conducteur , fixation adaptable . 
particularités 
grande robustesse 
très longue durée de vie 
résolution pratiquement infinie 
grande vitesse de rotation 
3 mode.s de fixation 
construction 
piste plastique conducteur 
eu rseu r mu lticontacts - métaux précleu x 
sorties rigides soudables ou connexions par clips 
boîtier alliage d'aluminium protection par oxydation 
anodique. 
axe : acier inoxydable 
fixation : soit type synchro, soit 3 vis face avant 

soit canon rapporté (kit en option) 

caractéristiques techniques 
course électrique utile standard 350° ± 3° 
résistance nominale Rn 2,2 Kil 4,7 Kfl 10 Kil 
tolérance sur Rn ± 20 % 
caractéristique résistance température - 200 ± 200 x 10"6 /°C 
durée de vie > 25.000 .000 passages 
linéarité indépendante 
résistance d'isolement 
température minimale et maximale 
courant curseur 
tension de tenue 
dissipation 
couple de démarrage et de rotation 

± 1 % standard 
~ 1 .000Mil 500 Vcc 

- 55°c + 12s0 c 
1 mA max. 

750 V 50 H2 1 minute 
1 w à 10°c. o w 125°c 

<25cNcm 
course mécanique rotation continue 360° 
moment d'inertie .;;; 1 gramme cm 2 

masse totale 40 ± 10 grammes 
autres courses .. Rn ... toi.± 10% .. linéarité± 0,5% ± 0,3% 

point milieu : ... nous consulter . .. 

exemple de libellé de commande 
Oté Référence Rn Toi. Lin . 

250 pp 36 1 0 KD ± 20 % ± 1 % 

100 Kits fixation canon 

23 
' 1 6 . 

• 1 -
0 33,4 max. 

J 
J "' 0 

oô 
ci:, U') ,.. 

Il --B -- ·---·- ! ~ 0~1 
-· la 3 trous M3 à 120° --~ -

sur r/J 24 -
• 16,3 

0 _ 1 -0,05 

18,5 . 25 . 

)( 
ctl 
E 
Il) 

(D 

"' -S. 

.~ 

C: 
0 
C: 
«l 
() 

C: 
0 
.:; 
ctl 

~ 

3 

Dissipation en fonction de la température ambiante 

9,5 

1,5 

C 
..2 -(0 

_Q. 

"' ~ 
0 

Il) ,._ 
cS 
>< 
0 ,.... 
~ 

Température 

20 40 60 70 80 100 125 ° C 

R 21 
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INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

potentiomètre rectiligne à commande manuelle 
piste plastique conducteur 
modèles RC80 RCl 20 
·substrat : 
sorties : 
fixation : 

isolant, rigide 
picots soudables sur C.I. 

par vis 

caractéristiques techniques 
pistes : plastique conducteur 

standard 10 k.11 
sur demande : 4,7 k.11 • 22 l<.11 

standard± 20 % • sur demande± 10 % 

750 V · 50 Hz · 1 mn 

résistance nominale : 

tolérance sur Rn : 
tension de tenue : 
tension maximale d'emploi : .100Vcc 
caractéristique résistance température {CRT) : 

- 200 ± 200 x 1 o-6 /°c 
R TS : < 1 X 10·3 

température limite d'emploi: - 20°C + 70°C 
loi de variation . . linéaire linéarité îndependante ± 3 % 
dissipation maximale {UMS) : 1 W ( RC80) - 2 W ( RCl 20) 
course électrique utile: 77 ± 1 mm RC80 .117 ± 1(AC120) 

autres caractéristiques 
nombre de manœuvres : 
courant curseurs : 
force d'entraînement : 
course électrique totale : RC80 

RC120 

c.ourso êfcctrigue ICJla.='"'-"' l"--, _ 

7 
1 

2_~_.. -

~ 1 L, 

\, 

> 1.000.000 
3 rnA max. 

150 cN (env.) 
80 mm 

120 mm 

._,_ _______ L•------~,~1 ~ 
___ L, 1 

L, 

IMPLANTATION 

LI L2 L3 L4 LS 
1 • 3 : Entrëe et Sortît piste résiuive 
2 · 2 : So1ties collecreur 

RC BO 80 114,J (4Sx2 ,S4) 106 124 90 

~ = RC 120 120 149,86 159x2,S4) 150 !Go IJO 

-~ 
RC 80 
RC120-

ORGANE OE COMMANDE 
FIG_yne: 5 6-H 
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INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

potentiomètre de précision 
taille 09 

série industrielle . 
plastique conducteur. 

part icu I arités 

grande robustesse 
très longue durée de vie 
résolution pratiquement infinie 
grande vitesse de rotation 

construction 

fixation : par canon ou type synchro 
piste plastique conducteur 
curseurs multicontacts - métaux précieux 
sorties rigides - soudables 
boîtier alliage d'aluminium protection par oxydation 
anodique 
axe: 
palier: 

caractéristiques techniques 

course électrique utile standard : 
résistance nominale Rn : 

acier inoxydable 
lisse {Set C) 

à roulements (SR) 

340° ± 3° 
4,7 KD. 10 KQ 

tolérance sur Rn : ± 20 % 
caractéristique résistance température :-200±200x 10"6 /°C 
durée de vie (types Set C) : > 10.000.000 passages 

(type SR) : > 20.000.000 passages 
linéarité indépendante : 
résistance d'isolement : 
température minimale et maximale : 
courant curseur : 
tension de tenue : 
dissipation : 
couple de démarrage et de rotation : 

type Cet S : 
type SR : 

± 1 % standard 
> 1.000 Mil 500 Vcc 

- 55°c + 125°c 
1 mA max. 

500 V 50 Hz 1 minute 
, w à 10°c. o w 125°c 

<0,5 Ncm 
<0,1 Ncm 

course mécanique : rotation continue-360° 
moment d'inertie : < 1 gramme cm 1 

masse totale : type Set SR : 11 ± 2 grammes 
type C : 13 ± 2 grammes 

couple de serrage sur panneau (type C) : max 250 Ncm 
autres courses .. Rn .. toi.± 10 % .. linéarité± D,5 % ± 0,3 % 

nous consulter ... . .. . 

: fixation canon - palier Ilsse PP22C 
PP22S : f1Xation synchro - palier lisse 

PP22 SR: fixation synchro 
palier à roulements 

version C 
111111111 111111 

0 1 

version S & SR 
!1111111111 Ill 11 

0 1 
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dimensions 

version C 

010.317 !8.o~ 022.2 
max. 

8- 32 NEF 2A THD 

35 11 22 

sen.s honire 

w côté axe de commande 

dissipation en fonction de la température ambiante 

Pn 
% 
1001----------

20 40 60 70 80 100 125 oc 

: fixation canon - palier llsse PP22C 
PP22S : fixation aynchro - palier lisse 

PP22 SR: fixation aynchro 
palier à roulements 

version S & SR 

3,5 

1,6 
1,6 

19,25 

1,6 

0.8 

12,7 

~ ----
w côté axe de ccmmande 

exemples de libellé de commande 

Oté Référence Fixation Rn Toi. Lin. 
250 PP 22S Type SYNCHRO 10 Kil ± 20% ± 1 % 
300 PP 22 C Type CANON 4,7 KD. ±20% ± 1 % 
150 PP 22 SR Type SYNCHRO 10 KD. ±20% ±1% 



INFORMATIONS TECHN IQUES PRELIMI NAIRES 

kit potentiomètre 

plastique conducteur 

modèle SH 

substrat : 
sorties : 
fixation : 
contacts : 

autres caractéristiques 

stratifié, isolant rigide 
par fils à l'arrière 

par vis 
métaux précieux 

du rée de vie en oscillation : 

vitesse de rotation : 

< 10 X 10"6 (5 Hz ± 1 mm) 

600 t/min.max 
nombres de manœuvres > 50 millions 
courant curseur : 1 mA (max) 
force d'entraînement : ~ 8 cN (SH 19) à ~ 25 cN (SH 50) 

caractéristiques techniques 

piste : plastique conducteur 
température limite d'emploi : - 55°C + 125°C 
tolérance de Rn : standard± 20 % - sur demande± 10 % 
caractéristique résistance température (CRT) : 

- 200 ± 200 X 10"6 /°C 
R TS : < ± 1 x 1 0"3 

résolution : 
résistance d'isolement à 20!!C : 
course mécanique : 
lois fonctionnelles : 

caractéristiques parti eu li ères 

linéarité indépendante standard 
sur demande max. 

course électrique utile 

infinie 
> 10 KMQ 500 Vcc 

360° 
sur demande 

SH 

usage industriel Edition 1 

SH 19 SH 22 SH 27 SH44 SH 50 

± 1 % ± 0,5% ±0,5% ± 0,25 % ± 0,25 % 
±0,1 % ± 0,1 % ±0,1 % ± 0,05 % ± 0,03 % 

340° ± 3° 340° ± 3° 345° ± 3° 350° + 2° 350° ± 2° 
résistance nominale (E3) :toi. std ± 20%, sur demande± 10% 1 K - 22K 1 K - 47K 1 K - 47K 1K-47K 1 K - 1 0OK 
dissipation à 70° 
tension de tenue à 20°C (50Vz) 
couple de rotation cmJ\cN 
poids gr. 

cotes mécaniques (mm) 

SH 19 SH 22 SH 27 

A": 8,os 15 18 23 

Alésage 
3,175 3,175 3,175 

8 (H7) 

C 11,5 12 16 

D 1 1 

E ±0,2 5 3,8 3,8 

F ± 0,1 4,1 1,8 1,8 
G+ 0,1 

- 0 6,2 6,2 6,2 

H 2,5 2 2 
0,7 0,7 0,7 

J 5,7 7 7,2 

[Ml[g[ID 

SH44 SH 50 

35 42 

6,35 6,35 

28 34 

1,5 1,5 

5,8 6,8 

2,9 4,3 

8,6 8,6 

3,5 3,5 

0,9 0,9 

11 13,2 

0,8W 1W 1,25W 2,5W 3W 
750 V 750 V 750 V 1000 V 1000 V 
<8 < 10 ~ 12 ~20 ~25 
10 10 15 25 25 

E 

iste moulée 

curs.eur-coUe:ctêur 
0A 

_ F_ 
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kit potentiomètre 

plastique conducteur usage général 

modèle SK 

substrat : 
sorties : 
fixation : 
conta<:ts : 

stratifié, isolant rigide 
fils, cosses latérales ou bornes soudables 

par vis 
métaux précieux 

autres caractéristiques 

durée de vie en oscillation : 
vitesse de rotation : 
nombre de manœuvres 

> 10 x 10"6 (5 Hz± t mm) 
600 t/min. max 

> 20 millions 
courant curseur : 1 mA (max) 
force d'entraînement : <; 10 cN (SK 25) à< 20 cN (SK 43) 

caractéristiques techniques 

piste : plastique conducteur 
température limite d'emploi : - 40°C + 100°ç 
tolérance de Rn standard ± 20 % - sur demande± tO % 

caractéristique résistance température (CRT) : 

- 200 ± 200 X 10"6 /°C 
RTS : < ± , X 10"3 

résolution : 
résistance d'isolement à 20°C : 
course mécanique : 
lois de variation 

caractéristiques particulières 

linéarité indépendante standard 

infinie 
> 10 KM.r2 500 V 

360° 
linéaire 

SK 25 

± 1% 

possible max. ± 0,3 % 
course électrique utile 340,5° ± 2 5° 
résistance nominale : 2 valeurs, toi. std ± 20 %, sur demande ± 10 % 
dissipation 70° 
tension de tenue à 20°C (50Hz) 
couple de rotation cmAcN 
poids gr. 
sorties : fils en nattes opposés à piste 

bornes côté opposé à piste 
cosses latérales à souder 

cotes mécaniques (mml 

SK 25 SK 35 SK 43 

A 25,2 35,5 44 

B 3 6 6 

C 8,2 10 10 

1W 

500 V 
< 10 
4,5 

SK 25 F 
SK 25 B 

SK 25 C 

C 

SK 35 

± 1% 

±0,1 % 
350° ± 3° 

4,7 Kil ou 10 Kil 
1,5 W 
500 V 
< 15 

9 
SK 35 F 
SK 35 B 
SK 35 C 

SK 

Edition 1 

SK 43 

± 1% 

±01% 
355° ± 3° 

2,5W 
500 V 
<20 

14 
SK43F 
SK 43 B 
SK43 C 

--Eb--
1 

1 
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