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Les premiers disques compacts
ont été réalisés avec un soin

= extréme. Il ne faut pas s’en

cacher. En effet, les lecteurs de

. premiére génération ne suppor-

» taient pas toujours trés bien un

o petit défaut de pressage ou bien
des disques rayés. Les bords des

disques ont été tout d’abord
arrondis ou munis de chanfreins,
ceci conformément aux normes
(fig. 1), ce qui n’est pas toujours
le cas des disques commercialisés
Jean Hiraga actuellement, C’est aux environs
de 1985 que de nouvelles usines
de fabrication de disques CD
furent créées un peu partout

dans le monde. On a assisté,
parallélement a cette expansion
du marché du compact-disc, a
une baisse progressive du prix de

celui-ci, qui est passé de 180 F
environ & 100 F en moyenne et
méme a 39,50 F pour certaines
séries économiques. Comme on
aurait pu s’en douter, cette aug-

mentation rapide de la produc-
tion par un nombre croissant

d'usines s’est également traduit
par une baisse de qualité sur cer-
taines séries, sans d’ailleurs que
le prix ait forcément un rapport

avec celle-ci. Le méme genre de
probléme a pu se constater sur

les disques noirs. Par rapport
aux normes, le diamétre du trou
central et le faux rond radial ont
a4 souvent excédé largement les

limites imposées, [’'excentrage
étant visible & I'ceil nu dans la
plupart des cas (oscillation lente
du bras de lecture sur le plan
latéral). Sur le compact-disc, la
lecture des informations codées
nécessite d'étre beaucoup plus
strict vis-a-vis du respect de cer-

e compgct-d:sc est présent sur le marché tiliics: mofaes, La pius laadre

depyzs Wi-pes R l_us de 7 Qs ¢ erreur de centrage suffit pour

Il est donc maintenant possible de se faire une idée rendre la lecture impossible.
quant a ‘?.a fiabilité, a saa durée de'we. Pour le trou central, la norme

On a dii se poser la meme question Compact-Disc impose un diameé-

lors de la commercialisation des disques microsillons : tre de 15 mm avec une tolérance
comportement vis-a-vis des rayures, négative nulle et une tolérance
poussiéres, électricité statique, voile, positive de 0,1 mm seulement
exposition au soleil, humidité, elc. (soit 15 mm +0,1 mm -0).

Sur ces différents points, il ne fait aucun doute Aucune bavure n’est permise du
que le compact-disc s’est trés bien comporté. coté lecture au niveau du trou
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central ou du bord du disque. Le
voile ne doit pas dépasser 0,4
mm. Le faux rond des pistes, par
rapport au trou central ne doit
pas dépasser 140 ym, ce qui
parait peu mais représente mal-
gré tout la largeur de prés de 80
sillons (les spires sont espacées
de 1,6 um). N'oublions pas que,
selon les normes, la lecture doit
s'effectuer sous une température
ambiante comprise entre 15 et
35° C et sous un taux d"humidité
relative de 45 a4 75 %.

En dehors de ces normes, seu-
les des expériences de laboratoire
sont 4 méme d'apporter des
informations plus précises con-
cernant la fiabilité, la tenue dans
le temps sous des conditions cli-
matiques ou mécaniques particu-
litres. Des disques trempés dans
I'eau pendant plusieurs mois
n'ont révélé aucun probléme de
vieillissement. Par contre, ce
n’est pas le cas pour des disques
présentant des rayures sur les
deux faces. En effet, il peut se
produire une pénétration de
"humidité soit par la tranche,
soit par I'intermédiaire des rayu-
res, du cOté label. Rappelons a ce

\\\‘—-

N
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N

\

Fig. 1 : Bord d’un disque CD selon
la norme Compact Disc. Un chan-
frein ou bord arrondi est permis. Sur
les productions récentes, le bord
extérieur, légérement ébavuré du
cOté lecture, est devenu plus courant
que le bord arrondi que |'on rencon-
trait il y a quelques années.
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propos que la face lecture du dis-
que est une partie sensible aux
rayures, aux taches et aux mar-
ques. 11 s’agit pourtant de la par-
tie qui protége le mieux les infor-
mations gravées, 'épaisseur du
support en polycarbonate étant
de 1,2 mm. Le coté label (ou des-
sus) du disque est par contre
beaucoup plus fragile. On
compte en moyenne de 10 a
30 um seulement pour le vernis
de protection sous lequel se
trouve la couche métallisée (0,05
4 0,1 um d'épaisseur) couvrant la
surface embossée, La couche
sérigraphiée existe en différentes
couleurs mais elle ne peut, mal-
gré ses S um d'épaisseur
moyenne ére considérée comme
une protection. 1l fut méme une
époque pendant laquelle cette
encre fit de véritables ravages, au
point que les éditeurs de disques
eurent bien du mal & étouffer
'affaire. Divers types d'encres
sont utilisés en sérigraphie. Cer-
taines d’entre elles ont été utilisées
avec une quantité plus importante
de solvant, ce qui permettait de
réduire le temps de séchage.
On avait seulement oublié le fait
que ces solvants étaient assez
puissants pour traverser le vernis
de protection et pour attaquer la
métallisation. Un exemple est
illustré sur les figures 2A et 2B. 11
ne doit certainement par s’agir
du seul exemplaire ni de la seule
référence présentant ce genre de
probléme qui n'a pu &re résolu
immédiatement par les éditeurs :
la réaction chimique de l'encre
sur la couche métallisée s'étend
parfois sur plusieurs mois. Les
figure 2A et 2B représentent le
méme disque, photographi¢ du
coté label (photo 2A) et du coté
lecture (2B). Ce disque porte la
référence CA 98545 (Bill Evans,
Quintessence, pressage 1982,
Fantasy/Carrére Distribution,
pressage frangais MPO).
Comme le fait remarquer la
photo 2A, la presque totalité du
cOté label est sérigraphiée en
« noir et blanc » (en négatif).
Sur ce disque, un mauvais

dosage de I'encre et des solvants
est responsable du défaut que
I’on voit sur le revers du disque,
du coté lecture. Sur la photo 2B,
on s'apercoit en effet que les sol-
vants ont traversé complétement
le vernis de protection et blanchi
la métallisation, ceci au point de
rendre I’étiquette parfaitement
visible du coté lecture. Il est bien
évident que ce genre de défaut ne
se reproduit pratiquement plus.

On met par contre en évidence
la fragilité du disque du cbté éui-
quette. C’est pourquoi il est for-
tement conseillé de préserver
cette face des rayures et de ne
jamais y coller de ruban adhésif.
Y fixer des adhésifs, des couron-
nes sans avoir vérifié préalable-
ment leur sécurité d'emploi sur
ce point peut conduire aux
mémes risques : le disque est soit
rejeté systématiquement par le
lecteur CD, soit présente de gros
défauts de lecture (grésillements
permanents). Ces feuilles ou
couronnes adhésives, congues
pour amortir les vibrations du
disque (elles peuvent effective-
ment atteindre plusicurs microns
d’amplitude) ont parfois un trés
fort pouvoir adhérant. En reti-
rant la feuille adhésive, on risque
de décoller en méme temps le
vernis et la métallisation. Il faut
en effet savoir que le pouvoir
d’adhérence de la métallisation
sur le substrat en polycarbonate
n'est pas trés fort, ceci d'autant
plus que la surface pressée est
extrémement lisse,

Un disque CD bien entretenu
doit conserver une fiabilité par-
faite au cours des dix premiéres
années, nettement plus s'il est
conservé dans des conditions
idéales de température et
d’hygrométrie de I'air. Une lon-
gue exposition au soleil peut pro-
duire divers effets néfastes tels
que voile du disque, blanchisse-
ment du substrat ou altération de
la couche réfléchissante. La fia-
bilité d'un disque CD est, de ce
point de vue, beaucoup plus
grande que celle d'un disque
microsillon dont le vieillissement
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progressif de la surface entraine
une augmentation plus ou moins
sensible du bruit de fond.

Contrairement a ce que l'on
avait laissé entendre au moment
de son apparition sur le marché,
le disque CD est relativement
fragile. 1l doit &re manipulé avec
soin. Malgré sa dureté, le subs-
trat en polycarbonate se raye
facilement. Un nombre impor-
tant de rayures sur la face lecture
du disque a pour conséquence
d'augmenter plus ou moins sen-
siblement le travail des circuits
de correction d'erreurs, ce qui
peut nuire & la définition sonore
ou méme produire des parasites
(grésillements) lorsque les rayu-
res sont trop nombreuses ou bien
lorsque le lecteur CD y est trés
sensible, Comme on le sait, les
rayures se produisent au cours
des différentes manipulations
comprises entre le retrait du dis-
que de sa pochette et sa remise en
place dans celle-ci,

Le boitier est congu pour que
la face lecture du disque ne
vienne en contact qu'avec I'ergot
central. Le disque se retire et se

remet en place dans le boitier a
I'aide de trois doigts, pouce,
index et majeur, l'index ou le
pouce servant & appuyer sur
I'ergot pour le blocage ou le
déblocage du disque. Le boitier
étant en matiére plastique, il ne
raye que difficilement le disque.

Un disque CD manipulé cor-
rectement, méme plusicurs cen-
taines de fois ne devrait normale-
ment ni finir par se rayer sur sa
face lecture, ni comporter des
traces de doigts sur celle-ci. Les
rayures de produisent plus facile-
ment au moment de la mise en
place ou du retrait du disque du
lecteur CD. L'utilisateur peu soi-
gneux ou trop pressé aura ten-
dance :

— & précipiter les opérations de
mise en place et de retrait du dis-
que ;
— @ ne pas attendre I’arrét com-
plet du lecteur (sur certains
modéles) ;
— & frotter accidentellement le
disque contre les bords du tiroir
au moment de son retrait ou de
sa mise en place.

Les autres types de rayures

proviennent du manque de soin
dans la manipulation des dis-
ques :

— disque manipulé a pleine
main et non par ses bords ;

— disque posé a plat avec la face
lecture sur une table, sur le sol,
sur la pochette du disque ou sur
un autre disque.

Dans ces conditions, I'utilisa-
teur peut se retrouver deux ou
trois ans plus tard (voire méme
plus tdt) avec, non pas un ou
deux disques défectueux, mais a-
vec une collection de 100, 200 ou
de 500 disques que son lecteur
CD refusera systématiquement.
En effet, le gros inconvénient du
disque CD par rapport au disque
noir est qu'a partir d'un certain
état de dégradation, il devient
quasi-illisible.

Comme indiqué plus haut, un
disque manipulé correctement ne
devrait normalement jamais
comporter de trace de doigts du
cOté lecture (et méme du cHté éti-
quette). Le nettoyage du disque a
I'aide de différents produits et
accessoires n'est donc pas néces-
saire dans ce cas. Cependant, il
suffit de compter le nombre

Fig. 2A, 2B : Exemple de disque CD fabriqué en 1982 préseniant un défaut. La sérigraphie, visible en A, a éié faite
avec une encre dont les solvants ont traversé le vernis de protection et artaqué la couche réfléchissante. Le défaut est
visible en B sur la face lecture du disque.
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d’accessoires de nettoyage « spé-
cial CD » disponibles actuelle-
ment sur le marché pour s’aper-
cevoir que le disque CD ne sem-
ble pas faire I'objet d'autant de
précautions d’utilisation. Rien
qu'au Japon on compte actuelle-
ment plus de 30 accessoires de ce
genre, auxquels il faut ajouter
ceux provenant des autres pays.
Les produits, liquides et aérosols
pour CD sont en général vendus
a un prix plus élevé que ceux
congus pour les disques noirs (cet
écart de prix n’est pas toujours
justifié). Le nettoyage s'effectue
a 1'aide de tissus, de brosses ou
de systémes mécaniques (disque
tournant ou brosse tournante).
Les liquides anti-statiques ont
pour avantage d'éviter I'attrac-
tion des poussiéres par les dis-
ques. La méthode de nettoyage
la plus efficace et la moins oné-
reuse reste celle de la peau de
chamois véritable (son prix est
inclus entre 60 et 100 F selon la
qualité et les dimensions). Cette
peau assure, méle a sec, le retrait
des traces de doigts et des taches
grasses. Il est conseillé d’éviter
I'usage des diluants ou des
agents de nettoyage autres que
prévus pour les disques noirs ou
pour les disques CD. Comme on
s'en doute, les traces de doigts
s'en vont mais les rayures res-
tent.

Un point fort du disque CD
est que l'information gravée est
protégée, du coté lecture, par un
substrat de 1,2 mm d'épaisseur.
La profondeur des rayures est de
I'ordre de 0,02 &4 0,1 mm en
moyenne. Retirer celles-ci signi-
fie qu'il faut retirer une certaine
quantité de matiére, le disque ne
devant pas &re chauffé de fagcon
excessive pendant le polissage.
Aprés cette opération, la face
lecture doit conserver une trans-
parence parfaite. Si les rayures
sont peu profondes, la méthode
du « Mirror » (agent polisseur
liquide) et la peau de chamois
peut donner de bons résultats et
faire disparaitre presque totale-
ment les rayures. Toutefois,
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Fig. 3 : Trois accessoires pour l'entretien des disques CD. En A, Saec LDR-50
« Compact-Disc Restorer Solution », congu pour la restauration des disques
rayés. En B, Audiotechnica AT 6055, sorte de gamme micro-abrasive pour
/ 'c{jacemem des rayures. En C, nettoyeur ulirasonique Audiorechnica
AT 6060,






