1. Installation du driver de la carte Aquispic-USB (obligatoire)

(pour Windows2000 se mettre en mode administrateur !)

1. Dès la première connexion de la carte sur votre ordinateur, une boîte de dialogue « Carte AQUISPIC-USB » et « Installation de pilotes matériels » ou « Windows a trouvé un nouveau périphérique… » doit obligatoirement apparaître.

2. Cliquez sur « Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique ».

3. Dans la fenêtre « Recherche de fichiers de pilotes » faire « Emplacement spécifique » puis « Parcourir ». Sur Win98 faire « Disquette fournie ».

4. Sélectionnez le répertoire « Driver_carte » et le fichier « Mchpusb.inf ». (c’est l’essentiel d’une manière ou d’une autre, il ne faut pas laisser Windows installer autre chose !).

5. La fenêtre « Fin de l’assistant ajout de … », ou alors « Windows a terminé l’installation de … » doit alors apparaître, signalant que la carte peut tout de suite être utilisée sans avoir à redémarrer l’ordinateur.

2.Utilisation avec Synchronie

Les fichiers présents dans le répertoire "Module-synchronie" doivent être simplement recopiés texto dans votre répertoire "Synchronie".

-aquispic.exe est le module de contrôle de la carte lancé depuis synchronie

-synchronie.cfg est un fichier de configuration de base, signalant la présence du module en question.

La suite de l’installation n’est uniquement nécessaire que pour l’utilisation de Synchropic.
3.Installation de SynchroPIC

Le logiciel Synchropic permet d'utiliser la carte de manière autonome à la manière d'un oscilloscope.

Double-cliquez sur Setup.exe pour lancer le processus d'installation.

Vous avez alors la possibilité de choisir le dossier (par défaut Synchropic) où le logiciel est installé.

4.Utilisation avec Excel
Le contrôle activeX "Synchro_pic.ocx" est une version modifiée de Synchropic.

Il est installé en même temps sur votre ordinateur, et il est donc nécessaire d'installer Synchropic pour pouvoir l’utiliser dans Excel, ou avant de lancer "Exemple.xls".

Le contrôle ‘Aquis_PIC.ocx’ peut être ajouté sur une feuille Excel, en piochant simplement dans la boîte à outils contrôles du mode création.

Vous disposez des fonctions ‘LireVoie0(num)’ et ‘LireVoie1(num)’ pour lire les valeurs mesurées. La propriété ‘nb_points’ donne le nombre de points de l’acquisition.

A chaque fois que le bouton de lancement est appuyé, un évènement ‘MesureOK’ est généré.

Le fichier « codemacro.txt » est un exemple simple du code qui peut être utilisé lors de l’évènement ‘Mesureok’ marquant la fin d’une série de mesures.

