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SCH 
IL EN FALLAIT UNE ! 

riété et de la complexité des récepteurs 

plus ardue. Qu'il s'agisse de dépanner ou 
d’aligner un récepteur ou qu’on ait à en 
concevoir un soi-même, la nécessité se fai- 

. Sait depuis longtemps sentir d’un recueil de 
‘documentation technique, aussi complète 
que possible, sur tous les récepteurs] 

- existants. 
Comment, en effet, facilement dépanner 

un récepteur, si l’on en ignore le schéma, 
si Гоп n’est pas renseigné sur les tensions 
qui doivent exister en des points détermi- 
nés, si toutes ses particularités (mode del 
commutation, dispositifs spéciaux, etc.) vou 
échappent ? ‘ - . . 
Comment aligner un poste dont on ignore 

la valeur de la M.F., la disposition des di- 
vers ajustables (trimmers, paddings, etc.), 
les points d’alignement, etc. ? 
Dans les deux cas, on tätonne, on « bri- 

cole », on perd un temps précieux et Гоп 
fait du mauvais travall. 

QU’EST-CE QUE LA SCHEMATEQUE ? 
La Schémathèque (nom propre déposé. 

formé par analogie avec « bibliothèque », 
« ‘discothèque », « cartothèque ») est un 
recueil de schémas de récepteurs industriels 
français ou d'importation, construits depuis 
1933 et ayant connu une certaine diffusion. 
Les schémas sont publiés avec toutes les] 

valeurs des éléments. Ils comportent, en 
outre, l'indication de différentes tensions οἱ 

dépannage. Certains symboles, spécialement] 
adoptés pour la Schématèque, permettent 
de donner devant le schéma des précisions 
que les schémas ordinaires ne peuvent pas 
comporter. 

Les croquis montrent la disposition des 
organes; les variantes du schéma, si celui- 
ci a dû subir des modifications au cours 
de la fabrication; la disposition des ajus- 
tables servant à l'alignement ; dispositifs 
mécaniques ou électriques particuliers, etc. 

REALISATION MATERIELLE . 
‹ La Schémathéque est publiée sur des 
feuilles de 180 mm. de haut sur 330 mm. de 
large (format « à l'italienne ») qui se clas- 
sent, par ordre de leurs numéros. 

Tous les schémas sont dessinés de la 
même façon afin d'obtenir le maximum de 
clarté, de lisibilité et d’homogénéité del 
l'ensemble, 

Le texte est imprimé en un caractère 
compact mais très lisible. 

COMMENT EST CONSTITUEE . 
- LA SCHEMATEQUE ? 

Les premiers schémas de la Schématéque 
ont paru dans les revues Toute la Radio et 
la Technique Professionnelle Radio. Ensuite 
ont été édités plusieurs fascicules supplémen- 
taires contenant chacun environ 25 schémas, 
La Schématéque se compose donc, d’une 

part, de tous les fascicules qui sont numé- 
rotes dans l’ordre de leur publication et, 
d’autre part, de tous les schémas publiés 
dans les revues. Ces derniers ont été grou- 
pés et réédités sous la dénomination de 
« Schémathéque 1940 ». Ainsi : . 

« SCHEMATEQUE 1940 »+FASCICULES — 
SCHEMATEQUE 

Notons que la « Schématéque 1940 » con- 
fient la table des matières complète de tous 
les schémas publiés. П va de soi que la 
Schématèque ne sera jamais définitive, et 
qu'elle se completera et s’augmentera peu à 
peu par la publication de nouveaux schémas. 
Chaque fascicule 15 

(Franco : 16 fr.) 
Schématèque 1940 ..... FE : 

(Franco : 43 fr.) 

la tâche du technicien devient de plus enf\pprenez à lire au son, par E. 

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO 
E M AT H E Q U E | Abaques de Radio, par А. de Gou- 

+... 84 fr. 
En présence de l'accroissement de la va-gles Antennes de Réception, par Jacques 

г. 

venain, Ingénieur Е.З.Е. - 

Carmaz, 64 p., 59 fig. ....,,.... 
Cli- 

ο ο μμ”. sos res 13 fr, 
Apprenez la Radio en réalisant des 
Récepteurs, par Marthe Douriau, 95 p. 
avec 112 figures. 32 fr. 

Apprenez à vous servir de la Règle 
à calcul, par P. Berché et L. Boé 15fr. 

Les Bobinages Radio, par Hugues 
Gilloux 35 fr. 

100 Pannes, par W. Sorokiné Un volume 
de 80 pages et 78 figures .... 20 fr. 

Comment aligner un récepteur moderne, 
par Roger В. Cahen. Un volume т- 
octavo raisin de. 64 p., 30 fig. ..13 fr. 

La Construction des Récepteurs de Té- 
. lévision, par В. Aschen et L. Archaud. 

64 pages, 57 figures.-......., 20 fr. 
La Construction des Petits Transfor- 
formateurs, par Marthe Douriau. 39 fr. 

Sours élémentaire de Radiotechnique, 
par Michel Adam, ingénieur. 
Le volume broché Pe 0 fr. 
Le volume relié ........ DE 75 fr. 

Sours complémentaire de Radioélectri- 
cité, par E. Aisberg. — Complément 
mettant à jour les trois premières édi- 
tions de l’ouvrage « La Radio ? Mais 
c'est très simple ! », 52 pages. 10 fr. 

Эёраппаде méthodique des Récepteurs 
modernes, par Roger R. Cahen. Un 
volume in-8° raisin de 78 pages, 49 
figures et tableaux 19 fr. 

intensités qu’il importe de contrôler lors duf>eUx Hétérodynes modulées de service, 
par J. Carmaz ................ 12 fr. 

Dictionnaire Radiotechnique  anglais- 
français, par B. Gordon. — Près de 
6.000 termes et synonymes. Relié si- 
mili-cuir .................... .... 28 fr. 

Chaque schéma est accompagné d’unf- Guerre aux Parasites, par L. Sa- 
texte explicatif souvent illustré de nom-§, Yourmin ........ FREE 2 fr breux croquis et tableaux. La Lampe de Radio, par M. Adam. Un 

Le texte contient habituellement : Ana- Volume 21X16 de 272 pages, 431 fig. 
lyse du schéma. — Particularités du mon-M SChémas et courbes caractéristiques 

tage. — Commutation. — Disposition des} © 50 pages de tableaux. .... 75 fr. 
organes. — Valeur de la moyenne fréquence) “8 Installations sonores, par Louis Boé, 
ét des fréquences d’alignement. — Méthodel Ingénieur civil des Mines. Un ou- 
d’alignement. — Méthode de dépannage. vrage de 98 p. avec 86 fig. .. 39 fr. 

Manuel de Construction Radio, par J. 
+ Lafaye, 2e édition ............ fr. 
Manuel Pratique de Mise au point et 
d’Alignement, par U. Zelstein, Nou- 
velle édition juillet 1941. 240 pages 
avec 130 figures. ...:..,...., 30 fr. 

Manuel Technique de la Radio, par E. 
Aisberg, H. Gilloux et R. Soreau. 

| 2 édition, 256 p., 270 figures .. 30 fr. 
Le Nomoscop. Cercle A calcul perfec- 
tionné effectuant automatiquement 
toutes les opérations, avec brochure 
d'utilisation ......,........., nn. 48 fr. 

Notions de Mathématiques et de Phy- 
sique indispensables pour comprendre 
la T.S.F., par I. Boé ; fr. 

L'Omnimètre, réalisation, étalonnage et 
emploi d’un volt-milliohm-capacimè- 
tre à 22 sensibilités. 64 p., 38 fig. 12 fr. 

La Pratique de l’Oscillographe Catho- 
dique, par R. Aschen et R. Gondry. 
128 pages, 143 figures 25 fr. 

La Pratique Radiélectrique, par André 
Clair. 1re partie : « La Conception », 
96 pages (240X160), 97 figures .... 35 
La 2 partie paraîtra prochainement. 

Pratique et Théorie de la T.S.F., par 
Paul Berché. 7 édition. 1.120 pages 
avec 1.064 figures. Relié . » 130 fr. 

La Radio ?... Mais c’est très simple !... 
par В, Aisberg. Un beau volume de 
152 pages grand format, 147 schémas, 
dessins et tableaux . 27 fr. 

La Réception des Ondes courtès, par 
Edouard Cliquet. 128 p. 104 fig. 26 fr. 

Les Superhétérodynes, par G. Serapin 
272 pages, 153 figures ........ 40 fr. 

Le Trafic d’Amateur sur Ondes courtes, 
par Е. Cliquet .:,....,.,...,,... 26 fr. 

Vocabulaire de Radiotechnique en six 
langues (Français, Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien, Esperanto), par Mi- 

.. 40 chel Adam. ingénieur E.S.E. :.. . 26 fr. 

RADIO-DEPANNAGE 
90 50 _ ЕТ MISE AU POINT 
18 500 par В. dé SCHEPPER, Ing. A. et М. 
16 »h Ecrit par un praticlen remarquable pour 

_ “fides. praticiens, ce livre permet d’équiper 
a bon compte un atelier de dépannage et 

35 »papprend à rechercher les pannes d’une fa- 
gon infaillible. 

17 »PEXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES 

Instrument de mesure. — (Construction 
38 ›№ Тип appareil de mesure universel. — Me- 

sures en alternatif. — Construction et éta- 
22 »lonnage d'une hétérodyne. — Antenne arti- 

ficielle. — Construction d’un voltmètre à 
lampe. — La vérification des lampes. — Me- 

16 »ᾳςυτο des watts modulés (outputmeter). — 
L’escillateur à basse fréquence. — Mesure 
des condensateurs et des selfs À fer. 

22 50] Мезите des résistances. — Mesure de la 

43 

64 
79 

12 

33 

14 

‘27 50 

37 

138 

50 

consommation. — Mise au point d’un récép- 
»iteur-type. — Table analytique pour la 

recherche systématique des pannes. — Quel- 
ques cas particuliers et leurs remèdes. — 

»ÎLe dépannage sans instruments. — L’oscil- 
»flographe cathodique. — Tableaux de гет- 

placement de lampes. — Abaques, 
QUATRIEME EDITION 

revue et augmentée 

Un volume de 224 pages, illustré de nom- 
breux tableaux, schémas et photographies 
avec, en supplément, papier millimétré 40 
pour étalonnages Prix 

Lexique officiel des lampes de Radio 
par Louis GAUDILLAT, Ingenteur E. $. В. 

La connaissance des caractéristiques des 
lampes constitue la base de tous les travaux 
de radio. Le constructeur, le dépanneur et 
l'amateur ont constamment à connaître le 
« culotage » de telle lampe, la résistance de 
polarisation ou la charge optimum ou encore 
la puissance modulée de telle autre. 

» Franco : 44 francs. 

¥ 

modéles de tubes électroniques créés depuis 
»| plus de vingt ans sans le moindre souci d’une 

normalisation, les techniciens éprouvaient 
souvent les plus grandes difficultés pour 
trouver les caractéristiques d’un type donné 
de lampe, Il fallait consulter quantité de ca- 
talogues disparates et encombrants pour, 
parfois, ne rien trouver... 

C’est un travail de titan, mais un travail 
hautement utile qu'a accompli I. Gaudillat 
en réunissant en un seul volume toutes les 
caractéristiques de service de toutes les 
lampes et en dotant ainsi le technicien d’un 
outil de travail incomparable. Très clair, 
facile à consulter, agréablement présenté, 

son lexique fournit immédiatement réponse 
à toutes les questions que‘ peuvent susciter 
les applications variées d’üne lampe quel- 

»fconque, Basé sur des données officielles, il 

ÿ 

quelle on peut se référer avec sûreté. | 
Présenté sous forme d’album imprimé en 

couleurs, sur du papier extra-solide (pour 
résister à un usage fréquent), le lexique se 

»Ecompose, tout d’abord, de prés de 30 pages. de 
cableaux dans lesquelles toutes les lampes, 
classées avec méthode, sont données avec. 
leurs caractéristiques de service correspon- 

»fdant aux différents modes d’utilisation,(sec- 
teur alternatif, tous courants, amplification 
à résistance ou à transformateur, Classes А, 
AB ou B, etc...). Puis, en 8 pages, on trouve 

»ез 136 dessins explicites de différents cu- 
lots correspondants. Des tableaux d’équiva- 

» епсе sont, par ailleurs, donnés pour les types 
anciens des principales marques européen- 

44 50fnes. Enfin, des tableaux synoptiques indi- 

29 

29 »#Prix...... 

quent les possibilités et les conditions de 
»—remplacement des lampes difficilement troy-~ 

vables à l’heure actuelle par d'autres types. 
de lampes : ces indications seront particu- 
lièrement précieuses aux dépanneurs. 9 7 

eee αν 

Prix franco : 29 francs. 

160, RUE MONTMAR 

Aucun envoi contre remboursement. Pour toute demande de rense nements, joindre 1 fr. (timbré-réponse) 

Compte tenu de la prodigieuse variété des — 

constitue la documentation authentique à la-. 
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, LE 
VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE 

| FRANÇAIS 

"Académie française, qui réunissent, 
‘Goupole du pont des Arts, nos Immortels en vue 

de forger le répertoire des termes de notre belle 
langue. 
` Mais оп oublie tout à fait de nous parler des 
« jeudis », tout aussi laborieux, du Comité électro- 
technique français, qui, dans la vaste salle de la Biblio- 

0° parle souvent des « jeudis » du Dictionnaire de | 

thèque de la Société française des Electriciens, ras- § 
semblent les savants et techniciens chargés d'élaborer 
notre vocabulaire électrotechnique. 

Comme celui de l'Académie, le vocabulaire élec- 
trotechnique français est soumis à des révisions pério- } 
diques. C’est incroyable ce que les termes techniques \ 
peuvent vieillir vite. Si vite même que ces savants 4 
prudents. .attendent ‘généralement quelques années 
avant d'inscrire les mots nouveaux sur leurs tablettes. 
- C’est le cas de: bon nombre de termes de radio- } 
technique, qui font encore « antichambre », certains \ 
depuis plus de: die ans, attendant, comme le pé- 4 
cheur à la porte du paradis, une consécration parfois } 
problématique. 

Il arrive que certains mots usés, vidés de leur sens, 
ou ne correspondant plus à la réalité des faits, dispa- | 
raissent de ce dictionnaire. Il s’agit surtout de termes ( 
concrets, qualifiant des ‘appareils ou des procédés 
désuets. On pourrait les recueillir et en constituer \ 
une sorte de musée. à l'usage des générations futures. 
Car, chaque fois qu'un de ces mots est rayé, C’est un 
peu de l'histoire de: l'électricité ou de la radio qui À 
s’en Va. 

‘La Commission d'étude de la nomenclature du \ 
inter- { 

rompu ses travaux'en juin 1939, vient de les repren- } 
Comité électrotechnique français, qui avait 

dre officiellement en actobre 1941. 
Rappelons d'abord brièvement, pour faire le point, 

où elle en était restée. Elle avait adopté le 24 mai 1939 le ; р 
ÿ préoccupent de la question de l'ar- 

les définitions suivantes : 
CIRCUIT MAGNÉTIQUE : Ensemble de milieux consti- 

tuant un circuit fermé et pouvant être le siège d'un 
flux magnétique. 

temps. : 
PYROELECTRICITE : Phénomène de polarisation élec- 

trique dépendant de la température. 
RÉSISTANCE EN COURANT ALTERNATIF : Quotient de la 

composante dela tension en phase avec le courant 
par l'intensité de ce courant. 
‚Ба.Сотпиз оп пище du vocabulaire, des sym-\ 

boles et des signes conventionnels avait aussi adopté | 
les définitions de trois termes: Quadripôle, quadripôle 
passif et transducteur ou système de transmission de { 
puissance. 

Dans sa séance du 16 juin 1939, elle a encore modi- 
fié comme suit les définitions de quatre termes : 

GRANDEUR OSCILLANTE : Grandeur variant alterna- 
tivement dans les deux sens. 

Courant (de préférence à INTENSITE DE COURANT). 
PERMEABILITE ABSOLUE, d'une substance ou d’un mi- 

lieu isotope, paramagnetique ou diamagnétique : quo- 
tient de l'induction par le champ magnétique qui. la 
produit. 

sous la | 

[ ® LE CADRE DES TRANSMIS- 
SIONS COLONIALES 

C'est ainsi que se dénommera dé- 
sormais le cadre général des ingé- 
nieurs:  radioélectriciens coloniaux 
créé par décret du 26 mars 1939, 
qui vient d'être modifié par le dé- 

Й cret du 28 octobre 1941 publié au 
J.O. du 31 octobre qui ouvrira des 
horizons nouveaux et des possibilités 
aux ingénieurs électriciens et radio- 

D électriciens, pourvus de diplômes, re- 
cherchant une situation aux colonies. 

@ EXAMENS DE RADIOTELEGRA- 
PHISTE DE BORD 
Les conditions particulières de l'ad- 

mission dans les divers cours prépa. 
й ratoires aux examens de radiotélégra~ 

phiste de bord de la Marine mar- 
chande sont fixés par l'arrêté du 1°” 

К octobre 1941 de l'amiral de la flotte 
й (Chapitre IV, section I). 

Les candidats à la section de ra- 
diotélégraphiste dans les cours pré- 
paratoires aux -examens’ doivent réu- 

У nir les deux conditions suivantes $ 
{ ° Etre âgés de 16 ans révolus au 
D 31 décem’sre de l’année d'admission: 

2° Avoir satisfait à l'examen d'entrée. 
Le programme de l'examen d'en- 

` trée au cours préparatoire au’ diplôme 
) et aux certificats de radiotélégra- 

phiste sera fixé par un arrêté parti. 
№ culier. 

@ LE « STATUT » DE L'ARTISAN 
RADIO 

Nous croyons savoir que les orga- 
D nismes professionnels Radio, tant de 

la construction que du commerce, se 

| tisanat, à laquelle nous avons consacré 
Й deux articles et nous nous en réjouis- 

à sons. 

En effet, est, à notre avis, tout à 
К fait logique que ce soit ces Organis- 

Hertz : Unité de fréquence adoptée à Scheveningue Ÿ mes qui, en commun, déterminent une 

en 1935 et comportant la seconde comme unité de 4 

sorte de « statut.» de PArtisan Radio, 
afin que celui-ci constitue bien un 
rouage de № corporation. Le fait que, 
par leurs travaux en cours, construc- 
teurs et commerçants cherchent. à dé 
finir la position de PArtisanat dans la 
Radio, semble bien prouver qu ‘ils lui 
reconnaissent, un rôle à jouer, Pour, 
tous ceux de la grande: ‘famille fran- 
çaise des Artisans qualifiés ‘de notre 
métier, c'est un premier point acquis 

dans le, désarroi où ils vivaient, ce 
doit être pour eux un premier récon- 
fort. 

Patientons... mais que cette attente 
ne soit pas trop longue, n'est-ce pas ? 

© L’ARTISANAT ET LA CHARTE. 
DU TRAVAIL 
Nous avons : lu, avec satisfaction 

Particle 13 de la Charte du Travail 
ainsi conçu : 

Les artisans constituent, en 
principe, une section spéciale des 
Syndicats professionnels. Pour 
établir une correspondance en- 
tre les Chambres Де’ métiers et 
les organisations syndicales, les 
artisans sont répartis au sein des 
Chambres de métiers en sections 
professionnelles $. ces , sections 
correspondent ‘aux professions 
ou groupes ‘de professions” ayant 
donné lieu à a formation de 
Syndicats  professionnéls, ΄ Uns 
réprésentation répondant à leur 
importance dans, la. profession 
ou le groupe de professions, est 
assurée aux artisans dans les 
Conseils syndicaux et organismes 
esrporatifs des différents éche- 
lons, [ ο 

Donc les artisans font bien par- 
tie des « familles professionnelles » 
instituées par la Charte du Travail 
qui intègre l'artisanat dans: Porgas 
nisation syndicale. 

Il ne reste donc plus qu'à désigner 
les représentants des artisans-radio- 
techniciens. 

LL LIL 
u Le 

м ии. 
Haut-Parleur 

| κ Direction-Rédaction 

м 25, rue Louis-le-Grand 

PARIS 

Tél. OPE. 89-62. C.-P. Paris 424-19 
(Provisoirement mensuel) 

Les manuscrits non insérés ne soni 

© ABONNEMENTS © 

(12 numéros) 
FRANCE ...... 40 fr. 

. ETRANGER .... 60 fr. 

Adresser les demandes par let- 
tre et, pour éviter tout retard, 
joindre, dans la même enveloppe, 
le paiement en mandat-poste ou 
mandat - chèque (compte Paris 
424-19) établi au nom de M. le 
Directeur du «HAUT-PARLEUR», 
25, rue Louis-le-Grand, Paris. 

pas rendus. 

deur et en direction. 
gradient, changé de signe, donne le champ + en gran- 

La France a toujours passé pour étre le pays de la 

nn Im 

.raison et des idées nettes. Puisque la Commission du 
vocabulaire s’est remise au travail, tant mieux. Nous 
-ne doutons pus qu’elle fasse une utile besogne. 

POTENTIEL MAGNÉTIQUE : grandeur scalaire dont le J.-G. POINCIGNON. 
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@ LE PROFESSEUR LOBLIGEOIS EST 
MORT 

La mort a frappé l'éminent profes- 
‘seur au lendemain du jour où parais- 

sait à ГОНа@ ‘cette citation qui 
‚accompagnait sa promoHôn. au grade 
„Че grand officier de la Légion d'hon- 
-neur : 
© < Lobligeois Félix, professeur radio. 
“logue à l’hépital Bretonneau, à Pa- 
‘sis, Motifs Е radidlogue éminent, a 
consacré sa vie avec ‘une admirable 
isbnégation à la science dont. Я est la 
rvictime., À dû être amputé successi- 
vement des deux bras, à la suite de 
‘radiodermite causée par quarante an. 
‘nées de pratique de la radiologie. > 
. Avec le professeur Lobligeois dispa= 
.raît une des plus nobles figures de la 
médecine française y 

® «ΙΑ VOIX DE LA FRANCE » 
On sait que la France dispose dé- 

sormais de stations à ondes courtes de 
‘grande puissance, susceptibles de 
‘faire entendre sa voix partout dans le 
‚monde Ces centres d'émission sont 
installés à Allouis et à Issoudun, à 
‚peu près au centre géographique de 
‘notre territoire métropolitain. H est ine 
‘téressantde noter que ces stations sont 
parmi les plus puissantes du monde, 
Puisque chacun de leurs émetteurs 
possède une puissance de 130 kw 

Le ministère des Colonies vien, 
d’accord avec la radiodiffusion natios 
nale, d'organiser un service de тез 
sages familiaux pour permettre aux 
Français qui ont des parents aux co: 
Jonies de correspondre avec eux, Й 
deur suffira d’adresser leur messaga 
‘familial en quinze mots, adresses et 
signatures comprises, à < La Voix da 

Ча France », Radiodiffusion nationale, 
au Ministère des Colonies à Vichy, 
Ce message familial peut être envoyé 
à Vichy sur cartes inferzones, 

© L'ALARME ELECTRIQUE 

© Tel est le titre du №те de Géo 
“Mousseron, actuellement sous presse 
et qui sera en vente dans quelques 
jours. nor 
^ L'auteur у étudie.les mille maniè- 
res de protéger indistinctement murs, 
clôtures, ouvertures de toutes sortes, 
Vitrines, coffres-forts etc, C'est de la 
sécurité à bon marché mise à la dis 
position du public. 
$ La lecture de cet ouvrage ne man- 
Quera pas de surprendre ceux qui 
hier encore, pensaient que Finstalla- 
tion électrique était Papanage des 
gens fortunés, et le propriétaire d'un 
modeste poulailler tout eomme le ri. 
che bijoutier, pourront, munis de ces 
précieux conseils, procéder eux-mêmes 
à l'installation économique d'un sys 
ème de sécurité et d'alarme, 
, Tous les procédés connus ont 616 
étudiés, expliqués et schmafisés pour 
le plus grand profit de tous. 
+ Demandez l'Alarme Electrique à ka 
Librairie de la Radio, 101, rue Вбаич 
mur, Paris. 20 frs france 22, 

Pig 2 © Го Ἠουκβαήους @- Nr Muss 

* de la Légion d'honneur : 

® UNE BELLE CITATION 
Par décret du 29 septembre 1941, 

est élevé à la dignité de commandeur 

M. Masin (Edmond), médecin radio- 
logue à Amiens, avec le motif sui- 
vant $ quarante-huit ans de. services 
médicaux particulièrement remarqués. 
Praticien d’une grande valeur profes- 
sionnelle et d'un dévouement à la 
science radiologique allant jusqu'au 
sacrifice total de sa santé. Atteint de 
radiodermite, a dû subir successive- 
ment l'amputation de la main, de l'a- 
vant-bras et, tout récemment, la dé- 
sarticulation de l'épaule droite. е 

® AU LABORATOIRE NATIONAL 
DE RADIOELECTRICITE 

’ Comme la plupart des organismes 
officiels, le Lasoratoire national de 
Radioélectricité s’est dédoublé: Les 
vastes bâtiments inaugurés route de 
Bagneux à Montrouge en 1939 au. 
raient largement suffi à sa tâche. 
Mäis les nécessités de l'heure l'on 
contraint à se diviser + outre le la- 
boratoire suburbain, où travaillent 
MM. Decaux et Abadie sous la di- 
rection de М. le: Professeur Bureau, il 
existe une section de Lyon qui a été 
montée par M. David. A cette sec- 

“tion ont été confiées diverses études, 
notamment Pétude d'un certain nom- 
bre de caractéristiques techniques des 
lampes et des appareils de radio, en 
rapport avec les problèmes de 
Vheure, notamment la recherche des 
incidences des produits de substitu- 
tion dans les nouvelles fabrications, 

en preparation: 
Nouveau SUPER 
6lampes, а 5 gammes: 
(2 О.С. 2 Р.О. 1 6.00) 
Sélectivité variable 
Contre réaction 
Dynamique de 24 cm, 
à aimant permanent 
Démultiplicateur 
à 2 vitesses 
Sensibilité en O.C. 
environ 5 microvolts 
Prix probablement 
inferieur”® 4,000-frs 

Pour rire un peu 
— ent 

ELECTROCULTURE 
— Voui, madame, il 

(Dessin de R. Maker), 

malgré les difficultés 
provisoires actuelles, 
malgré le très faible 
contingent qui nous est 
attribué pour satisfaire 
nos 600 Agents 

63 rue de.Charentén PARIS 
est et restera la marque 
Française de qualité 

a les 
oreilles en feuilles de choux à 
force d'écouter le communiqué 
agricole, 

u 000 
$ Nominations dans l’Adminis= 
tration de la Radiodiffusion ne- 
tionale : 

Ingénieur en chef : MM. Angles 
d’Auriac, Barroux, Chamagne, 
Chevaville, Barre, Joyeux, Ma- 
tras, Poncet. 

Ingenieur: ММ, Ory, Devéze, La- 
marche, Mallein, Martin, Guerre, 
Schaeffer, Lamoitier. 

Ingénieur des Travaux électrie 
ques: ММ. Le Noël (prisonnier), 
Piat, Touzeau, Bezie, Billaud, 
Bouvard,  Chatenay, Gaillard, 
Gault, Guyot (prisonnier), Laffors 
gue, Lecanu, Page, Pisquet, Sar- 
razin, Sudrie, Surel, Tourneur, 
Villatte. 

Directeur régional : MM. Plane 
(à Limoges). 

Inspecteur du contrôle : М, De- 
ramond. 

Contrôleur principal: ММ. Guil- 
laume, Cure, Guérin. 

Φ Une commission des. bâti- 
ments de la Radiodiffusion па- 
tionale est instituée par arrêté 
du 15 octobre qui comprendra un 
certain nombre de personnalités 
non encore désignées. 
@ En Indochine : 

Sont nommés mécaniciens ra- 
dioélectriciens de 5° classe : MM. 
Jeanson-Bensh, Raymond, Lami- 
zay, Lescarret et Merkel. 

Un arrêté paru au J. О. da 
23 octobre fixe le taux des indem- 
nités payées aux fonctionnaires, 
agents et collaborateurs de la Ra- 
diodiffusion nationale pour chan- 
gement de résidence imposé d'of- 
fice par nécessité de service. 

Les inspecteurs auxiliaires 
radiotélégraphistes âgés de 40 
ans au plus et justifiant dau 
moins 6 mois de services pours 
ront être admis, à titre excep= 
tionnel, à se présenter au con- 
cours d’inspecteur radiotélégra- 
phiste de la Police Nationale. 
& Pour repondre aux besoins 
impérieux de TIndüstrie, le direc- 
teur de l'Ecole Centrate de TSF, 
nous prie d'annoncer la création 
dans le cadre de l’Ecofe'd’an cours 
de mesures industrielles et de dé 
pannage В.Р. — Durée da eoursg 
3 mois. Pour tous renseignements, 
s’adresser à РЕ.С.Т.5.Е. 12, rue 
de la Lune, Paris-2°, 
$ Pour tout changement Фа- 
dresse, nos abonnés sont priés de 
nous adresser la dernière bande 
d'envoi et 3 francs en fimbres 
pour confection du nouveau cliché. 
% Si vous avez besoin d’une 
Lampe ou d’une pièce détachée ine 
trouvable dans le commerce, une 
petite annonce vous la fera cer 
tainement trouver parmi nos leo: 
teurs, %, 



Une anecdote | 

sur la fabrication 
des | 

Dans notre dernier numéro, nous avons apporté à nos 
lecteurs la triste nouvelle de la mort de Georges Beau. 
vais, docteur ès-sciences, un des grands noms de la Radio 
française. 

On lui doit plusieurs découvertes telles que l’amplifica- 
tion à resistance (avec M. Brillouin), un système de mo- 
dulation qui porte son nom et un grand nombre de dis- 
positifs originaux d'ondes ultra-courtes. 

М. а. Beauvais, ancien collaborateur du Général Ferrié, 
avait pu assister à l’éclosion de la Radio, qui fut d'abord 
militaire. L . 

En 1936, l'éminent technicien disparu évoquait ce sou- 
venir de l'âge héroïque de la T.S.F. 

En 1916, on tätonnait encore pour déterminer le meilleurs condi- 
tions que devaient remplir les premières lampes, dites Τ.Μ. (Télégra- 
phie Militaire) qui n'avaient pas une année d'existence... 

On s'était aperçu de la nécessité de faire un vide très parfait, 
contrairement à l'Audion de Forest, qui avait servi de base à l'étude 
de ces lampes. Pour vérifier que ce vide était bon et que les électrodes 
avaient bien été purgées de gaz à la fabrication, on avait imaginé le 
procédé suivant : 

La lampe étant terminée, on chauffait le filament, on appliquait une 
tension positive de grille de 250 volts et une tension plaque nulle; la 
grille bombardée par les électrons du filament rougissait, et si la 
lampe était mauvaise on observait une lueur bleue, due & l’ionisation 
du gaz de l'ampoule. Pour un vide normal, il n'y avait aucune lueur, 

A cette époque, j'avais été chargé par le Général Ferrié (alors 
Colonel}, de suivre, au point de vue technique, la fabrication des 
lampes T.M., à Lyon. Ayant travaillé à. l'améliorer, je m'aperçus, un 
jour, que la petite opération de contrôle précédente était inutile, 
toutes les lampes convenablement traitées sur la pompe étant régu- 
ligrement reconnues bonnes. De là à supprimer le contrôle et à expé- 
dier directement les lampes à Paris, il n’y avait qu'un pas : je le 
franchis... 

Quelques jours après, je reçus une lettre du Colonel Ferrié, m’an- 
nonçant que mes lampes ne marchaient plus, et que c'était un désastre. 
N'y comprenant rien, je pris le train pour Paris, le soir même. 

Effectivement, les lampes Grammont, montées sur l'amplificateur 
« Trois Ter » alors en service, n'amplifiaient plus, alors que les lampes 
Métal, fabriquées à Paris, fonctionnaient normalements 

Mon camarade Léon Brillouin, de l'Ecole Normale Supérieure 
[maintenant professeur au College de France) .et moi-même nous 
nous attaquämes à la‘ question : quelaues tracés de caractéristiques 
du courant filament-grille, en fonction de la difference de potentiel 

filament-grille à tension plaque constante, nous donnèrent la solution. 

L'origine des potentiels étant le pöle négatif du filament, les 
courbes caractéristiques avaient la forme représentée sur la figure. 
Pour une tension négative très basse, le courant est nul, puis, au fur 
et à mesure que le potentiel croît, la courbe se dé-. 
tache de l'axe des abscisses, passe par un minimum C 
pour un potentiel O.C. d’environ moins 2 volts, 're- 
monte ensuite en traversant l'axe (courant nul au Ig 

point В], et croît ensuite rapidement. A 
‚Le courant Cc, dû à l'ionisation du gaz résiduel, J 

est d'autant plus grand que la lampe est moins bien 
vidée. Si, au contraire, la lampe est très bien vidée, 
Сс est petit, mais alors le point В correspond à une 
tension négativé de la grille (OB = — I v. par - 
exemple), et comme la courbe monte très rapide- 
ment, l'ordonnée OA devient grande (10 micro- 
этрёгез). 

| 

premières lampes de T.S.F 
` 

Georges BEAUVAIS 

C'est précisément ce qui se produisait dans les lampes Gram- 
mont, qui n'amplifiaient pas sur l’appareil « Trois Тег ». 

On sait que cet amplificateur ne comportait pas de polarisation 
negative de grille, c'est-à-dire que les secondaires des transforma4 
teurs de liaison étaient réunis d'une part à la grille et d'autre part au 
pôle négatif du filament. 

Lorsque les lampes étaient trop bien vidées et que le courant OA 
était trop grand, les secondaires des transformateurs devaient débiter 
une certaine intensité. Il en résultait une chute de la différence да 
potentiel aux extrémités des enroulements, donc une grosse diminution 
de l'amplification. 

Les lampes en question ne convenaient donc plus, parce qu’elles 
étaient trop parfaites au point de vue « vide ». Rien que par le 
tracé des caractéristiques du courant filament-grille, il fût possible 
d'opérer les discriminations nécessaires dans les différents lots. 

Mais, pour la suite de la fabrication, il fallait prendre une décision. 
Que faire ? N’envoyer aux Armées que des lampes moins bonnes, ou 

.. plutôt moins bien vidées ? Adjoindre une polarisation de grille aux 
x amplificateurs, de fagon & ce que ces lampes ne fonctionnent que sans 

courant grille ? ` 

Etant donné le nombre déjà important des « Trois Ter » qui étaient 
en service dans les formations du Génie, et la perturbation qui aurait 
résulté d'une modification des appareils, le Colonel Ferrié opta pour 
la première solution. Il décida que les lampes fournies à l'Armée de- 
vraient avoir un courant OA inférieur à deux microampéres, avec un 
vide néammoins acceptable. Се fut le premier cahier de charges de 
la fabrication des lampes. . 

Et le bombardement de la grille portée à 250 volts, que devint-il, 
par la suite ? Je m'aperçus qu'il avait pour effet de diminuer le vide 
de la lampe par dégagement de gaz occlus : d'opération de contrôle, 
le bombardement devint une véritable opération de fabrication per- 
mettant de rester dans les limites du cahier des charges. 

Et c'est ainsi qu’on s’apergut, en 1916, qu'il était parfois utile de 
polariser les lampes d'un amplificateur. 
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IOl, rue Réaumur, PARIS 2° 
à l'angle de la Rue de Cléry - Métro : SENTIER 

Téléphone : ОРЁга 89-62 
C. Ch. post. : Paris 2026.99 

Prix-Courant conforme à l'Arrêté du Service des Prix du 30 Mai 1941 

= Éditions de la “LIBRAIRIE DE LA RADIO” PRIX | μια 

Pratique et Théorie de la T.S.F. (Paul Berché), 7° Edition ...................... κ” 130 >» 7 50 
Apprenez à vous servir de la règle à calcul (Paul Berché et L. Boë), 2° Edition Μπ eee ΓΡ” sos. 15 >» 2 > 
Le dépannage méthodique des récepteurs modernes (В. Cahen) ...............,..........,...... ... 19 > 2 75 
Comment aligner un récepteur moderne (К. Cahen) ................, еее ооо вое во зоо вьеезовьаь 13 > 2 50 
Les Situations de la T.S.F, .:..........,,........ ео по оз ое nes es июне вой овав вонь инет икея вене. 3 » 2» 
La réception des ondes courtes (Е. Cliquet) nenne conso ivervsne es А ....... 26 » 2 75 
Le Trafie d'amateur sur ondes courtes (Е. Cliquet) ..................,......,...................... 26 » 2 50 
Notions de Mathématiques et de Physique indispensables pour comprendre la T.S.F. (1. Bod) .......... 19 » 2 50 

La Construction des petits transformateurs (М. Douriau) ........... cnoneoonoesosseseose μα. 39 } 3 25 
Les Installations sonores (L. Boë] ............................ Ου μμ” 39 > 3 25 
Apprenez à lire au son (Е. Cliquet) .................... И ан cece cece eevee нее тьие .... 13 > 2 50 
Cours élémentaire de Radiotechnique [M. Adam) ............... чение ИА μυ” 60 » 3 50 
Vocabulaire de Radiotechnique en six langues (М. Adam) ......... RTE ET πμ” 26 » 2 50 
Apprenez la radio en réalisant des récepteurs (М. Douriau) ........ нь на seen enevessvesees 32 » 2 50 
La Lampe de Radio (М. Adam) .................................,..,.,..,. ses x 75 > 4» 
L'Alarme électrique (Géo Mousseron) (pour paraître prochainement) ..................,....., ...... 20 » 2 50 

ll. - Ouvrages recommandés par la “LIBRAIRIE DE LA RADIO” 
La Télévision pratique (H. Denis) ........,............ ΙΟ.” πο”. 15 > 3 25 
Manuels de service (А. Planès-Py et J. Gély) : ' . 

N° I Traité d’alignement pratique des récepteurs et Adaptation des Bobinages .............. .. 90 Σ 4 50 
№ 2 L’hétérodyne modulée universelle « Eco » type А W 3 .................................. 52 » 3 25 
N° 4 L'antenne antiparasite « Doublet » ................... Pa se. 20 ». 2 50 
N° 5 Contrôle et vérification des lampes--Lampemétre ..............,... ποσο 52 » 3 25 
N° 6 Mesures pratiques des tensions alternatives ...... "ου, tee eeees 52 » 3 25 
N° 7 L'Oscillographe pratique ........................... зенитная ие тени ненье 30 » 5» 
№ 8 Anti-parasite et anti-fading ................. И А see eeneaee 40 » 3 » 
N° 9 La réception moderne des Ondes Courtes ...............................,.......4 ... Μο » 5» 

lll. - Autres ouvrages en vente à la “LIBRAIRIE de la RADIO” 
L'Art du dépannage et de la mise au point (1. La pratique de l’Oscillographe cathodique {R. 
Chrétien)  ................................ 33 » 3 25 Aschen et Gondry) ..................... 25 » 2 50 

Toute la Τ.5.Ε. en 80 Abaques (en 2 volumes) La T.S.F. sans mathémathiques (1. Chrétien). 27 » 3 25 
chacun 52 » 2 50 Les Bobinages (H. Gilloux) .............,.... 30 » 3 » 

Radiodépannage et mise au point [De Schepper) 35 » 3 25 100 Pannes .................................. 20 » 2 > 
La construction des récepteurs de télévision Schématèque, le fascicule : 15 fr. 8 fascicules : 120 » 4 50 

{Aschen) ............................,.2 20 Σ 2 75 Schématèque 1940 .......................... 40 » 3 » 
La Radio, mais c’est très simple [Aisberg] . 27» 3 25 Deux hétérodynes modulées de service {J. Carmaz) 12 » αἱ» 

Manuel de construction radio (J. Lafaye) ...... 15 » 2 50 L'Omnimètre ......................... ....... 12» 3 » 
Toutes les lampes (Jamain) ............ sos 10 » «2:50 Les Superhétérodynes (Sérapin) .............. 40 » 4 50 

La «LIBRAIRIE DE LA RADIO» se charge de procurer à ses clients tout ouvrage technique 

édfté en France ou à l’Étranger ne figurant pas dans Ia liste ci-dessus. 

IL NEST PAS FAIT D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
Nous conseillons de nous adresser le montant par chèque postal en même temps que la commande afin d’éviter tout retard dans la 

livraison et les frais de correspondance supplémentaires 
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OI DU 28 OCTOBRE 1941 
terdisant la réception ‘et l'audition 
ı certaines émissions radiophoniques 
dans tout lieu public ou privé. 
Nous, Maréchal de France, chef 

> V’Etat français, 
Le conseil des ministres en- 
ndu, 

Décrétons : 

ART. PREMIER. — Est interdite 
réception ou l’audition, en quel- 
ıe lieu que ce soit, public ou 
‘ivé, des émissions radiophoni- 
ıes des postes britanniques ou 
»s autres postes, étrangers ou 
эп, se livrant à une propagande 
itinationale, 
ART. 2. — Dès la constatation 
une infraction au présent dé- 
‘et, le préfet peut prendre à 
igard du contrevenant une me- 
ire d’internement administratif 
» 51 la réception ou l’audition 
15 émissions interdites a eu lieu 
ans un café, bar, hôtel, restau- 
int, salon de thé, théâtre, cercle, 
ile de réunion ou dans tout 
atre établissement ouvert au pu- 
lie, prononcer la fermeture du- 
it établissement pour une durée 
ouvant atteindre six mois. 
Dans tous les cas, il est pro- 

idé à la saisie administrative 
es appareils. 
ART. 3. — Toute infraction au 
résent décret est punie d’une 
mende de 200 à 10.000 francs et 
'un emprisonnement de six jours 
deux ans ou de l’une de ces 

eux peines seulement. 
En outre, le tribunal peut pro- 
oncer pour une durée de un mois 
six mois, la fermeture des éta- 

lissements désignés à l’article 2. 
Dans: tous les cas, il ordonne la 
snfiscation des appareils saisis. 
Авт. 4. — Le present décret est 

pplicable à l’Algerie. 
Fait à Vichy, le 28 octobre 1941. 

PH. PÉTAIN. 

Une loi semblable, en date du 2 no- 
smbre, s'applique à tous les terri- 
ires relevant du Secrétariat d'Etat 
ax Colonies. 

оо 

AERONAUTIQUE CIVILE 
Avancement des opérateurs-radio 
Par arrété du 18 octobre 1941 sont 
iodifiées ainsi qu’il suit, en ce qui 
‚suche la durée des services mili- 
ires à utiliser pour l'avancement des 
itéressés, les dispositions de l’arrêté 
u 8 février 1941, portant titularisa- 
ons d’opérateurs radioélectriciens 
agialres : 
MM. Grape. (1 an) $ Cosme (2 
ns); BAQUE (3 ans); ЗРЕТН (11 mois 
Е jours); MARTINEAU (2 ans); Bou- 
GNE (1 an 4 mois 26 jours); Re- 
Est (2 ans); DUvALLET (1 an 6 mois); 
UBRAYRIE (11 mois 11 jours); ICARD 
ı ans) BERGOUGNOUX (2 ans 7 jours); 
ANSEL (2 ans 6 mois); Dsco (1 an 
| mois 15 jours); Esteve (1 ans 
Lmois 11 jours); AGNEL (1 an 2 mois 
) jours); FERRIER (1 an 5 mois 9 
vurs); ADAM (1 an 11 mois 10 jours); 
ARCHAL (11 mois 21 jours); ALBAUM 
. an); Roucæaup (1 an); MAUREL 
. an); PEYROTEAU (2 ans); RUNSER 
: ans); Mitwau (2 ans); PARSI (1 an 
mois); Мовтот (3 ans); LE GALL 

. an 6 mois); Breropirr (1 an 6 
1013) $ SERVAIS (2 ans); SCHUMAKER (1 
a); NOGAREDE (2 ans); GROSSELIN (1 
1); Leserre (1 an 11 mois 21 jours) $ 
Ат, (1 an 11 mois 25 jours); CHRÉ- 
ŒNNOT (1 an 6 mois); CHAROT (2 
ns); THEVENON (2 ans 1 mois 29 
vars); Truc (1 an 11 mois 9 jours); 
ILBERT (2 ans); Marker (1 an); GE- 
onIMI (1 an) ; MAITREJEAN (1 an) ; 
OYERE (2 ans); TAILHAN (1 an 6 

SFR 

mois); ALAUZUN (2 ans 6 mois); DE- 
LOBEL (2 ans). 

Par le même arrêté, Particle pre- 
mier de l'arrêté du 28 mai 1941, 
portant promotions parmi le person- 
nel radioélectricien en exécution du 
tableau d’avancement valable pour 
l’année 1940 est modifié ainsi qu’il 
suit en ce qui concerne la durée des 
services militeires restant utiliser 
au profit des fonctipnnaires ci-apres 
énumérés : 
MM. GRADEL (1 an); Cosme (1 ап. 

3 mois) ; BAQUE (2 ans 3 mois) ; 
SPETH (2 mois 14 jours); BouLOGNE 
(7 mois 26 jours); DUVALLET (9 mois); 
OUBRAYRIE (1 an 2 mois 11 jours);. 
Bercoucnous (1 an 3 mois 7 jours);- 
ManseL (1 an 9 mois); Dico (1 an 2. 
mois 15 jours); ESTEVE (1 an 2 mois 
11 jours); AGNEL (5 mois 20 jours); 
FERRIER (8 mois 9 jours); ADAM (1 
an 2 mois 10 jours); MARCHAL (2 
mois *21 jours); PEYROTEAU (1 an 3 
mois); MURIOT (2 ans); LESETRE (11 
mois 21 jours); Pauz (11 mois 25 
jours); CHRETIENNOT (6 mois); THE- 
VENON (1 ап 1 mois 29 jours); Truc 
(11 mois 9 jours) ; MAIRET (services 
militaires épuisés); GERONIMI (ser- 
vices militaires épuisés); TAILHAN (6 
mois); ALAUZUN (1 an 6 mois). 

e © 

75, CHAMPS-ELYSEES 
Gravez-vous bien cette adresse 

dans la mémoire, amis commer- 
çants radioélectriciens et elec- 
triciens, 

C’est là désormais que seront 
centralisés les services du Со- 
mité d’Organisation de la distri- 
bution et la vente du matériel élec- 
trique et radioelectrique créé par 
arrêté du 17 septembre 1941. 

Au troisième étage de cet im- 
meuble du 75, Champs-Elysées 
(métro Georges-V), les interes- 
ses trouveront les bureaux sui- 
vants 

1° 

mite; 
2° 

Secrétariat general du co- 

President du Comité et di- 
recteur responsable du Commerce. 
électrique de gros (M. Edmond. 
Cosset), anciennement 12, rue Pa- 
vée, Paris (4); 

3° Directeur responsable du 
Commerce électrique de détail 
{M. Paul Robert), anciennement 
9, avenue Victoria, Paris (4); 

4° Directeur responsable du 
Commerce Radioélectrique (M. Re- 
né Moutaillier), anciennement 18, 
rue Godot-de-Mauroy, Paris (9°); 

5° Les services administratifs 
des différentes directions. 

Cette réunion, dans un même 
local, au centre de Paris, facilitera 
grandement la collaboration en- 
tre ces trois directions appelées 
à avoir des relations constantes. 

En terminant, donnons le nu- 
méro de téléphone sur lequel sont 
groupées quatre lignes : Balzac 
12-91, le Bal. 12-94 étant réservé 
à la direction du Commerce ra- 
dioélectrique. ο 

AVIS 
Rappelons aux commerçants 

que seuls sont qualifiés pour se 
présenter a eux, au nom de la 
Direction du commerce Radio- 
électrique, les titulaires d’une 
carte d’identité numérotée por- 
tant sur le premier volet le ca- 
chet du Ministère de la Produc- 
tion Industrielle et la signature 
du Commissaire du Gouverne- 
ment, M. Cassagnes ; et à l’inté- - 
rieur, la photo et lidentité du 
titulaire ainsi que le cachet du 
Comité et la signature du Di- 
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Autrefois, — je veux dire avant 
la « Catastrophe $,'— quicon- 

n'avait qu'à demander son ins- 
ctiption au registre du commerce 

et ouvrir son magasin, après s'être 
procuré la marchandise qui lui 
était offerte à profusion. 

des gens sans aveu qui, après avoir 
estampé clients, fournisseurs et 
parfois aussi leurs commanditaires, 
disparaissaient de la circulation. 
pour aller faire de nouvelles du- 
pes ailleurs. 

Ce fut le cas pour le commerce 
de la T.S.F. dans lequel on a 
compté un nombre imposant de 
métèques. 

ee 

Actuellement il n’en est plus ain- 
si : Paspirant commerçant avant 
même de louer boutique, — ce qui 
est plus prudent, — doit adresser 
une demande au Préfet de son dé- 
partement, lequel fait procéder à 
une enquête. Selon que celle-ci 
s’est révélés favorable ou non, 
l'autorisation est accordée ou re- 
fusée. 

Pour les extensions et transferts 

de fonds il en est de même. 
Mais il est arrivé souvent que 

les dossiers constitués pour chaque 
demande n'étaient pas soumis aux 
organismes les plus qualifiés pour 
donner leur appréciation, notam- 
ment au Comité d'Organisation 
qui connaît mieux que personne 

les possibilités de fourniture, de 
répartition du matériel à vendre, 

recteur : M. René 
Moutaillier. | 

Exigez toujours la présenta- 
tion de cette pièce avant d’en- 
gager une conversation, ce sera 
plus prudent ! 

® 

HAUSSES AUTORISEES 
Voici un résumé des hausses 

autorisées sur certains articles : 
Condensateurs variables, 18 %. 
Démultiplicateurs, 23 %. 

responsable 

Résistances au carbone, 23 %. 
Condensateurs tubulaires pa- 

pier, 23 %. 
Condensateurs électrochimi- 

ques, 20 %. 
Haut-parleurs, 24 %. 
Trausformateurs d’alimenta- 

tion, 27 %. 
Lampes < Mignonettes >, 16,5 

pour cent. 
Lampes éclairage, 8,5 %. 
Contacteurs pour postes T.S.F. 

18,5 %. 
Appareils de mesures, 12 %. 
Ces hausses sont à appliquer 

aux prix nets auxquels était ven- 
du ce matériel avant le 1” sep- 
tembre 1940. 

En ce qui concerne les prix 
des lampes (y compris la hausse 
de 2 %): voir notre numéro d’oc- 
tobre. 

que désirait s'installer commerçant- 

Et l'on a vu naître ainsi des. 
quantités d'entreprises dirigées par- 

TOT 

ПИН ини ит 

N'est plus commerçant qui veut 
sans cesse réduit par Ja raréface 
tion des matières premières, 

A quoi bon laisser s'ouvrir de 
nouvelles maisons si elles : n'ont : 
rien à vendre ou si leur approvi- 
sionnement se fait au détriment de 
firmes anciennes, ве qui est anor- 
mal ? . oo 

Jugez du désappointement d'un 
nouveau commerçant qui, ayant 
obtenu l'autorisation préfectorale, 
serait incapable de se procurer du 
matériel ou des marchandises 
faute d'être inserif à un groupe- 
ment et de posséder ls carte pro- 
fessionnelle indispensable, 

Aussi pour éviter de tels en- 
nuis le Directeur responsable du 
Commerce  Radioélectrique, M. 
René Moutaillier, a-t-il entre. 
pris de multiples démarches au- 
près des pouvoirs publics afin que 
ses services soient consultés chaque 
fois qu'une demande de création 
d'extension ou .de transfert de 
fonds de commerce de radio est 
formulée et nous le félicitons d'a- 
voir obtenu satisfaction, 

C'est aussi grâce à son inter 
vention que de nouveaux commer- 
ces pourront s'établir et que les 
anciennes maisons auront la pos- 
sibilité de s’agrandir. Ce privi. 
lège n'était, en effet, réservé qu'à 
quelques rares entreprises, dites de 
première catégorie, tels les com- 
bustibles, les carburants, les pro 
duits métallurgiques et l'ameu. 
blement. 

La radio en premiere catégo- 
rie. n'est-ce pas la place qui lui 
revient de droit 2 — J.G.P, 
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% Un recensement de tous les 
commerçants, sans exception, 
quelque branche qu'ils appar- 
tiennent, est effectué par le 
Comité général d'organisation du 
commerce. Ce recensement, qui est 
obligatoire, ne fait pas double em- 
plot avec celui du commerce radio. 

Les commerçants en Radio doi- 
vent done remplir les deux ques- 
tionnaires de ces deux organisa- 
nismes; ils trouveront des impri- 
més à la Direction du Commerce 
Radioélectrique, 75, Champs-Ely- 
sées, Paris. 

$ Des bons de pièces détachées 
destinées au dépannage des postes 
doivent étre distribués, s'il ne 
Pont pas encore été. Pour cette 
répartition, il doit être tenu 
compte du chiffre de dépannages 
des années 1938 et 1940, du nom- 
bre d'ouvriers dépanneurs em- 
ployés par les demandeurs et du 
nombre d’appareils vendus par 
ces entreprises. 

Seuls les renseignements con- 
tenus dans les questionnaires de 
recensement adressés aux com- 
merçants permettront d'établir les 
bases de répartition des pièces 
détachées exécutée avec une abso- 
lue impartialité. 

>.
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С.1.С.К.Е. 
Telle est la dénomination du 

Groupement des industriels et 
commerçants de la Radioéleciri- 
cité de la zone non occupée, pré- 
sidée par М. Jo VissEaux. 

A titre indicatif, voici quelques 
membres de ce groupement : 
vice-président : M. Lacasse (Tou- 
louse); adjoint : М. ΤΑΒΕΥ (Lyon); 
délégué auprès du Comité d’or- 
ganisation du commerce radio : 
М. Lesne-Vicnon; délégué auprès 
du Comité d'organisation de Рт- 
dustrie radio : M. JUHEL; secré- 
taire général : М. SEYcHAL (Маг- 
seille); président de la section 
commerciale :.M. BLacHas (Mar- 
seille); président de la section 
industrielle x M. FourRié (Tou- 
louse); vice-président de la sec- 
tion commerciale : M. BARRET 
(Grenoble); délégué des grossis- 
tes : M. GAUTHIER (Lyon) ; délé- 
gué des représentants : M. MEn- 
VIELLE; délégué du Syndicat de 
Toulouse : M. Soucaret; Secré- 
taire administratif : М. Loras. 

N'ayant reçu aucune notifica-' 
tion officielle, nous nous excu- 
sons des omissions possibles. 

оо 

U.C.R.E-F. 
(Union du Commerce) 

Radioélectrique Français) 

Siège я тие Godot-de-Mauroy, Paris-9 
Ope. 31-85 

Voïct fes autres groupes départe- 
mentaux goustitués récemment (2° 

liste) ἵ - 
FINISTERE. »# Président = M. 3. 

Pris Brestz Vice-Présidents : M. 
Pena à Morlaix, M. Cornov à Quim- 
perlé et М. L. Priser à Quimper 5 
Secrétaire général 
Brest 3 Adjoint в M. Corre à Lan- 
dernesuz Trésorier : M. CAPITAINE, à 
Brest; Adjoint : М. А. MERRET à 
Ploudaniel. Autres membres : MM. 
Wozr à Quimper, DusRez à Carhaix, 
JULIEN à Douarnenez, ALLAIN, Le 
Huelgoat, 

VIENNE. == Président ': M. Virra- 
NEAU à Poitiers; Vice-Présidents : 
М. Lavrarp à Châtellerault, М BRAUIT 
à Poitiersg Secrétaire général : M. 
Joranp à Poitiers ; Adjoint : M. 
Gunıer A Châtellerault; Trésorier : 
M ‘Carson à Poitiers; Adjoint : 
М. CHauveau à Poitiers. 
LOIRE-INFERIEURE. =~ President: 

M, Hanpy à Nantes; Vice-Présidents: 
М. Doupuy-BaRJOLLE à Nantes, M. 
Воснсоттк à Nantes, M. Frin à St- 
Nazaires Secrétaire général: M. Dui- 
coy à Nantes; Adjoint : M. MAILLET, 
à Nantes; Trésorier : M. AUBERT à 
Nantes; Adjoint jg M. BERNIER à An- 
cenis, Autres membres : MM. ВтАмс, 
au Groisie, VELSEN à Pornic, VASLIN 
à Nantes, Vıssyzaıns à Nantes, Lu- 
cas à Nantes. 

MAINE-ET-LOIRE. — Président 
M. Pouzer à Angers; Vice-Président 
d'honneur № М. BEAULIEU, d’Angers 
(prisonnier) '3 Vice-Présidents : M. 
LLONNEAU à Saumur, М. MANCEAU à 

Angers; Secrétaire : M. Monin à An- 
gers 3 Trésorier ¢ M. LECESVRE à An- 
gers & Adjoint : M. Rioné à An- 
gers 5 Adjoint 3 M. Aver à Doué-la- 
Fontaine, Autres membres : MM. DE- 
MOUILLA à Angers, PoIRIER à Cholet, 
Gourpon à Thouars, AUBIGNAT à An- 
gers, Гатв à Angers. 

VENDEE. — Président : M. Мовь 
à La Roche-sur-Yon: Vice-Présidents: 
M. PÉDENAU, Les Sables d’Olonne, M. 
PERRIN à Luçon; Secrétaire général : 
M. боезрох à La Roche-sur-Yon; Tré- 
sorier : M. ARRIVE à La Roche-sur- 
Yon. Autres membres MM. NARDOT, 
Les Sables; Cotas à Shallans; Bru- 
NET à St-Michel-en-l’Herm ; MERCIER, 
les Herbiers; LOURIGNAI à Noirmou- 
tiers; PARPAILLON à Montaigu . 

DEUX-SEVRES. — Président : M. 
GIBEAULT à Niort; Vice-Présidents 
M. Gurrron à Thouars. М. CERCEAU à 
Parthenay; Secrétaire général : M. 
Surre à Niort; Adjoint : M. PAPINOT 
à Niort; Trésorier : М, REDIEN à 
Niort, Autres membres MM. Au- 

Раде 6 @ Le Haut-Parleur @ N° 745 

: М. Сочввет à 

Bry à Bressuire, GOUGEARD, L’Absie, 
CHARLES à Parthenay, RAGONNEAU à 
Saint-Maixent, GAUTREAU à Lezay. 
COTES-DU-NORD. — President |: 

М. Le BorLoca à Saint-Brieuc; Vice- 
Présidents :M.PıLox à Saint-Brieuc; 
M. Le MÉE à Saint-Brieuc; Secrétaire 
général : M. Tuomas à Ssint-Brieuc; 
Adjoint : M. BLovin à Guingamp 5 
Trésorier : M. BRIEND à Erquy. Au- 
tres membres : MM. Jacquin à Saint- 
Brieuc, Duvaz à Matignon, LE FLEM 
à Lannion, Tuomas à Dinan, Le 
CouÉpic à Saint-Brieuc, KERNANET à 
Ploumanach-Perros, Grirr à Lam- 
balle, Hamon à Rostrenen, BESRETS 
a Loudeac. 

Φ Le Comité directeur de 
РО.С.В.Е.Е. est ainsi composé > 

Président : M. Hamon (Paris); 
Vice-président délégué: M, Guth 
(Houilles) ; Vice-président : M. 
Lasch (Nancy) ; Secrétaire géné- 
ral : М. Giboury (Versailles) ; 
adjoint : М. Donnéve (Paris) 3 
trésorier : M. Debry (Paris). 

Membres : MM.  Audelin 
(Amiens), Defay (Paris), Grabot 
(Troyes), Hardy (Nantes), Hor- 
guelin (Chälons-sur-Marne), Iung 
(Epinal), Jardry (Bordeaux), 
Lesne-Vignon (Lyon), Prezeau 
(Nice), Priser (Brest), Rene Mou- 
taillier (Paris). 

Φ Les membres du Comité di- 
recteur de РО.С.В.Е.Е. ont émis 
un vœu tendant à ce que « des 
sanctions soient prises à l'égard 
des commerçants radio-électri- 
ciens dont l’activité s'exerce en 
marge de la discipline et des dé- 
cisions prises par la Direction du 
Commerce Radio-électrique, Ces 
commercants, étant favorisés au 
détriment de leurs collégues. qui, 
pour respecter ces décisions, re- 
noncent à se fournir à toute 
source irréguliére ». 

$ Un autre vœu de ce groupe- 
ment demande « que la carte 
professionnelle définitive ne soit 
accordée aux commercants radio 
qu'après enquête sérieuse et 
qu'elle soit refusée : 1° lors~ 
qu’un avis défavorable aura été 
donné par la Direction du Com- 
merce Radio 
ci n'aura pas été consultée, 

$ Г’О.С.В.Е.Е. s'organise pour 
pouvoir fournir, dans un avenir 
prochain, aux commercants, des 
registres d'entrée et de sortie 
rendus obligatoires par le décret 
du 12 mai 1941. Ces registres se- 
ront vendus 50 fr. les deux в 
compris les frais de port et 
d'emballage. 

INTERDICTIONS D’EMPLOI DE 
LA CELLOPHANE , 

La décision H. 14 du 29 octobre 
1941 du répartiteur de la sec 
tion du papier, du carton et des 
emballages prescrit les règles 
d'emploi des feuilles et pellicules | 
cellulosiques ou de laccétate de | 
cellulose dans l’emballage. Aux | 
termes de cette décision, les pro- 
duits sont réservés à l’emballage 
des denrées et de quelques arti- 
cles délicats, 
rentrent aucune pièce détachée 
de radio. 

Comment 
mais 

vendra-t-on désore 
la galène, toujours enve- 

loppée dans de mignons sachets : 
en cellophane ? A moins qu’elle 

: ne bénéficie de l’exemption pré- | 
; vue pour les < petits articles mé- | 

à la corro- § talliques sensibles 
sion », où figurent” déjà les la- 
mes de rasoir et les porte-mi- 
nes. 

; 2° lorsque celle- 3 

dans lesquels ne | 

PARIS 

Malgre les difficultes actuelles, 
grâce à leur conception technique 
et aux nouveaux procédés de 
fabrication, Ras’ POSTES 
sont d'une qualité supérieure 
aux meilleurs récepteurs 

d'avant guerre. 

La 
ÉTABLISSEMENTS - 
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CONSTRUCTEURS 
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Achetez toujours votre « Haut-Parleur » au méme libraire. Cela 
mous permettra une répartition équitable de notre journal, et 
mitera nos invendus. Се qui est mieux encore 3 Abonnez-vous ! 

SOCIÉTÉ 
INDUSTRIEERE 

DES CONDENSATEURS 

se raopelle au 

bon souvenir de 

sa fidèle clien- 

tele et s'excuse 

de ne oouvoir 

assurer oes livraisons rapides en 

raison des circonstances actuelles. 



DEROGATIONS 
concernant les restrictions d'emploi 

des métaux non-ferreux 
Nous avons indiqué à l’époque, 

en un tableau sur deux pages, les 
restrictions d'emploi apportées à 
l'usage des métaux non-ferreux 
dans la construction électrique et 
radioélectrique, 

L’emploi du cuivre, du plomb 
et du cadmium avait été autorisé 
jusqu’au 13 octobre par décision 
n° 414 et 529 du répartiteur de 
ces métaux. Comme il n’a pas 
encore été possible d'adapter tou- 
tes les fabrications à l’usage des 
produits de remplacement, le dé- 
ai a été prorogé à titre provisoire 
jusqu’au 13 janvier 1942 pour сег-. 
taines fabrications très peu nom- 
breuses, spécifiées par la décision 
n° 1040 du 9 octobre 1941, à la 
demande du Comité d’organisa- 
tion de la Construction électrique. 

Les utilisations suivantes sont 
donc, par dérogation, maintenues 
provisoirement par la décision 
n° 1040 du répartiteur : 

I. — CUIVRE, NICKEL, COBALT ЕТ 
LEURS ALLIAGES, 

1° Câbles et conducteurs nus iso- 
les exigeant l'emploi de clin- 
quants, de tresses, de câbles sou- 
ples ou de pièces élastiques. 

2° Conducteurs isolés au caout- 
chouc, s’il est nécessaire d’em- 
ployer des fils constituants en cui- 
ντε d’un diamètre égal ou infé- 
rieur à 1 mm. 

3° Câbles et conducteurs de cou- 
plage, de commande, de ;signali- 
sation et de mesures de 3 mm? 
de section au plus, pour tableaux 
et postes de distribution, 

4° Tuyauteries d’un diamétre 
intérieur de 20 mm. au plus, pla- 
cées en amont des clapets des 
électrovalves de commande. 

5° Axes et arbres de machines 
et appareils fonctionnant en 
atmosphéres corrosives (grisou- 
teuses, humides ou salines), 

II. — Larron. 
1° Faisceaux tubulaires de 

refrigerants d’huile de palier et 
de transformateurs à circulation 
d’huile, lorsqu'on ne dispose „иг 
place que d’eau impropre au re- 
froidissement par tubes en acier 
qu’elle corroderait rapidement. 

2° Aiguilles de minuteries 
pour compteurs. 

III. — PLOMB ET ALLIAGES DE 
PLOMB. 4 

Equilibrage des machines d’une 
puissance inférieure ou égale à 
20 kw. 

IV. — ETAIN ET ALLIAGES D’ETAIN. 
1° Soudure à l’étain pur pour 

les machines et appareils utili- 
sant des isolants de la classe B 
(notamment les moteurs de trac: 
tion) ; 

2° ’Antifriction à 72 % d’etain 
pour les machines dont la vitesse 
est égale ou supéricure à 3.000 t.: 
minute, pourvu que leur puis- 
sance soit supérieure ou égale à 
50 chevaux. 

Pour les machines avec paliers 
exposés aux chocs (moteurs de 
traction et de laminoirs), pourvu 
que le rapport de la puissance au 
nombre de tours par minute soit 
supérieur à 20. 

У. — CADMIUM. 
1° Fabrication de l’alliage ar- 

gent-cadmium servant à la sou- 
dure dans les moteurs de traction; 

2° Recouvrement des pièces de 
contact avec connexions en alu- 
minium. р 
Comme on le voit, il ne s’agit 

1a que de dérogations d’un carac- 
tère exceptionnel et provisoire. 

MAJORATIONS DE PRIX. "=" 
intéressant l'Industrie 
Radioélectrique 

Bulletin officiel des prix du 17-10-41) 
Accumulateurs électriques au 

plomb (autres que pour démarrage) 
(Arrêté 1.022) : 
Accumulateurs,de traction : 47 00. 
Autres accumulateurs :40 %. 
Pour les accumulateurs de T.S.F., 

Ja majoration de 40 % peut être réali- 
see par modification de tarif ou 
aménagement des remises. 

Fils guipés soie (Arrêté #1035) ‘: 
Prix du conducteur nu ou émaillé, 

plus plus-value de guipage selon ta- 
bleau. Majorations de : 

10 à 20 % selon l'importance de 
la livraison. 

4 % pour soie de couleur. 
20 % pour fils résistents (constan- 

tan, maillechort, manganèse, chrome- 
nickel). 

Pour les fils d'aluminium au-dessus 
de 0,5 mm. de diamètre, les plus- 
value sont à multiplier par 3,3. 

Verre souple armé (Vitrex) : Prix 
du verre simple, 35 fr. 90 le m2. 

Prix du verre double, 48 fr. 60 le 
mètre carré. 

be 

Bulletin officiel des prix du 10-10-41) 
Boitiers de lampes électriques por- 

tatives : Mejoration de 11 % sur 
prix de catalogue (vente au detail). 

Courroies en poils de chameau : 
Prix net de gros d’un mètre d’article 
type : 89,20 fr., toutes taxes com- 
prises. - 

Fils et câbles électriques à conduc- 
teurs de cuivre : Fixation de prix 
suivant barème pour les séries des 
publications C 30, C 320 G et C 105 G 
de l'Union technique des Syndicats 
de lPElectricité. Les fils et câbles non 
normalisés sont classés dans 6 fa- 
milles définies suivant spécification. à 

Tissus de fibrane : Prix fixés 
cömme pour la rayonne avec marge 
de 14 % pour frais généraux et bé- 
néfice : 

32 fr. par mètre pour serge à 275 g. 
en 130; 

54 fr. 95 par mètre pour serge à 
465 g. en 140. 

50 fr. 85 par mètre pour toile à 
440 g. en 140. 

64 fr. 80 par mètre pour serge à 
550 g. en 140. 

whe 
Bulletin officiel des Prix du 24-10-41) 

Cables électriques au papier impré- 
gné (Arrêté n° 1048 du 21 octobre 
1941) : Le prix est le somme du prix 
du câble armé, papicr et feuillard, 
sans métaux non ferreux, du prix du 
plomb, du cuivre ou de l’aluminium. 
Majorations de 3, 6, 12 et 30 % pour 
conducteurs de faible longueur. 

Feutres pour usages techniques 
(Arrêté n° 1402 du 21 octobre 1941): 
Prix de vente par kilogramme, 83 fr. 
au lieu de 70 francs. 

Goudron de pin (Arrêté n° 1326 du 
21 octobre 1941) : Prix limite, 5.600 
à 8.320 fr. par tonne sur wagon dé- 
part et hors taxe, 

whe 

$ Bulletin officiel des prix du 24-10-41 

Amiante : (Articles en filature d’a- 
miante) : majoration de 28 %, par 
arrêté n° 980 du 28/10/41, jusqu’au 
13 décembre 1941.’ 

Carton d’amiante : Prix 9,30 fr./ 
kgs, toutes taxes comprises. 

Pâtes à polir (Arrêté n° 1336 du 
28/10/41. Hausse 100 % pour com- 
positions blanches à aviver 5 

Hausse 90 % pour composition co- 
loriées à aviver. 

Pièces décolletées en acier (Arré- 
té n° 1456 du 28/10/41) : 

Majoration de 1 fr. par kilogram- 
me de matière mise en œuvre sur 
les prix de vente en suspension de 
taxe au 1/9/39. Le poids de le 
matière mise en œuvre sera 
celculé en évaluant celui d’un cy- 
lindre en acier dans lequel s’ins- 
crit la pièce finie et dont la lon- 
gueur sera augmentée de 5 mm. pour 
tenir compte des coupes et des chu- 
tes. ` ‘ 

Les dispositions de Varrété du 6 
mai 1941 ne sont applicables qu’aux 

η 

APPAREILS DE CONTROLE 
DE LABORATOIRE 

vis à métaux obtenues par roulage 
à l’exclusion de celle obtenues par 
décolletage. 

Les dispositions de l'arrêté du 27 
m&i 1941 ne sont applicables qu’aux 
articles de boulonnerie obtenus après 
forgeage ou matriçage, à l'exclusion 
des articles obtenus par décolletage. 

Vétronite vernie (Isolant des Usi- 
nes dielectriques de Delle). (Ar- 
rêté n° 1433 du 28/10/41). Prix de 
vente au mètre carré : 
Epaisseur Prix 

13 css mm 60 fry 
0,08 secccccceeee D 84 » 
0,13 „еее № 66 > 
0,12 ses § » 88 = 
0,15 „еее № 91 » 
0,18 sors 97 » 
0,20 ceecccecccee » 100 » 
0,25 cc cwcccceees » 128 » 
0,30 .ecccccoesse » 150 » 

* 
οκ 

Bulletin o’ficiel des prix du 7-11-41 

Taux de marque pour le com- 
merce des instruments et appareils 
d'optique 

a) Instruments ordinaires : 
15 % ; detail 25 %. 

b) Appareils de précision : gros 
20 % ; détail 33 1/3 %. 
Panneaux contreplaqués : Prix de 

vente au détail, taxe comprise : 

gros 

BOITE DE RÉSISTANCES A 4 DÉCADES 
=== 

BOITE DE CAPACITÉ A 3 DÉCADES 

BOITE DE SELF A 3 DÉCADES 

Fournisseur de 
Matériel d'Emission B. F, 

de Radio Dakar 
Radio 37 

Studio de ГА. Ο.Ε, 
etc., etc. 

TRANSFORMATEURS 
BF. 

SELFS 
ATTENUATEURS 
PICK-UP | 
GRAVEURS 
NOTICES SUR 
DEMANDE 

Epaisseug [ε 
3 mm. 47,40 18,50 19,60 
4 mm 21 22,10 23,30 
5 mm. 24,80 25,90 27 
Pour 6 mm. et plus : prix à aug- 

menter de 1,11 fr./m2 pour le Ίος 
choix, et & diminuer de 1,11 fr./m? 
pour № 3 choix. Prix du 2° choix : 
6.200 fr./m8. 
Panneaux 6 plis, épaisseur infe- 

rleure à 8 mm, $ majoration de 7,52 
fr./m2, 

Majorstion de 15 % pour fabri- 
cations sur commande.. 

Acide acétique : Prix 630 fr./100 
kg. livré par tonne d’acide 100 %. 

Acide acétique bon goût 2'910 fr./ 
100 К 8. : 

Acetone ‘: Prix 15 fr. 10 par kg 
nu, par 20 tonnes départ. 

Alcool amylique [ 17,10 fr./kg. 
Acétate de fusel $ 15,10 fr./kg. 
Acétate d’amyle ': 16,75 fr./kg. 
Alcool isolextylique ο 18,30 fr./ 

kg. 
Alcool propylique 5 18,30 fr../kg, 

par 5.000 kg. nu départ hors taxes. 
Paiers  héliographiques. Largeur 

75 cm. De 29,60 à 51 fr. 65 par cou- 
pe de 20 m. 

Largeur 80 cm. : De 31,60 à 56,40, 
par coupe de 20 m. 

Largeur 110 cm. : De 43,40 à 75,75, 
par coupe de 20 m. 

NOS CONSULTATIONS 
[réservées à 

4 

Tous nos abonnés de la région 
consultations qui ont lieu chaque 

Voici les jours de consultation de 

18 В. (Lire à ce sujet notre dernier numéro page 30). 

3 décembre : E. Jouanneau 

10 — : Géo Mousseron 
17 — : Pierre Garric 
24 — : Е. Jouanneau 
31 — : Géo Моиззегоп 

TECHNIQUES VERBALES 
nos abonnés) 

parisienne peuvent profiter de ces 
mercredi, à nos bureaux, de 15 à 

nos collaborateurs « de service » : 
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COMMENT 
ν ΑΙ CONSTRUIT MA 

Un des maux dont souffre le plus notre 
industrie radio, et toute la petite industrie 
en général, est le manque de petit transport 
à un taux acceptable, du fait du manque 
de carburant, 

Ce problème n’est pas insoluble pour peu 
qu’on le veuille récllement. 

La source d’énergie la mieux appropriée 
pour le petit transport est sans conteste 
Pélectricité. 

Nous avons eu l’occasion-de voir circu- 
ler des voitures électriques, en général lour- 
des et compliquées; nous décrirons la cons- 
truction d’une voiturette très simple, où 
rien ne manque, mais cependant où tout ce 
qui crée des pertes de puissance ou du poids 
inutile a été inexorablement supprimé. 

Cette voiturette (1) peut transporter sur 
toute route normale 105 kilos de fret, en 
plus du conducteur. Elle monte des côtes de 
8 à 10 %. — 

La moyenne réalisée est de 20 km.-heure 
sur un parcours de 75 kilomètres, son rayon 
d'action, tout comme la consommation d’es- 
sence dans les automobiles, dépend de la 
sagacité du conducteur, Ce champ d’action, 

sans précaution aucune, et comme on disait 
autrefois, en écrasant le champignon, est 
de 50 kilomètres; en utilisant le terrain 
avec attention, en « sachant planer », l’éco- 
nomie de courant réalisée porte ce champ à 
80 kilomètres, et ce pour quelques francs. 

Ce résultat déjà très intéressant pour le 
porte-monnaie l’est encore bien davantage 
si Yon pense à l'intérêt national, c’est en 
effet de l’or qui ne sort pas de France; bien 

. plus, vous pouvez emmagasiner votre éner- 
gie pendant la nuit, c’est-à-dire au moment 
où les machines des usines électriques tour- 
ment presque à vide; ce qui occasionnerait 
donc un relèvement du rendement des usines 
si cette solution se généralisait. 

Le châssis 
Le châssis est ce que l’on appelle du type 

< droit >, c’est-à-dire que ses longerons sont 
parallèles; ils sont en.fer de section U d’une 
hauteur de 70 millimèires. 

L’écartement des longerons est déterminé 
par le braquage des roues avant qui occupent 

(1) Construite de toutes pièces, sauf les 
roues, par M. Jacques Brémond, un vieux de 
la TS.F, spécialisé dans la fabrication des 
transfos, amplis, chargeurs, etc., qui a bien 
voulu nous confier ses secrets de fabrication, 
dont nos lecteurs feront leur profit. 

VOITURETTE ÉLECTRIQUE 

de part et d’autre de l’axe de la fusée un cer- 
tain emplacement. 

Cet écartement est de 60 centimètres, ce 
qui fait que, en plus de la simplicité du 
châssis, le poids porté est situé exactement 
au-dessus des longerons, chaque passager 
étant assis sur le longeron comme il l’est sur 
un vélo, les efforts sont donc normaux. 

Dans sa longueur, le châssis est divisé en 
trois cases : 

La case avant déterminée par la traverse 
avant, où l’on ne voit pas, et pour le plus 
grand plaisir du conducteur, de place pour la 
manivelle de sombre mémoire, et une autre 

traverse qui sert de base à la clôture avant de 
l'habitacle. ° 

Dans cette case est logée et fixée, bien ac- 
cessible, une partie de la batterie. 

La case du milicu, celle de Vhabitacle, li- 
mitée à avant par la deuxième traverse dont 
nous venons de parler, est limitée à l'arrière 

par une autre traverse déterminant ainsi un 
rectangle. 

Dans cet espace, pour éviter un vrillage du 
châssis, suivant son axe longitudinal, qui se- 

rait d’un effet catastrophique au point de vue 
mécanique et tenue de route, est disposé un 
X l’occupant entièrement. 

La troisième et dernière case fermée à 
Yavant par la traverse arrière de l’habitacle 
est limitée à l’arrière par une dernière tra- 
verse. 

nn. 

fl 
Confrôleur du moteur. αμ. | 
marche AV AR Pedale IC Hh 

Puissance . de frein. SE 
Dem. Wormale firent les 4 cébles Г — Τ 
— ces PLEIN mm] 

Dans cette case sont logés le reste de la bate 
terie, le moteur et ses organes de liaison avee 
la roue; le tout très accessible. : 

Les roues 

Pour diminuer tout poids mort, car il ne 
faut pas perdre de vue, comme le dit Michelin, 
que < le poids mort c’est l’ennemi », les 
roues sont du type rayonne vélo-moteur ou 

moto. 

L'utilisation de ces roues demande cepen- 
dant quelques précautions, leur axe est de 
diamètre trop faible pour pouvoir utiliser 
le montage en porte à faux classique. 

Une parenthèse est ici nécessaire : dans les 
roues embouties à voile plus ou mpins 
ajouré, le porte à faux est supprimé car le 
prolongement vertical de l’axe de la fusée 
passe par le point de contact du pneu au sol 
et du même coup les réactions de la route 
sur la direction sont supprimées elles aussi. 

Ceci ne peut être réalisé que grâce à la 
forme en cône du voile de la roue, ce qui 
est économiquement impossible de faire 
avec une roue rayonnée. 

Contentons-nous donc de ce 
sédons et montons 
roues. 

Pour tenir les axes des deux côtés, la pre- 
mière idée est de monter des fourches genre 
moto, ce qui est faisable mais entraîne de 
grosses complications de fixation au châssis, 

ue nous pos- 
rationnellement nos 

Æ. 
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Pignon roue 80 dents 
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sans parler de la direction. L’autre solution 
est de réaliser des fourches fermées, donc 
plus solides, mais horizontales. 

Ces fourches formeront suspension et 
direction avec beaucoup de bonne grâc:, 
chaque fourche avant est commandée par 
une contre-fourche qui commande la direc- 
tion; la suspension est réalisée dans РаНе- 
lage des fourches dans les contre-fourches, 
de ce fait l’essieu est fixé directement au 
châssis, la direction est directe, très simple 
et légère. 

Le même procédé est utilisé à l’arrière, 
moins les contre-fourches de direction évi- 
demment (les roues devant rester dans le 
même plan). 

Les quatre fourches pivotent sur l’axe de 
leur petit côté pour laisser la roue fuir au 
choc. 

L’essieu, les quatre fourches et leurs me- 
nus accessoires ne pèsent que 13 kilos. 

La suspension réalisée par ces quatre 
fourches donne donc une suspension indé- 
pendante des quatre roues qui ne changent 
pas de plan suivant les inégalités de la 
route. 

Ceci peut paraître, à première vue, un 
luxe, mais il ne faut pas oublier que plus 
une voiture est petite, donc légère, plus la 
suspension est difficile à réaliser. 

Cette voituretie a donc une assez bonne 
suspension malgré lV’étroitesse voulue des 
pneus. 

Ce terme de < voulue » vous étonnera 
peut-être, mais un gros pneu est forcément 
plus lourd et donne du tirage au même titre 
qu’une suspension mal dessinée, qui gomme 
la route. 

L’effort nécessaire pour faire rouler votre 
voiture doit être réduit au minimum et me- 
suré au dynamoméire avec soin sur diffé- 
rents revêtements de route, ceux-ci modi- 

fiant dans de grosses proportions l'effort de 
traction. 

Dans le modèle que nous décrivons, Vef- 
fort moyen de traction à 30 km.-heure est 
de 7 kilogrammes, c’est-à-dire que la voiture 
pourrait être tirée avec une petite ficelle en 
terrain horizontal. 

La transmission se fait par chaîne sur 
une roue arrière, ce qui a l’avantage d’être 
léger et de bon rendement, cette solution 
est possible vu la puissance mise en jeu 
et le faible poids de la voiture, il ne pour- 
rait être question d’appliquer ce système à 
une voiture lourde. 

Le moteur 

Le moteur type traction d’une puissance 
de 1.75 HP à 1700 tours-minute, fonctionne 
sous 24 volts et est du type < Serie». 

Le montage Série est ce qui est le plus 
approprié à la traction pour des raisons que 
nous ne pouvons développer ici, même en 
face du mirage de la récupération dans les 
descentes qui n’est pratiquement pas pos- 
‘sibles avec les moteurs série. 

Commandes 

Commandes réduites au minimum, deux 
inverseurs, un accélérateur au pied, un 
frein au pied, un frein à main, 

Marche où $ $ 
puissance = = 
normale : Е —( === — 
Les inducteurs sont en parallèle. = ^^. 

Do 
Marche ou Е: 
puissance : 
réduite : —_— — 
Les inducteury sont en serie 

7% Inducteur 

Collecteur. 
| ef 69/9/5 

Marche, Marche 
normale avant 

Marche Marche 
réduite” arrière 

1 . Demarreur 
В Fy Га U Balterie 24! pied. 

Ali 
Le premier inverseur commande marche 

avani ou arrière par renversement de la 
polarité aux balais. 

Le deuxième modére l'intensité de dé- 
marrage, en créant si vous voulez une vi- 
tesse de démarrage réduite que vous pouvez 
conserver sans inconvénient pour la batterie 
ni pour le moteur, et, en deuxième position, 
la marche normale. 

L’accélérateur au pied, ce <*champignon » 
tant aimé, sert à amener progressivement 

‘le courant au moteur assurant un démar- 
rage doux et permettant de < passer les vi- 
tesses » sans grincer et pour cause, sans se- 
cousses qui seraient préjudiciables à, la 
chaîne et au pneu moteur. | 

Les freins à main et au pied attaquent 
les quatre roues sur lesquelles sont montés 
des freins à tambour. 

La batterie 

La batterie est du type traction, c’est-à- 
dire qu’elle est prévue pour ce genre de tra- 
vail où ne tiendrait pas une batterie ordi- 
naire, elle a une capacité de 200 AH en 
10 heures, soit 130 en 3 heures; son poids 
est de 160 kilos environ. 

Carrosserie 

La carrosserie est très légère, en contre- 
plaqué de 3 à 4 mm. Nous avons choisi une 
forme très simple bien que sportive et qui 
ressemble au tank de Chenard. Son poids 
est de 20 kilos. 

Le plancher est en contre-plaqué de 5 mm. 
Rassurez-vous et réfléchissez, vous verrez 
que, dans l'habitacle, les passagers sont 
assis sur les longerons, qu’il ya un grand X 
dans le châssis et, comme la carrosserie 
a 1 m. 20 de large, il n’y a donc que 0 m. 30 
entre le châssis et la carrosserie, donc le 
plancher travaille moins que le fond d’une 
chaise de cuisine ! 

Le poids est bien l’ennemi n° 1 dans une 
voiture, car il faut le traîner tout le temps, 
le freiner, et c’est gaspiller de l’argent et de 
la matière. | 

Nous aurons l’occasion dans quelque 
temps de revenir sur ces questions pour vous 
tenir au courant des progrès et des possibi- 
lités nouvelles de la petite traction électri- 
que si longtemps méprisée par routine ou 
intérêt. 

J.J. BREMOND. 

и # 

Nos abonnés mms 
Е 3 

ont droit désormais $ 
à une ligne gratuite 3 

dans nos petites annonces $ 
2 

> 

pour bénéficier de сене offre, joindre 3 
au texte de l'annonce la dernière bande $ 

d'envoi du « Haut-Parleur » $ 

$ 
utilisez nos petites annonces! 3 

$ 

Potentiométres avec interrupteur 
toutes valeurs = .....,,....... 16 et 18 » 

Potentiomètres sans interrupteur, 
toutes valeurs :.......... 13 5 et 16 » 

Résistances américaines 1/2 watt : 

0,50, 1.500 v. : 8 75, 1 mfd 750 у... 
Condensateurs fixes 60 volts : 

2 απ αμ ο ο ος 
5 mfd ..... 4 » 25 mfd . eee 
10 mfd... 425 50 mfd . ο... 

Condensateurs fixes 200 volts : 
16 Mid ........ ео ооо воно вововое 
50 mfd 500 volts ....... 

Fil blindé 1 conducteur 

= 

Prix : 1,75 ; 1 Watt ccccscsccccscsee 275 
2 watts ....... ο ο Ελ] 
Supports de lampes octal.. ....... 1 50 
Transcontinentales .................. 2 75 

Condensateurs fixes 1.500 v. papier : 175 

2 50 
275 
3» 
525° 

DEPANNAGES DE TOUS POSTES - CONSULTEZ-NOUS POUR ARTICLES MENAGERS 
Etant donné les difficultés d’approvisionnement et pour éviter toute erreur, nous n’acceptons que les envois contre remboursement. 

LE MATERIEL SIMPLEX - 6, Rue de la Bourse à Paris (Maison fondée en 1920) —| 

ATERIEL EN STOCK 
Souplisso 2,3 et 5 М/М ...... 2 50 à 5 » 
Bouchons dévolteurs 110-220 volts .. 32 » 
Cordons résistants avec fiche: 125 ohms 

OU 150 ohms .......................: 15 75 
Cordons dévolteurs 110-220 volts .... 28 » 

Plaquettes АТ-РО-НРВ .............. 0 80 

Contacteur Becuwe, 1, 2, 3 et 4 galettes 
la galette .................sessses 9 50 

Vencliquetage .........s.seossosssee 9 50 

Condensateur au mica : 
50 et 100 cm. ....... esosscsesoseses 150 
150 cm. : 2,10 250 cm. zwocoenserre 2 60 
200 cm, : 2,40, 300 cm, ο. so. 2 75 
500 cm. 5 ὃ », 1.000 cm. .,....... 3 30 

Fil à brins multiples pour antenne 
extérieure, le mètre .............. 1 50 

[solateur en porcelaine pour antenne 
extérieure ......sesesessesonsnsosses 120 

Antenne intérieure extensible, com- 
plète avec fil de descente et isola- 
teurs. 
Petit modèle „...-кеооооонороввоео». 6 » 

Grand modèle ...ccccececccccccccces 13 50 

{Radiateurs, Aspirateurs, Réchauds électriques) 

Prise de courant mâle ......e 2 75 
Prise multiple ......,......s 4 50 

Blindage de lampe 2 pièces . 4 25 

Casque grande marque 2.000 ohms.. 65 » 

Poste à galène grande marque .... 120 » 

Jeu de piles WONDER pour postes 
batteries comportant : 2 batteries de 
45 volts 10 millis et 1 batterie 1 v. 5 136 >» 

Piles de tous voltages à la demande 
Piles Wonder-pour T.S.F, tous mo- 

dèles. Consultez-nous. 

RECHAUDS ELECTRIQUES RIVA 
- 450 watts, 115-125 volts. Beau mo- 
dele en aluminium poli Nouveau 
modèle agréé par la Commission 
de contrôle des appareils ménagers 

Résistance de rechange en nickel- 
chrome pour réchaud électrique, 
475 Watts, 120 ohms .............. 

Fers à repasser, grande marque, avec 
semelle chromée, repose-pouce et 
repose-fer. Voltage à la demande .. 155 » 

Fiches pour fer à repasser.......... 7 50 

140 » 
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S'il est un sujet passionnant qui a fait 
couler des flots d’encre, c'est, sans conteste 
possible, le dépannage. Évidemment, certains 
pensent que l’art du dépannage n’est qu'une 
chose vile et méprisable; parlez-leur de 
fonctions de Bessel ou de polynômes de Le- 
gendre, voilà qui est d'un intérêt puissant. 
Mais le dépannage, quelle horreur ! Ces 
grands techniciens devant l'Eternel, mis en 
présence d’un châssis muet, se récuseront 
s’il leur est demandé un conseil pratique: 
ils essaieront de pallier la difficulté par 
quelque raisonnement spécieux masquant 
leur ignorance de la pratique et laisseront au 
dépanneur de quartier le soin de vous tirer 
d'affaire. 

. oe 
Eh bien, si le dépannage a été aussi dé- 

laissé, s’il est resté des années durant le 
parent pauvre de la presse radioélectrique, 
cela ne tient-il pas à ce fait que le terme 
< dépannage » est fréquemment pris — bien 
à tort d’ailleurs — dans un ‘ens péjoratif ? 
Nous ne croyons pas faire erreur en répon- 
dant affirmativement, La cause de ce phé- 
nomène est aisée à deviner : peu de métiers 
sont, ou plutôt ont éfé (et c’est heureux), 
aussi encombrés de véritables gangsters que 
le nôtre. П faut dire, parce que c’est la vé- 
rité, que l’activité néfaste de ces petits bri- 
coleurs en chambre a pu se donner libre 
cours par notre faute. Nous n'avons pas su 
défendre nos prérogatives; le résultat le plus 
clair, facile à prévoir, a été que bon nombre 
d'amateurs ont indifféremment classé dans 
la même catégorie les radios de métier. et 
les autres, 

we 
Dans ces conditions, dépannage et sabotage 

ont été trop souvent synonymes, du moins 
dans l’esprit de ceux qui avaient eu affaire 
aux < margoulins » ci-dessus dénoncés. 
D'autre part, certains dépanneurs sérieux se 
sont imaginé que lorsqu'ils achetaient une 
revue de T.S.F., c'était uniquement pour 
prendre connaissance des nouveautés: ils ont 
cru, de bonne foi, que les articles pratiques 
ne présentaient aucun intérêt pour eux. Er- 
reur profonde; quelle que soit la valeur tech- 
nique du lecteur, celui-ci peut parfois gla- 
ner un conseil profitable dans les articles 
de ce genre. On apprend à tout âge. 

* 
wok 

Heureusement, la psychologie moyenne a 
évolué, de sorte que, depuis peu d’années, 
nos confréres ont pu, sans déroger, rédiger 
de temps à autre « un papier » sur ce sujet 
si délaissé jadis. Par contre, il n’y a pas eu 

‘à notre connaissance beaucoup d’articles con- 
sacrés à la diplomatie devant être adoptée 
en face de la clientèle. Un artifice technique 
séduisant pourra émerveiller le spécialiste, : 
qui laissera totalement indifférent le client. 
Une astuce quelconque pourra paraître stu- 
pide au professionnel; c’est peut-être préci- 

σαι 

idée qu’il doit se faire de vos mérites si 
vous voulez conserver sa pratique... Ne pas 
voir là une réflexion désobligeante à l’adresse 
de l'amateur, mais la constatation d’un état 
de fait logique : l’amateur qui vous confie 
un travail doit être satisfait, et vous ne 
pourrez le satisfaire qu'à l’aide d'arguments 
accessibles, C’est une erreur de s’embarras- 
ser dans des considérations superflues aux- 
quelles il ne comprend goutte. Il vous écou- 
tera peut-être par politesse, mais il se dira 
peut-être aussi: « Tout ca, ce sont des his- 
toires pour me démontrer poliment par 
a + b que je suis un imbécile; je n’y vois 
qu’un prétexte à forcer la note. » 

oe 

Afin de bien situer le probléme, nous divi- 
serons notre étude en deux parties: 

a) Les choses 4 ne pas faire; 

b) Les choses a faire. 
Répétons que, techniquement, certains con- 

seils paraitront élémentaires, et ils le sont 
en effet, mais, à cause de cette simple rai- 
son, on a le tort de trop les négliger. 

LES CHOSES A NE PAS FAIRE 
Lorsqu'un client vous demande de dépan- 

ner son appareil, n’acceptez jamais d’exécu- 
ter le travail à domicile. Deux raisons s’y 
opposent : ι 

1° Vous ne serez pas à l’aise pour tra- 
vailler et vous ne pourrez disposer que d’une 
faible partie de votre outiilage. 

2° Ἡ y a gros à parier pour que, pendant 
vos recherches, vous soyez le point de mire 
de toute la maisonnée; le client, vous voyant 
tätonner, croira que vous hésitez, d'où décep- 
tion : il supposait que la recherche d’une 
panne était une chose automatique. Si, au 
contraire, vous avez l’heureuse chance de 
trouver tout de suite le point névralgique, il 
se dira : < Ce n’est pas malin, j’en aurais 
bien fait autant. » Moralité : lorsque vous 
demanderez le prix de votre travail, votre 
client sera désagréablement surpris et trou- 
vera 99 fois sur 100 que vous abusez, 
Si vous avez affaire à un homme bien élevé, 
il gardera sa réflexion pour НИ; sinon, vous 
risquez de vous faire traiter de différents 
adjectifs plus ou moins agréables. Dans les 
deux cas, vous aurez fait un mécontent, 

αἲ 
Avant de changer une lampe sur un châs- 

sis, avertissez la personne intéressée. Bien 
entendu, cette’ recommandation semble su- 
perflue; elle ne l'est pas, car si beaucoup 
vous laissent carte blanche, d’autres, soup- 
conneux par nature, n’admettent pas de 
payer sans être préalablement renseignés. 
Si cette précaution est négligée, le grincheux 
lèvera les bras au ciel lorsque vous ramè- 
nerez l’appareil : < Pensez, Monsieur, chan- 
ger une lampe, c’est quelque chose ! Mon 
poste marchait bien jusqu’au moment où il 
a été en panne. C'est donc que ses lampes 

sément elle qui donnera audit client la haute 

étaient bonnes, > Raisonnement puissant, 
n’est-ce pas? En face d’une telle éventua- 
lité, vous pourrez toujours essayer d’ex- 
pliquer que la panne venait de là : peine 
perdue. C’est seulement lorsque vous ferez 
l'essai comparatif à l'audition avec un tube 
neuf que votre interlocuteur se calmera, à 
moins qu’il ne wous accuse d’avoir abimé 
sa lampe... 

te 
Jadis, lapprovisionnement en pièces dé- 

tachées était chose aisée; nous n’aurons pas 
la cruauté de rappeler qu'il n’en est plus 
de même aujourd’hui. Par conséquent, 
quand vous examinerez un appareil, vous 
ne pouvez pas être assuré, a priori, de dis- 
poser dans votre arsenal du matériel néces- 
saire. Cette réflexion nous amène à dire 
que, sauf en cas de panne classique que 
vous avez flairée avant même de regarder 
quelque chose, il est très imprudent de fixer 
une date de reprise. Mieux que cela, avec 
certaines personnes, il n’est pas recom- 
mandé de dire : « Je ferai mon possible 
pour vous rendre votre appareil tel jour à 
telle heure, mais je ne certifie rien, » Les 
gens sont ainsi faits que d’aucuns préten- 
dront que vous leur avez affirmé que leur 
appareil serait prêt; d'autres se souvien- 
dront de votre réserve, mais déduiront que 
< vous n'avez pas fait votre possible > ow 
que < vous n'êtes pas débrouillard »; d’au- 
tres, enfin, et ce sont heureusement les plus 
nombreux, attendront sans discuter, 

Е 

Lorsque vous dépannez un appareil — 
sauf s’il s’agit d'un poste de marque — 
amusez-vous à relever le schéma; peut-être 
découvrirez-vous une erreur phénoménale 
dans le branchement d’une lampe ou d’un 
condensateur. Remettez tout en ordre, mais 
n’avertissez pas le client si celui-ci est un 
néophyte tout au moins; il prétendra que 
vous avez bricolé le montage qui, aupara- 
vant, fonctionnait à la perfection ! Pour 
peu qu'une nouvelle panne se produise au 
bout de quelques semaines — cette éventua- 
lité est fort vraisemblable avec un engin 
biscornu muni d’accessoires de qualité équi- 
voque — aucun doute : le client vous ren- 
dra responsable; c’est vous qui lui avez 
abimé son poste... Il ira peut-être jusqu’à 
oublier la première panne, laquelle était 
cependant indépendante de votre volonté. 

κ 
Hk 

Parfois, il est possible d’améliorer la qua- 
lité de reproduction. Attention, car c'est la 
bouteille à l'encre. Ou bien vous avez af- 
faire à quelqu'un un peu musicien, et alors 
tout va pour le mieux; il vous remerciera 
et aura de vous une idée très avantageuse, 
Ou bien vous aurez devant vous un amateur 
habitué à entendre une polyphonie ignoble 
avec 15 % de distorsion; pour celui-ci, « son 
poste est le meilleur de ceux qu’il a enten- 
dus jusqu’à présent ».., et il y a à cela deux 
raisons: 1° C’est lui qui Га monté; 2° Son 
oreille s’est malheureusement habituée aux 
dissonances. Naturellement, en ce cas, il ne 
faut pas modifier la B.F. Dites-vous que 
vous devez satisfaire le client, répétons-le, 
et non votre goût. 
(4 suivre.) LE VIEUX DEPANNEUR. 

POUR VOTRE PETIT POSTE 

ADOPTEZ NOTRE BLOC DE 

FAIBLE ENCOMBREMENT > 
5 — 

— г = τρ 40: 
9 Réglage à noyaux magnétiques 
5 — 

3 3 TYPES de MF à AJUSTABLES et NOYAUX REGLABLES | 
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QUELQUES NOTIONS 
D’ECLAIRAGISME 

Un devoir national tout autant que d’im- 
portantes restrictions imposées par les com- 
pagnies distributrices, nous obligent à ré- 
duire notre consommation de courant élec- 
trique. Est-ce à dire qu’il faudra rem- 
placer nos lampes de 50 ou 75 watts par des 
lampes de 25 watts : le résultat serait déplo- 
rable pour notre vue. N'oublions pas, en 
effet, qu'un < éclairement » minimum est 
indispensable pour assurer une bonne visi- 
bilité en tous lieux où est fourni un travail 
quelconque, sous peine de troubles visuels 
extrêmement graves, sans compter les mi- 
graines ophtalmiques résultant d’une tension 
visuelle trop soutenue dans une demie 
obscurité, 

L’éclairagisme est, à Vheure actuelle, et 
malgré la vulgarisation de Véclairage élec- 
trique, une chose bien ignorée ; trop de 
gens ne concoivent, pour s’eclairer, qu’une 
ampoule plus ou moins puissante placée au 
milieu de la piéce, tout comme nos ancé- 
tres y placaient leur lampe à huile fumeuse 
d’où ne tombait qu’une « obscure clarté ». 
La science depuis a fait de nombreux pro- 
grès et ilest juste que tout le monde sache 
en profiter; c’est pourquoi nous nous propo- 
sons d'étudier brièvement cette question, 
afin d'apporter au lecteur quelques lumières 
— le mot convient fort bien au sujet — sur 
la façon rationnelle de concevoir un éclai- 
rage judicieux tenant compte des lampes 
qu'il a à sa disposition ct des économies 
de courant qu’il doit réaliser. 

1. La lampe à incandescence — historique — 

On connut lPélectricité et sa propriété de 
pouvoir chauffer à une température quel- 
conque et jusqu’à le rendre lumineux un fil 
conducteur bien avant de penser à utiliser 
cette propriété pour l’éclairage. Lorsque l’on 
У pensa, et И serait bien difficile de dire 
qui le fit le premier, un obstacle insurmon- 
table de prime abord se dressa : tout con- 
ducteur porté par-un courant électrique à 
une température élevée « brûle » A Pair libre 
et se détruit d'autant plus vite que la tem- 
pérature est plus élevée; ceci est l’œuvre de 
Yoxygéne de Pair qui, à une température 
élevée, oxyde très rapidement le corps 
chauffé. 

La solution paraît facile à nous qui la 
connaissons : il suffit de mettre le conduc- 
teur chauffé à blanc dans une ampoule vide 
d'air; l’oxygène n’étant plus là pour oxy- 
der le fil, celui-ci durera beaucoup plus long- 
temps (nous verrons plus loin qu’il y a aussi 
d'autres causes de destruction du filament). 

Le premier qui eut cette idée fut l’Alle- 
mand Heinrich Gebel, né le 20 avril 1818, à 
Springe, dans le Hanovre. Goebel, qui était 
horloger-opticien, se retira en 1848 à New- 

York par suite des troubles qui secouérent 
l'Europe à cette époque, et e’est là qu’il 
construisit Ja nrem'ère Jamne à incandes- 
cence avec un filament en fibre de bambou 
et une ampoule constituée tout simplement 
par une vicille bouteille d’eau de Cologne 
dans laquelle, après avoir introduit la fibre 
de bambou, il fit le vide avec du mercure, 
comme il le faisait pour fabriquer ses ba- 
romètres à mercure. Et la ‘lampe marcha 
très bien, alimentée par une batterie de piles 
qui ne duraient pas longtemps vu la con- 
sommation effrayante du filament. La pre- 
mière lampe électrique était née, Goebel fit. 
même avec celle-ci une publicité lumineuse 
dans son magasin; il n’oublia qu’une chose : 
c'est de faire breveter son invention qui, de 
ce fait, resta presque inconnue et, en tout. 
cas, inexploitee, 

Ce n’est qu’une trentaine d’années plus 
tard, en 1879, qu’Edison mit au point une 
autre lampe à incandescence. N utilisa 
d’abord un Älament de platine, puis de car- 
bone (obtenue par carbonisation d’une fibre 
de bambou). Le principal mérite d’Edison 
est d’avoir compris que le filament d’unc 
lampe A incandescence doit étre fin et long 
afin d’offrir à la fois une grande surface 
éclairante et une grande résistance électrique 

un 

qui permet.de réduire la consommation de 
courant. 

Plus tard, le filament en fibre de bambou 
fut remplacé par un filament en soie artifi- 
ciclie (lampes a filament de carbone actuelles) 
pour céder enfin la place aux lampes à fila- 
ments métalliques après avoir essayé le fila- 
ment en graphite naturel. 

|. La technique du tube à incandescence 
Il ne faut pas perdre de vue que la lampe 

à incandescence est un < transformateur » 
d'énergie électrique en énergie lumineuse ; 
cette transformation doit se faire avec le 
moins de pertes possible et c’est 14 le but 
des nombreuses études qui ont porté sur ce 
tube, et sur ses principaux constitutants : 
le filament et l’ampoule. 
a) Le filament. 

L'efficacité lumineuse d’une lampe à in- 
candescence croît rapidement en fonction de 
la température du filament. Cet accroisse- 
ment est cependant atteint au préjudice de 
la durée de vie de la lampe, puisqu’en même 
temps la vitesse d’évaporation du filament 
s’éléve très rapidement. : 

On doit tendre à maintenir cette vitesse 
d’evaporation (le corps constituant le fila- 
ment étant porté à une température voisine 
de son point de fusion, s’evapore comme 
Peau qui bout) aussi faible que possible. 

Deux méthodes ont été employées paral- 
lèlement dans ce but : la recherche d’une 

5) 

a. b. ο. 4. 
Différents types de filaments at recti- 

ligne; b : en boucle (lampe carbone); 
ο : spiralé, en boudin; d : bi-spiralé. 

substance qui s’évapore aussi lentement que 
possible, et la recherche d’un remplissage 
gazeux approprié à Ратроше. 

Nous avons'vu au chapitre précédent qu’on 
utilisa au début un filament de carbone en 
fibres de bambou carbonisées; plus tard ces 
filaments ont été faits de graphite. On arriva 
par la suite à augmenter la température de 
fonctionnement en utilisant des métaux à 
point de fusion élevé : osmium, tantale et 
tungstène. 

Le filament de tungstène a provisoirement 
fermé le cycle du progrès. Il n’est pas im- 
possible que certains oxydes ou nitrures 
métalliques s’&vaporent encore plus lente- 
ment que le tungstène, mais, jusqu’à pré- 
sent, on n’a pu encore fabriquer des fila- 
ments suffisamment homogènes avec de tels 
produits. . 

A l'origine, le filament de tungsténe fut 
une simple boucle à l’intérieur de l’ampoule 
tout comme le filament de carbone), mais 
alors on s’aperçut de l’énorme perte de cha- 
leur obtenue. 

Cest ici que vient se placer le.rapport de 
transformation dont nous avons parlé plus 
haut; V’énergie électrique fournie est trans- 
formée d’une part en énergie lumineuse 
seule interessante ici et, d’autre part, en 
énergie calorique qui est perdue, puisqu’elle 
est rayonnée par le filament. 

On a donc pensé à récupérer une partie 
de cette énergie calorique perdue, pour 
chauffer le filament lui-même, économisant 
ainsi une certaine quantité d’énergie élec- 
trique. Pour cela, au lieu de laisser le fila- 
ment en quelque sorte rectiligne, on le fit 
en forme de boudin ou de solénoïde, si bien 
que la chaleur rayonnée par une spire chauf- 
fait les spires voisines et inversement; le 
rendement fut accru ainsi dans de notables 
proportions {en fait les pertes thermiques 
sont alors égales à celles d’un filament qui 
aurait le diamètre et la longueur du boudin). 

LA LAMPE A INCANDESCENCE 
Comment concitier un bon éclairage 
avec l’économie de courant mn 

De telles lampes à filament spiralé (elles 
sont encore courantes dans le commerce) 
présentent néanmoins un inconvéniet : 1е 
filament, du fait de sa construction méca- 
nique, est fragile, Aussi ces dernières années, 
tant dans le but de réduire cette fragilité 
que d’améliorer encore le rendement, en est- 
on venu à boudiner une seconde fois le fila- 
ment spiralé, On obtient ainsi un filament 
à boudinage double appelé « filament bi- 
spiralé >. 

Un processus spécial de fabrication per- 
met d'obtenir une grande rigidité mécanique 
en évitant notamment l’allongement de la 
double spirale sous l’effet de la température. 

Ceci est le dernier progrès apporté aux fi- 
laments des lampes de puissance courante, 

b) L’ampoule. 

Nous avons vu que pour éviter une mort 
instantanée du filament par oxydation ra- 
pide, il était nécessaire de faire le vide dans 
Ратроше. 

Jusqu'à ces dernières années on rechercha 
un vide aussi parfait que possible afin d’éli- 
miner toute trace d'oxygène pouvant oxyder 
le filament. Mais lorsque l’on s’attaquæ au 
problème du rendement, on s’aperçut frès 
vite que ce vide favorisait le rayonnement 
calorique du filament, ce qui est éminem- 
ment contraire à un bon rendement L'idée 
vint dome aux chercheurs d’emplif, Гат- 
poule avec un gaz inerte, incapable d’oxy- 
der le filament, mais susceptible de,eonsti- 
tuer une couche isolante à la chaleur et 
permettant au filament de garder pour Jui 
des calories qui eussent été perdues. 

Beaucoup de gaz sont susceptibles de-rem- 
plir cette fonction : l’azote, argon, le xé- 
non, le crypton — ce dernier étant particu- 
lièrement avantageux en dépit de sa prépa- 
ration coûteuse. 

Voyons brièvement comment fonctionne 
cette lampe à atmosphère gazeuse : 

En réalité, la conductibilité calorique du 
gaz augmMmenterait les pertes thermiques si 
un phénomène secondaire ne faisait ici son 
apparition. Lorsque le tungstène constituant 
le filament s’évapore sous l'effet de la tem- 
pérature, il émet des particules infinitesi- 
males de métal qui, dans le vide, iraient 
automatiquement en s’eloignant du filament, 
emportant avec elles une appréciable quan- 
tité de chaleur; mais, en atmosphère ga- 
zeuse, elles rencontrent sur leur parcour: 
les molécules du gaz, ce qui provoque des 
chocs moléculaires, chocs dont le résultat 
est de renvoyer dans la zone du filament une 
grande partie des particules qui s’en sont 
échappées, Cependant, pour que de tels chocs 
puissent se produire, il faut que la densité 
du métal gazeux qui s'échappe du filament 

filament chauffé 

ZONES gazeuses 
de rempDeralures 

{ dniormes 

ampoale 

zone gazeuse 
< hôute 
temperature Fig. 2 

soit assez forte, ce qui n’est pas réalisé avec 
un filament rectiligne, mais est obtenu, on 
conçoit facilement pourquoi, avec un fila- 
ment bi-spiralé. . 

On obtient, ainsi que le montre la fi- 
gure 2, une couche gazeuse à haute tempé- 
rature entourant le filament et permettant 
à celui-ci de garder ses calories, tandis que 
dans le reste de l’ampoule une répartition 
uniforme de la température a lieu dans le 
gaz. 

La lampe à atmosphère gazeuse présente 
donc le double avantage d’un filament bi- 
spiralé (déjà intéressant dans un tube à 
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vide) et d’une atmosphère gazeuse augmen- 
tant encore les résultats obtenus par la 
forme du filament. 

Nous allons voir maintenant, après quel. 
ques explications sur les unités 
ment, les résultats comparatifs obtenus avec 
divers types de lampes. 

Il. La mesure de l'éclairement 
L'unité d’éclairement est le ¢ Lux » % i) 

correspond à l’éclairement produit par une 
source lumineuse de 1 bougie internationale 
(intensité lumineuse égale environ à celle 
d’une bougie de stéarine) sur un plan placé 
à un mètre de distance perpendiculairement 
aux rayons lumineux (figure 3). 

ne se LE, nn nun 

Fig. 3  Eclairements 1 lux. ia R 

La valeur en lux d’un éclairement se me- 
sure à l’aide d’un appareil appelé < luxmè- 
tre » et qui fonctionne soit par comparai- 
son avec un éclairement étalonné, soit avec 
une cellule photoélectrique. 

Une unité de mesure également très ré- 
pandue est le « lumen », qui est l'unité de 
mesure par mètre carré de surface éclairée; 
ainsi, un éclairement de 100 lumens corres- 
pondra à un éclairement de 100 lux par 
mètre carré. 

Cette mesure de léclairement va nous 
permettre, en comparant les éclairements 
en lumens avec les consommations en watts, 
d'établir le rapport de transformation élec- 
tro-lumineux qui définit la qualité du tube. 
Cest ainsi que, pour un éclairement de 1.000 
lumens, la consommation sera de : 

78 watts pour une lampe à vide et à fila- 
ment ordinaire en boudin. 

72 watts pour une lampe à vide et à fila- 
ment bi-spirale, 

64 watts pour une lampe à atmosphère 
gazeuse, 

On voit donc par ce simple exemple qu’une 
économie d’environ 20 % peut être réalisée 
en remplaçant une lampe ordinaire par une 
lampe à atmosphère gazeuse, 

IV. Répartition du champ lumineux 
En des temps plus normaux où la ques- 

tion d'économie de courant se pose avec 
moins d’insistance, il est indifférent d’éclai- 
rer toute une pièce pour n’y voir clair qu'en 
un seul endroit, mais à l’heure actuelle le 
problème est différent. 

Supposons, par exemple, une pièce servant 
de bureau : seule la table où se font les 
écritures a besoin d’être éclairée, il est inu- 
tile d’inonder la pièce de lumière, la surface 
à éclairer étant alors beaucoup plus grande 
et nécessitant une consommation plus élevée, 

D’autre part, pour éclairer cette table 
d’une façon rationnelle, il ne suffit point de 
descendre au-dessus la lampe qui était au 
plafond, car d’une part les murs sont tou- 
jours éclairés et d’autre part la source lu- 
mineuse se trouvant à proximité des yeux 
une grande fatigue visuelle en résulterait. 
La solution consiste en l’adoption d’un ré- 
flecteur de forme appropriée, qui concentrera 
sur une surface donnée — la table — les 
rayons lumineux émis dans toutes les di- 
rections par la lampe, en un mot qui répar- 
tira le champ lumineux suivant les besoins 

. locaux. 
On peut, avec les diffuseurs et réflecteurs de 

lumière, obtenir 4 sortes d'éclairage (fig. 4) : 
a) L'éclairage direct (figure 4a) : Le flux 

lumineux de la lampe est dirigé tout entier 
vers le bas; 

b) L’éclairage semi-direct (figure 4 b) : le 
flux lumineux est dirigé en grande partie 
vers le bas et une faible partie vers le pla- 
fond et les murs; 

с) L’eclairage semi-indirect (fig. 4 c) : une 
proportion plus grande de flux lumineux est 
dirigée vers le plafond, les ombres sont plus 
adoucies qu'avec l'éclairage semi-direct; 

d) Liéclairage indirect (figure 4d) : la lu- 
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d’éclaire- : 

Eclairage direct Eclairage semitdirech 
mière est tout entière dirigée vers le pla- 
fond qui Ia diffuse, la source étant comple- 
tement masquée aux regards. 

Ce systeme d’éclairage extrêmement doux 
et pratique doit être momentanément pros- 
crit vu la grosse consommation de courant 
qu’il entraîne (une grande partie du flux 
lumineux étant absorbée par le plafond). 

La solution à adopter en ce moment doit 
être, ainsi que nous l'avons expliqué plus 
haut, celle a éclairage direct, la forme et 
les dimensions du réflecteur devant étre 
appropriés à l'usage choisi. 

Les réflecteurs seront de préférence avec 
д 

Eclairage semtindirech 
N i Eclairage indireer 

la surface intérieure (surface réfléchissante) 
en verre argenté ou en aluminium poli, de 
préférence à l’émail blanc. 

V. Conclusion 
D'après la courte étude qui précède, le 

lecteur concevra toute l'utilité qu’il peut y 
avoir à étudier l'éclairage d’un apparte- 
ment, en apportant tout son soin au choix 
des lampes employées et en répartissaat 
d’une façon judicieuse le flux lumineux 
qu'elles émettent. 

Ces conseils seront précieux en ces temps 
de restrictions. ` Р. GARRIC, 

— 
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et à toutes de se créer à temps регач, 
malgré toute occupation, une situation 
meilleure et mieux payée. 

En 
méthodes 
ment, 
compétents et un avenir meilleur s'ou- 
vrira devant vous. 

‚ GRACB AU STAGE GRATUIT 
de six semaines que vous ferez {si vous 
le désirez) dans les Ateliers de l'Ecole, 
vous deviendrez aussi les praticiens 
entraînés que réclament les grandes 
Entreprises. 1 

LECOLE S'OCCUPE ЕЦЕ-МЁМЕ 
OU PLACEMENT DE SES ÉLÈVES 

En quelques années 22.000 jeunes tech- 
niciens ont été diplômés et placés par 

les soins de notre organisation, 

velques mois, grâce à nos 
personnelles d'Enseigne- 

vous deviendrez des spécialistes 

ÉCRIVEZ nous dès AUJOURD'HUI, 
“voire Avenir est dans l'électricité”, 



DANS LE DOMAINE DES ONDES _CENTIMÉTRIQUES 

Nous nous proposons de donner ici quel- 
ques précisions constructives concernant les 
tubes à modulation de vitesse dont nous 
avons exposé le principe dans un précédent 
article, 

Ces tubes se distinguent les uns des autres 
moins par leur fonction — oscillafrice, am- 
plificatrice, modulatrice — que par la forme 
et la disposition de leurs électrodes ainsi 
que des circuits oseillants qui y sont inté- 
grés. On ne saurait, en effet, pour des fré- 
quences aussi élevées, utiliser des induc- 
tances et capacités séparées, qui, cn raison 
de leurs connexions, ferticnt perdre tout le 
bénéfice qu’on cst en droit d’attendre de 
ces principes nouveaux, | 

9 Autogénérateur à réflexion 

La forme la plus générale que prend un 
circuit oscillant à très haute fréquence est, 
ou bien une ligne de transmission, consti- 
tuée comme des fils de Lecher, ou bien une 
enveloppe métallique, tube, sphère, ou tout 
système de révolution, й 

Ainsi un autogénérateur à réflexion pren- 

dra la forme indiquée par la figure 1, sur 

T 

Ww N 
al INH) 

Vo = 
+ GA 

‚ & 
€ 

А Ul , 
Fic. 1. — Lampe à modulation Je vitesse à 
champ retardateur : K, cathode; W, élec- 
trodes de Wehnelt ; V,, polarisation des 
tubes; T, tube de glissement; C, circuit 
oscillant constitué par deux tubes concen- 

triques; À, antenne; P, plaque. 

laquelle on distingue la cathode K, entourée 
de son cylindre de Wehnelt W, le tube T 
portant les électrodes, le circuit oscillant 
constitué par deux tubes coaxiaux C, vibrant 
en quart d’onde, enfin la plaque P dont la 
forme concave réfléchit le faisceau électro- 
nique. L’extrémité supérieure de ce circuit, 
percée d’un trou pour le passage du fais- 
ceau électronique, forme ainsi une grille г 
double bout. 

L'ensemble fait penser à un instrument 
de musique à vent, avec son tube et son 
anche, 

Il est nécessaire que le diamètre du tube 
intérieur corresponde à un angle électrique 
de m et que la différence de diamètre des 
‘deux tubes coaxiaux soit faible. L’antenne 
A part de Vextrémité en court circuit, ou 

de son voisinage immédiat, Tout le système 
est placé dans une ampoule de verre. On 
utilise par exemple un tube de 4 em. de 
longueur pour une onde de 16 cm. de lon- 
gueur d’onde. | 

Ce genre de fube convient bien aux ondes 
centimétriques. L’inconv&nient du système 
est que la longueur d’onde est fixe et déter- - 
minée par construction. 

Oscillateur à fils de Lecher 

Pour pouvoir ajuster la longueur d’onde, 
on remplace Ics tubes coaxiaux intérieurs 
par des fils de Lecher extéricurs, comme le 
montre la figure 2. Le rendement d’un tel 
système est néanmoins inférieur à celui du 
système précédent. On réserve les premicrs 
aux ondes centimétriques, les seconds aux 
ondes décimétriques, de 20 à 80 cm. environ. 

Lorsque varie la longucur de la ligne, la 
longueur d'onde varie comme l'indique la 
figure 3. . 

L 
Fic. 2. — Lampe oscillatrice à champ retar- 
dateur, dont le circuit oscillant est constitué 
par des fils Lecher L; v, polarisation du 
cylindre de Wehnelt; V, polarisation des 
grilles; У, polarisation du tube de glisse- 

ment; У, polarisation de la plaque. 
>
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Longueur de (9 ligne 
Fic. 3. — Variation de la longueur d'onde 
en fonction de la ligne de Lecher. (D’après 

R. Warnecke). у 

500 

Lo 

x 
$48 400 
< » 5 ÿ R 

547 500 $ 
< 

< А м 
ο 

NP NE 200 ο 
$. x 
ъ А S 
ъ à + 100 N 

> 
$ 

DTA 0 Е 
1.400 1.600 1.800 

Tension Vo en volts. 
Fic. 4. — Variation de la longueur d’onde 
et de la puissance en fonction de la ten- 
sion continue de polarisation (D'après В. 

Warnecke). 

Si l’on fait varier la tension de la grille, 
on obtient des variations correspondante: 
de la puissance W et de la longueur d’onde 
représentées sur la figure 4. On a figuré In 
variation du ecurant correspondant à VW. 

La Construction des Tubes à Modulation de Vitesse 
Tube de Hahn à électrodes annulaires, 

La forme des électrodes est souvent beau- 
coup plus compliquée que celles, que nous 
venons de signaler. Il est avantageux de 
donner aux électrodes une forme telle 
qu’elles constituent en même temps le eir- 
cuit oscillant ou résonnant. 

La figure 5 montre un tube de Hahn à 
électrodes annulaires. La lampe elle-même 
est constituée par des éléments tubulaires 
T, Ts Ts Ty Ть concentriques au faisceau 
électronique, Les fentes terminant ces tubes 
constituent des grilles d’accélération et de 
modulation. Aux deux bouts du tube la ca 

K Ti Τε T5 τω TS 

TE © € Sc 

Fıc. 5. — Tube de Hahn à modulation de 
vitesse avec concentration magnétique 2 By 
B,, bobines de focalisation; G, grilles d’ac- 
celeration; Ty la Ts, éléments du tube de 
glissement; K, cathode; À, anode; С, cou- 

plage de l'antenne par capacité. 

{Боде K ct l’anode А. Concentriquement au 

tube, deux bobines de focalisation, B, et By 
qui ont la forme d’un tore, L’antenne est 
couplée par capacité au moyen de la tige С. 
L'ensemble se comporte comme une ligne 
reliant en série successivement des induc- 
tances (les éléments tubulaires) et des ca“ 
pacités (les grilles). . 

En fait le tube se compose de deux eylim 
dres conducteurs . concentriques, le cylindre 
intérieur étant fractionné pour jouer à la 
fois le rôle de grilles à modulation de vis 
tesse ct d'éléments d’impédance. On fixe le 
diamètre des tubes,‘leur hauteur et leur 
écartement de manière à réaliser un circuit 
résonnant à la fréquence du signal, 

Tube de révolution à éléments coaxiaux 
"Au lieu d'utiliser un pinceau électronique 

rectiligne traversant des grilles planes, on 
peut se servir d’une émission électronique 
axiale traversant des grilles coaxiales. Une 
telle disposition, représentée sur la figure 6, 

Fic. 6. — Tube а modulation de vitesse à 
éléments concentriques : K, cathode; À, B, 

grilles de modulation de vitesse ; M, N, 
grilles de modulation par densité: P, pla- 
que; Ly Ον circuit d'entrée; Ly, Cy, circuit, 

de sortie; L, inductance d’antenne. 

SR = ne 
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présente l'avantage d'un flux électronique 
"plus g and, comme dans les tubes dits € beam 
power >. On met ainsi en jeu une puissance 
en haute fréquence plus considérable, 

Sur la figure 6 les éléments sont disposés 
pour l’amplification de la puissance d’émis- 
sion entre le circuit d'entrée L,C, et le cir- 
cuit de sortie L,C,. 

Ces circuits peuvent être matérialisés par 
les surfaces métalliques représentées sur la 
figure 7, constituées par des tubes cylindri- 
ques fermés par des caloties de révolution. 
Dans un tel tube convenant pour les ondes 
décimétriques et centimétriques, la plaque 
P se confond avec l’électrode de sortie N. 
Entre A et B se produit la modulation de 
vitesse. Entre B et M le rassemblement des 
électrons επ. densité, Entre M et N, le frei- 
nage. 

Fia. 7. — Tube à modulation de vitesse à 
éléments concentriques, dont les circuits oscil- 
lants sont constitués par des enveloppes 

métalliques Τι, T, Ts. 

Le tube apparaît ainsi comme une sorte 
de résonatcur de Helmholtz, dans lequel les 
resonanccs acoustiques seraient transposées 
en résonances électriques. 

La forme de ces éléments résonateurs n’est 
toutefois pas indifférente et doit étre calcu- 
lée pour tenir compte des trajectoires élec- 
troniques. Il faut notamment éviter la dis- 
persion des électrons qui peuvent être atti- 
rés par les tubes extérieurs formant cage de 
Faraday. A cette fin, on provoque la con- 
centration électronique au moyen de champs 
électriques ou de champs magnétiques, selon 
le procédé couramment utilisé pour les mul- 
tiplicateurs. d'électrons et les tubes à émis- 
sion secondaire. On se sert par exemple d’une 
bobine de focalisation, comme celles représen- 
tées sur la figure 5. 

On sait également qu’on obtient une con- 
centration du faisceau par la polarisation 
graduée des éléments tubulaires concentri- 
ques, lorsqu'il en existe (cas de la figure 6). 

Intérêt des tubes à modulation de vitesse 

Le principe de tous les tubes électroniques 
est celui du relais de commande, selon le- 
quel une énergie faible permet de contrôler 
une énergie notable, Pour les tubes ordi- 
naires, ce principe ne reste valable que dans 
la mesure où la fréquence n’atteint pas une 
valeur très élevée. À partir de ce moment, 
les pertes par capacité, par conductivité, 
par résistance, par hysteresis diélectrique 
et autres deviennent si importantes que la 
commande du relais exige une puissance 
non négligeable, 

Grâce aux lampes à modulation de vitesse, 
le courant induit dans l’électrode de contrôle 
reste faible, bien que le courant de conduc- 
tion recueilli dans l’&lectrode de sortie soit 
profondément modulé en densité. 

La sensibilité de ces tubes est considérable 
et leur pente effective élevée. La conductance 
mutuelle d’un tube à connexion par glisse- 
ment est proportionnelle à sa longueur. 
Cette proportion est vérifiée tant que la 
densité de la charge spatiale ne provoque 
pas le dégroupement des électrons. 

Les mouveaux tubes n’imposent plus les 
mêmes limites du temps de transit électro- 
nique que les’ anciens. Ils ont en très haute 
fréquence un bien meilleur rendement. 

(А suivre), Michel ADAM 

Er: 

Ce récepteur d'un excellent rende- 
ment et d'une présentation irrépro- 

р chable présenteles caractéristiques 
: suivantes : 

: 3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) 6 
ы circuits accordés. Moyenne Fré- 
k quence à Fer 472kc. Sélectivité 

10 Кс Détection par double diode 
suivie d'une basse fréquence de 

Nous avons à l'étude un nouveau 
6 LAMPES GRAND LUXE présentant 
les caractéristiques suivantes : 
3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) 
6 circuits accordés. Sélectivité va- 
riable de 8 à 14 Кс. Transfo М.Е. à 
noyau magnétique. Détection liné- 
aire par double diode. Basse-Fré- 

A quence de puissance assurant une 
reproduction sonore irréprochable 
grâce à une contre-réaction très 
efficace. Tonalité variable (du gra- 
ve à l'aigu)très progressive. Récep- 
tion des О. С. assurée d'une façon 
parfaite par l'emploi de la lampe 
6E8.Antifading très efficace réalisé 

ETS M. PELLERIN, 15, Rue des Sapins, CHARENTON (Seine) Tel. ENTrepot 17-14 

Mille et un Conseils 

FIXATION DES SUPPORTS DE LAMPES 
Généralement, pour fixer des supports en 

carton bakélisé pour lampes américaines à 
broches, on se sert de vis et d’écrous. On peut 
cependant adopter un système de fixation 
plus élégant, Il consiste à remplacer la vis 
et l’écrou par un œillet que l’on sertit sur 
une petite rondelle métallique placée sur 
chacun des deux trous de fixation des sup- 
ports. 

COMMENT METALLISER 
LES OBJETS EN MATIERES MOULEE 

Les matières plastiques fabriquées avec 
les résines synthétiques peuvent être trai- 
tées pour leur donner laspect du métal 
Voici comment s’opère ce traitement. 

On dégraisse la surface des objets, puis 
on les plonge entièrement dans une solu- 

© LAMPES TOUTES ONDES 
puissance assurant une très bonne | 
reproduction. Hout-Parleurélectro- À 
dynamique de 21 cm. Cadran verre 
étalonné en noms de stations. Ce 
récepteur est livré .soit pour cou- 
rants alternatifs [avec lampes 6E8- 
6K7 - 607 -6F6 - 5Y3 et 6G5) soit À 
pour tous courants (6E8 - 6K7 - 607 | 
2516 - 2576 et A4ON. 

* 

EN PREPARATION 
avec les nouvelles lampes 
6H8et 6M7. Grand cadran verre 
(21x15) étalonné en noms de sta- 
tions d'une lisibilité parfaite. Lam- 
pes utilisées : pour courants alter- 
natifs 6E8 - 6M7 - 6HB - 6V6 - 
5Y3 et 6AF7, pour tous courants 
6E8 - 6K7 - 6H8 - 25L6 - 2576 et 

6AF7. 

6 Malgré les difficultés actuelles, 
nous sommes en mesure de pou- 
voir approvisionner quelques re- 
vendeurs sérieux. Consultez-nous 
sans tarder. — Vente en gros 
exclusivement. Ni dépôt, ni crédit. 

tion de sel d’argent qui se dépose suf eux, 
en formant une fine couche métallique. 
Cette couche rend l’objet bon conducteur, 
et on peut le recouvrir d’une couche de cui- 
vre de l’épaisseut désirée, suivant les procé- 
dés ordinaires de galvanoplastie. Le cuivre 
peut ensuite lui-même être chromé, argenté 
ou doré. ΄ 

SOUDURE ENTRE FILS 

Pour souder deux fils entre сих, il faut 
tout d’abord les torsader, puis les chauffer 
en les mettant sur le fer à souder et passer 
la soudure sur le fil assez légèrement, de fa- 
con à пе pas avoir une*grosse épaisseur: qui 
empêcherait d’enfiler la gaine isolante dont 
on recouvre généralement le fil. 

RENE 

© ABONNEZ-VOUS : TES 
FES 
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Nous nous proposons d'étudier dans cette 
rubrique différents aspects de lPélectricité 
dans la nature, et les applications qu’en a 
tirées la science dans le domaine médical. 

On pourra juger combien cette chose mer- 
veilleuse et encore si mal connue qu'est 
Pélectricité se manifeste dans tous les do. 
maines, physiques, chimiques, biologiques, 
d’une façon tellement profonde, touchant si 
intimement le processus même des pheno- 
mènes étudiés, que son rôle doit être consi- 
déré comme essentiel. 

Nous allons, en cet article, en voir un 
exemple frappant et à première vue inat- 
tendu, dont la médecine moderne: a su tirer 
un grand profit pour l'établissement de ses 
diagnostics : il s'agit des tensions électri- 
ques développées en certains points du 
corps par des mouvements musculaires du 
cœur. 

L — TRAVAIL MUSCULAIRE 
ET ENERGIE ELECTRIQUE 

L’accomplissement d’un geste est le ré. 
sultat d’une contraction musculaire, Cette 
contraction représente mécaniquement par- 
lant un travail, c’est-à-dire une dépense 
d'énergie. De même que le travail fourni par 
une machine à vapeur est « payé » par le 
charbon qu’on lui fournit, de même le tra- 
vail fourni par un muscle est « payé » par 
les aliments que le corps a assimilés, 

Pourtant cette comparaison avec une ma- 
chine thermique ne cadre pas. En effet, 
cette dernière suivant les lois de la ther- 
modynamique, exige pour son fonctionne- 
ment une « différence de potentiel ther- 
mique » aussi grande que possible (cest la 

‚difference de température qui existe entre 
la chaudière et le condenseur); tandis que 
dans le corps (humain ou animal) il n’y a 
aucune différence de température, tous les 
organes se tenant, dans le cas de l’homme, 
aux environs de 37° C. La transformation 
des aliments en travail mécanique par 
l'intermédiaire du muscle semblerait donc 
poser un probleme insoluble. En réalité le 
problème est parfaitement soluble, mais les 
phénomènes mis en jeu au lieu d’entrer 
dans le cadre de la thermodynamique 
comme certaines apparences pourraient le 
faire croire, entrent dans le cadre de l’élec- 
tricité; la transformation chimique qui 
s’elabore dans l'organisme étant compa- 
rable à celle d'une pile électrique, où la 
transformation chimique de deux corps dans 
une électrode donne une énergie électrique. 

Certains physiologues ont pu comparer 
les fibrilles musculaires striées (formées 
d'éléments hétérogènes superposés) à une 
pile de Volta. Et dans la cellule vivante 
elle-même, ils ont décelé Ics éléments d’une 
pile chimique capable de fournir une cer- 
taine quantité d'énergie électrique. 

En résumé, toute contraction musculaire 
est la conséquence d’une dépense d’énergie 
électrique (), donc il y a passage à tra- 

L'ÉLECTRICITÉ ET EA MÉDECINE 

L'ÉLECTROCARDIOGRAPHE 
VISÉE 14 

-vraiment prédisposé : 

vers le muscle d’une certaine € intensité > 
de courant. On peut en déduire que веМе 
intensité passant à travers le muscle (qui 
peut ici être appelé < résistance d’utilisa- 
tion ») il y aura apparition pendant le tra. 
vail d'une différence de potentiel électri. 
que entre deux points opposés du muscle. 

Il. — LE. CŒUR, GENERATEUR D'ELECTRICITE 
Pour entreprendre leurs essais, nos sa- 

vants avaient à leur disposition un organe 
le cœur — muscle 

travaillant sans répit et .dont le travail 
fourni peut être contrôlé par des moyens non 
électriques: (tension artérielle, pulsations...). 

Le problème consistait done à capter et 
enregistrer les variations de tension déve- 
.loppées par le cœur. Problème très ardu, 
.car les tensions sont. de l’ordre du milli. 
volt et, d'autre part, il ne pouvait être 
question d'aller piquer des aiguilles.élec. 
trodes dans les diverses regions de cet 
organe. Heureusement les courants cardia- 
ques peuvent être captes à la surface du 
corps, car grâce à la conductibilité des tis- 
sus, nous avons affaire à un véritable 
«champ électrique » (fig. 1). 

Les deux sommets A et B du cœur (sché. 
matisé dans sa position oblique de droite 
à gauche) correspondent aux deux pôles du 
générateur électrique. Le sommet B cor- 
respond aux < oreillettes 5 et le sommet A 
aux < ventricules ». 

Les courants engendrés par les pulsations 
du cœur ont donc comme centres d’émission 
les points A et B; mais ils se diffusent 
dans les tissus suivant les < lignes d’egale 
tension » indiquées sur le schéma. Nous 
obtiendrons donc une différence de poten= 
Не] entre deux points quelconques apparte- 
nant à deux lignes différentes, 

Il y a donc trois façons de recueillir 
cette tension 5 

1° Entre deux points situés dans la même 
région inférieure du corps, électriquement 
centrée sur le point А; 

2° Entre deux points situés à la région 
supérieure centrée sur le point Bs 

3° Entre deux points appartenant Pun ὃ 
la region A, l’autre à la région B. 

Généralement et parce que Роп У obtient 
les plus grandes tensions, on se sert de la 
troisième manière, entre le poignet droit et 
le mollet gauche. 

Ш, — APPAREIL ENREGISTREUR 
La mesure instantanée de ces eourants 

n'aurait que peu ou pas d'intérêt à cause 
de leur fréquence assez élevée (qui est celle 
des pulsations cardiaques), aussi est-il né- 
cessaire de les enregistrer. 

Je ne parlerai pas ici de Voscillographe 
que chacun connaît et qui a reçu là une 
bien intéressante application. 

On se sert pour cette opération de T’oscil- 
lographe à ruban ou à fil (fil en quartz 
argenté de 5/1000° de millimètre de dia- 
mètre, passant entre les branches d’un ἐ]εο- 
tro-aimant), et qui pour le cas présent porte 
le nom d’électrocardiographe. 

Les variations de tensions transformées 
en vibrations du ruban de Yoscillographe 
sont alors enregistrées sur film au moyen 
d’une caméra spéciale s’adaptant sur 
Voscillographe. 

Le principe de cet appareil fut énoncé en 
1903 par le physiologue hollandais Eintho- 
ven et perfectionné en France par de nom. 
breux savants dont le docteur Yacoël. 

IV. — L'ELECTROCARDIOGRAMME 
Le film enregistré nous donne alors 

PElectrocardiogramme, qui est la transposi- 

(1) Deux poissons : le gymnote et la raie 
‘orpille, sont d’éclatantes illustrations de 
ce principe. Il y eut pendant longtemps à la 
Sorbonne un énorme gymnote qui à Paide 
d’une violente contraction de ses muscles 
était capable de fournir, sous un nombre 
élevé de volts, une décharge de 2 ampères 
susceptible de mettre à mal quiconque allait 
le taquiner, . 

tion graphique rigoureusement exacte de 
mouvements musculaires eardiaques. an 
Examinons la figure 2 1 nous y voyons, - 

en I le graphique d’un cœur normal. D’après ~ 
cette courbe le courant cardiaque s’est mas . 
nifesté par une première pointe en P, puis. 
une seconde inverse en Q, puis une 'troi-. 

sième très forte en В. Aussitôt après, le. 
courant tombe en dessous de sa ligne de- 
repos pour faire une pointe négative en ὃ 
et remonter ensuite en T au-dessus de cette 
igne, 

A chacune de ces variations correspond 
une phase particulière de la contraction 
cardiaque totale, c'est-à-dire les contractions 
isolées des < oreillettes » et des < ven- 
tricules ». σον” 

On remarquera sur cette eourbe la par- 
faite répétition des pointes, correspondant 
au fonctionnement normal de Forgane, 

Be 

_ En Ч, nous avons № eourbe un cœur 
malade, Le graphique accuse une € énter.-. 
mittence >, e’est-à-dire une sontraction sup-- 
plémentaire du ventrieule gauche, non 

En IIL nous remarquerons que tout en 
conservant un rythme à peu près normal 
les battements sont beaucoup plus espacés. 
C'est là le graphique d’un pouls lent dori. 
gine pneumogastrique. ` 
Contentons-nous de ces trois exemples qui 

montrent fort bien les résultats obtenus. 
Il y a loin entre la précision scientifique, 

la facilité d’observation de ce graphique, et 
Yauscultation à l’oreille même aidée du sté= 
thoscope ou des appareils à capsule pneu- 
matique de Marey. Ici le diagnostic est riz” 
goureux et extrêmement précis, le médecin 
se transforme en physicien et ses méthodes’ 
cessent d'être empiriques car il lui est pér- 
mis d'effectuer des mesures dont Гехас- 
titude n’est plus laissée à une approxima-. 
tion < humaine », mais soumise au contrôlé: 
d'appareils qui eux ne peuvent se tromper.” 

V. — L'ELECTRODIAGNOSTIC any 
Nous avons vu ei-dessus tout ce que 

Pélectricité a permis de tirer de l’étude du 
fonctionnement cardiaque; mais, débutant. 
par la, l’électrodiagnostie ne s’y arrétera 
pas et tout travail exécuté par un tissus. 
vivant doit être mesurable électriquement, 

Au surplus Pélectricité, comme nous le 
verrons prochainement, apportera en bien 
des cas, non seulement un diagnostic irre. 
prochable, mais aussi le remède efficace qui- 
convient à la guérison, .. 

Р. GARRIC : ‘: 
~ = 
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De nombreux lecteurs, intéressés par 
la réception des O.C., nous ont de- 
mandé de décrire un appareil moderne 
permettant l’écoute confortable des 

- stations de radiodiffusion. Nous nous 
sommes mis au travail et présentons 
dans les lignes qui suivent un super 
comportant 5 lampes et une valve. 

Le Super 15-60 est ainsi désigné parce 
qu’il permet l'écoute en 2 gammes de 15 à 
60 mètres environ; la première gamme cou- 
vre de 15 à 33 mètres approximativement, la 
seconde allant de 31 à 60. Ces chiffres n’ont 
d'ailleurs rien d’absolu et varient selon le 
réglage des trimmers. 

Nous tenons d’abord à préciser 
schéma adopté est classique; il comporte 
essentiellement un tube changeur de fré- 
quence, deux étages MF, une détectrice, une 
BF à grande sensibilité et une valve. 

Il serait illogique de réaliser un tel appa- 
reil si l’on devait se contenter des perfor- 
mances fournies en OG par un montage 
toutes ondes ordinaire, avec le seul avan- 

tage d’une bande de réception plus étendue. 
Non ! Puisque nous prenons la peine de 
monter un châssis spécial, nous sommes en 
droit d'exiger mieux, d’où la nécessité de ne 
prendre que du matériel de première qualité. 

Examen du schéma 
On aurait pu faire précéder la changeuse 

de fréquence d’une haute fréquence, en se 

que Ie 

bornant à une seule moyenne fréquence. 
Contrairement à une opinion solidement 
ancrée, la sensibilité aurait été améliorée, 
mais à condition toutefois d’adopter un cä- 
blage très soigné. De plus, un tel montage 
ne fonctionne d’une façon satisfaisante qu’en 
fignolant l'alignement; or, aligner trois ca- 
ges de CV en OC est une opération qui né- 
cessite beaucoup de doigte. 

La première lampe est obligatoirement 
une convertisseuse moderne qui, seule, peut 
donner toute satisfaction, suriout lorsqu'on 
descend au-dessous de 19 mètres. Par suite, 
c’est un tube de 6 volts, et il en ‘est logi- 
quement de même pour les quatre autres. 
Nous avons représenté une triode-hexode 

(ECH3 ou 6Е8, 6TH8 à la rigueur), mais 
Poctode EK3 est également interessante. 
Nous ne donnons pas de schéma spécial, 
celui-ci étant suffisamment connu de nos 
lecteurs. 

Le circuit d'accord n’est qu’un vulgaire 
Bourne qui n’appelle pas de réflexions parti- 
culières. Tout au plus peut-on se poser la 
question traditionnelle : y a-t-il ou non inté- 
rêt à accorder le secondaire ? 

Ici, les techniciens partisans de la simple 
bobine d’arrêt en guise de circuit d’entrée 
vous diront : < Accorder le secondaire est 
idiot, parce que la surtension est illusoire 
et n’existe que sur le papier. D'ailleurs, on 

reçoit quand même Vonde image, ce qui 
prouve bien que la sélectivité est nulle, 
malgré lécart de 944 kilocycles entre les 
deux battements. » Ce à quoi il est facile 
de répondre que ce beau raisonnement ne 
tient pas devant les faits : l’accord du se- 
condaire procure effectivement un gain en 
sensibilité; la chose est aisée à vérifier. Il 
faudra seulement prendre un CV de capa- 
cité inférieure à 460 cm. afin d’améliorer 
le rapport L/C. 

L’onde image reste le gros point noir. 
Rappelons en quoi elle consiste : la récep- 
tion par changement de fréquence fait inter- 
venir la difference de fréquenee, MF, entre 
Ῥοπάο incidente, Е, et l’onde locale, Е”. Lors- 

que ladite différence est égale & 472 kilo- 
cycles, fréquence d’accord des deux étages 
suivants, on sait que la modulation de F 
s’incorpore à la MF et est amplifiée norma- 
lement sur cette valeur jusqu’à la détection. 

Ainsi, si Ponde locale, c’est-à-dire celle de 
la triode oscillatrice, est de 1.000 ke/s, on 
peut recevoir une onde incidente de 528 ou 
de 1472 kc/s; inutile de dire que la sélec- 

“tivité du circuit d’entrée se charge de faire 
un choix entre les deux ! Il n’y a en fait 
qu'un seul réglage, pratiquement celui de 
528, parce qu’on a l'habitude de prendre le 
battement d’hétérodyne de fréquence supé- 
rieure à celle de l’accord. 

Ce qui est vrai pour ‘la gamme PO et, а 
fortiori, pour la gamme GO, ne Pest hélas 
plus en ondes courtes. Lorsque Voscillatrice 
travaille sur 15.000 ke/s, par exemple, ell? 
peut battre avec des ondes de 15.000 — 472 = 
14.528 её 15.000+472 15.472 ke/s. Or, 
Pamortissement du secondaire d’accord est 
tel que ces fréquences arrivent en même 
temps à la grille de commande de l’hexode 
modulatrice. Et de même, lorsque l’accord 
est réglé (?) sur 15.000 ke/s, l’hétérodyne 
peut l’être sur 14.528 ou 15.472. En fait, la 
sélectivité est procurée uniquement par l’os- 
cillatrice. Quand la capacité CV2 d’accord 
de la grille triode augmente, on passe sur 
15.472, puis sur 14.528; la cellule СУТ de- 
vrait accorder théoriquement le circuit d’en- 
trée sur 15.000, puis sur 14.056. Pratique- 
ment, l’amortissement trop généreux inter- 
vient : pour 15.472, l'accord répond indif- 
féremment à 15.944 et 15.000; pour 14.528, 
on a 14.056 et le second réglage de 15.000. 

Sans aller au fond des choses, on com- 
prend que les deux réglages sont d’autant 

Photo Goursat. 

plus rapprochés que la fréquence F est plus 
élevée, l'écart relatif 944/F diminuant avec 
l'augmentation de Е. | 

L’ennui de la chose est que les deux ré- 
glages compliquent létalonnage. Ainsi, si 
une station émet sur différentes longueurs 
donde, il est parfois difficile de repérer 
chaque réception. Exemple : une station 
travaille à la fois sur 45 mètres (6.667 kc/s) 
et sur 50 mètres (6.000 kc/s). Les réglages 
de Vonde de 6.667 kc/s correspondent à 
7.139 et 6.195 ke/s; ceux de 6.000 ke/s à 
6.472 et 5.528 ke/s. On trouve dans l’ordre 
sur le cadran 7.139, 6.472, 6.195, 5.528. Le 
premier réglage du 50 mètres est situé avant 
le second réglage: du 45 mètres. Nous verrons 
plus loin quelles conclusions il faut déduire 
de cette constatation. 

Nous avons cru bon de nous étendre un 
peu sur ces considérations élémentaires, 
trop d’amateurs confondant le second réglage 
avec un harmonique, 
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Reprenons maintenant le schéma de prin- 
cipe\: nous avons vu qu'aucune particularité 
sensationnelle n’y figure. Le seul point déli- 
cat réside dans l’adoption de deux étages MF, 
qui nécessite quelques précautions si l’on veut 
éviter un accrochage intempestif sur 472 ke/s. 

Il est nécessaire de découpler chaque cir- 
cuit anodique à l’aide d’un système à résis- 
tance série et capacité de fuite (R5-C5. R8- 
C8, R13-C11). Les enroulements du second 
transformateur MF doivent être amortis avec 
certains types de lampes, les valeurs de R9 
et R12 étant déterminées experimen*alement. 
Sur un montage comportant des 6K7 en MF, 
il m'a pas été utile de shunter MF2 ; par 
contre, avec des EF5, nous avons dû mettre 

30 à 50.000 ohms. En tout cas, le soin apporté 
au câblage et la place dont on dispose inter- 
viennent également dans une large mesure, 

ECHELLE en cms. 
234 5 6 7 8 9 

Natürellement, les circuits cathodiques exi- 
gent des polarisations indépendantes; la se- 
conde lampe MF doit être polarisée à une va- 
leur plus élevée que la première : d’une part 
pour freiner son amplification, d’autre part 
pour avoir. une admissibilité de grille suffi- 
sante (5 à 10 volts, chiffre à déterminer). 

La CAV est du type ordinaire, non retardé. 
Dans ces conditions, ne pas oublier qu’au re- 
pos, la chute de tension aux bornes de R14 

diminue la polarisation effective des étages 
MF; il est nécessaire d’en tenir compte lors 

de la détermination de R6 et R10. 
Le couple В-С (50.000 ohms-100 cm.) est fa- 

cultatif; il empêche parfois certains accro- 
chages parasites. Le montage particulier de 
la commande de timbre (Pot. 2 et C13 bis) a 
été adopté pour réduire la longueur des con- 
nexions; il n’agit qu’à partir d’une certaine 

puissance d’audition. Bien entendu, on pour- 
rait le remplacer par le dispositif classique 
intercalé entre plaque de lampe finale et 
masse. 

La détectrice est une double diode triode 
ou une double diode pentode, la BF une pen- 

tode à forte sensibilité EL3N ou une tétrode 

à faisceaux dirigés 6V6. Sur le plan, la dé- 

tectrice est une EBC3, la BF une EL3N. Re- 
marquer l'absence de C18, qui n’a pas été 
représenté pour ne pas alourdir cette partie 
suffisamment chargée de l’ensemble. 

Choix du matériel et montage 

Nous avons dit au début de cet article 
qu’il fallait prendre du matériel de première 
qualité. Voici quelques mots complèmen- 
taires à се sujet з 
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Cavers, — Changeuse de 
ECH3, 6E8, EK3, 6TH8, 

Moyennes fréquences { EF5, EF9, 6K7, 
6M7, 6D6, 78. 

Détectrice г EBC3, 607, 75, EBF1, 6B7, 

Basse fréquence : EL3N, 6V6. 
Valve : 5Y3, 1883. 
Le montage représenté en plan est équipé 

en tubes transcontinentaux, sauf la valve 
(5У3); pour les autres relais, le lecteur a 
avantage à se reporter aux indications don- 
nées dans la description du « Super Trans- 
formable 41 » (N° 744). 

Il est absolument indispensable de blinder 
les MF et la détectrice si elles ne sont pas 
métallisées par construction; en outre, il 
mest pas nuisible de coiffer ces tubes avec 
des chapeaux de grille. 

Attention à la fixation du fil de métal- 
lisation des tubes transcontinentaux, un 
accrochage incocreible pouvant être occa- 
sionné par un fil desserré. 
CONDENSATEUR VARIABLE. — Prendre un 

modèle à deux cages de fabrication soignée; 
la capacité devant être diminuée de moitié, 
supprimer une lame sur deux au stator. Ce 
travail purement mécanique est assez déli- 
cat, mais à la portée de tout amateur un 
peu adroit. Micux vaut procéder ainsi que 
de monter des capacités de 500 cm. en série 
avec chaque cellule; de telles capacités de- 
vraient être rigoureusement identiques et 
modifieraient la courbe de variation en fonc- 
tion de langle de rotation. 

DEMULTIPLICATEUR, — Prendre un modèle 
très soigné, quitte à le payer cher. Nous 
avions personnellement un cadran Wireless 
à 1.000 points de lecture et deux vitesses. 

Bosınaces. — L’amateur peut confcction- 
ner lui-même le bloc accord et oscillateur; 
За commutation n’a pas été représentée, 
mais nous sommes à la disposition des lec- 
teurs hésitants. Les cireuits accordés sont 
shuntés par des ajustables de 30 à 50 pico- 
farads, à air de préférence. 

Voici les données de réalisation, les enrou- 
lements étant effectués sur mandrins en car- 
ton bakélisé de 17 mm. de diamètre et 40 
de Ionguctr : 

Oscillatrice gamme 1. — Grille : 11 spires 
de 6/10 émaillé, pas 2 mm. 

Plaque : 5 spires de 3/10 bobinées contre 
5 spires de grille. 

Oscillatrice gamme 2. — Grille : 18 spires 
de 5/10 émaillé, pas 1 mm. 

Plaque : 10 spires de 3/10 bobinées contre 
10 spires de grille. 

Accord gamme T. — Grille ? 12 spires 
de 6/10 émaillé, pas 2 mm. 

Antenne : 5 spires de 3/10 bobinées contre 
5 spires de grille, 

Accord gamme 2. — Grille : 21 spires de 
5/10 émaillé, pas 1 mm. 

Antcnne : 10 spires de 3/10 bobinées con- 
tre 10 spires de grille. 

Les transformateurs MF doivent être bobi- 
nes en fil de litz; on trouve actuellement 
dans le commerce certains transfos vérita- 
bl.ment honteux réalisés un peu n’importe 
comment. Avec eux, évidemment, on n’aurait 
pas à craindre d’avoir un ampli MF trop 
nerveux ! 
… AUTRES ACCESSOIRES, — Rien à signaler. 

fréquence В 

te 
Le montage des éléments doit étre exécuté 

en réduisant au minimum la longucur des 
connexions. Ne pas hésiter au besoin à 
percer d’autres trous sur le châssis dont on 
dispose; l'esthétique est une considération 
méprisable en la matière. Le СУ sc monte 
sur amortisseurs en caoutchouc, afin d’evi- 
ter Je Larsen, si gênant en OC. 
Câbler de préférence en ligne droite et 

en évitant les parallèlismes ; porter un 
soin particulier à la connexion de masse, 
représentée en trait fort sur le plan. Si l’on 
veut, on peut shunter C1 et C5 par des capa- 
cités au mica de 2 à 5.000 em, pour renfor- 
eer le découplage des résistances R1 et R5. 

En dehors de cela, les recommandations 
classiques subsistent (soudures propres, etc.) 
et prennent d’autant plus d'importance qu’il 
s’agit d’un châssis OC. comprenant deux 
MF, ne Voublions pas. 

Etalonnage ef mise au point 

Si amateur ne possède pas d’hétérodyne 
et de voltmètre de sortie, inutile d’espérer 
obtenir quelque chose en se fiant unique- 
ment au flair (?) et en réglant (2?) au 
« pifométre maison >. Сопйег alors Рарра- 
reil à un spécialiste sérieux et bien équipé. 

Voici pour les as quelques indications, 
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la lecture du passage relatif à Palignement 
de CV1 et CV2 étant la plus utile. 

RÉGLAGE pes ΜΕ. — En principe, lorsqu’on 
utilise trois transfos MF, le micux est de 
prendre un oscilllographe avec wobbulateur ; 
la courbe apparaissant sur l’écran est facile à 
retoucher ct offre cet incontestable avantage 
qu’elle permet de voir d’un coup Фей la 
courbe de sélectivité d’ensemble de l’am- 
pli MF. 

Avec une hétérodyne et un voltmétre de 
sortie, on commencera par supprimer l’an- 
tifading, ainsi que R9 et R12. On réglera 
MF3 selon la méthode usuelle, puis MF2, 
enfin MF1, le circuit d’entrée de la triode 
hexode étant remplacé par une résistance de 
50 à 100.000 ohms. Les trois quarts du temps, 
l'opérateur constatera avec regret qu'un 
hurlement sauvage prend naissance dès qu’on 
commence à manipuler les ajustables de 
MF1, voire de MF2. Ne pas s’en étonner et 
amortir MF2 en tätonnant. 

Il serait stupide de se borner à adopter 
de très faibles valeurs de R9 et R12 sous le 
prétexte fallacieux que c’est là le meilleur 
moyen de juguler l’accrochage, car c’est en 

PTE! 

effet aussi le meilleur moyen d’écraser la 
résonance et de tuer l’amplification, comme 
nous disons en termes de métier. Quand 
la stabilité tant recherchée est obtenue 
avec des chiffres quelconques en R9 et R12, 
mettons 30.000 ohms pour fixer les idées, il 
convient d'augmenter ces chiffres progres- 
sivement, de façon à bénéficier du maximum 
possible d'amplification, cela bien entendu 
tant que l’ampli n’accroche pas à nouveau. 

RÉGLAGE ACCORD-OSCILLATEUR. — La capa- 
cité variable accordant l’enroulement gr’lle 
oscillatrice est formée par l’ensemble trim- 
mer-CV2. Pour une même fréquence, diffé- 
rentes positions de CV2 sont donc posstbles, 
selon le degré de serrage du trimmer. 

Mettons Vhétérodyne sur 17.650 ke/s (17 
mètres) et cherchons à entendre la modula- 
tion en manœuvrant CV2; Пу a évidem- 
ınent 2 réglages : 18.122 et 17.178 ke/s. Etant 
donné que nous utilisons le battement de 
fréquence supérieure, on se règle sur 18.122 
(capacité minimum) et on retouche le trim- 
mer du circuit d’entrée, ce qui, quoi qu’on 
en dise, donne Ней à des variations d’inten- 
sité auditive et traduit bien une résonance 
— assez floue, On lit alors une certaine 
tension au voltmètre de sortie; noter la 
valeur maximum. 

Retoucher au juger le trimmer de Гоз- 
cillatrice. Le réglage de GV2 varie. Se mettre 
à nouveau sur 18.122 et retoucher le trim- 
mer d’accord. On constatera encore lexis- 
tence d’un maximum an voltmètre de sortie, 
mais la valeur sera différente de la pré- 
cédente. Autrement dit, mathématiquement, 
les maxima ainsi déterminés ne sont que 
des maxima relatifs. A nous de déterminer 
le maximum maximorum pour lequel le 
voltmètre de sortie accuse une déviation su- 
périeure à toutes les autres. 

Ce procédé est un peu long, mais c’est le 
. seul qui soit réellement rationnel; avec des 

bobinages soignés, nous serons Wailleurs 
payés largement de notre peine, car le se- 
cond battement sera nettement plus faible, 
à condition que les courbes se suivent bien.. 

De toutes façons, il est quand même plus 
sage de régler le cadran en fréquences de 
Voscillatrice. A chaque fréquence inscrite eor- 
respondent deux fréquences d’accord, qui se- 
ront facilement discernées au bout de quel-: 
ques séances d'écoute, , 

Les mêmes remarques s’appliquent à Ia 
gamme 2, qui sera également réglée en début 
de gamme. 

Les Iccteurs qui ont la chance de savoir 
lire au son, verront leurs recherches grande- 
ment facilitées, le signataire se tenant à leur 
disposition pour leur indiquer par lettre les 
fréquences des principales stations commer« 
ciales qu'ils auront reperees. 

Pour les autres, signalons qu’en dehors 
des handes officielles des 16, 19, 25, 31, 41 
et 49 mètres, aisées à déterminer, les sta- 
tions d’Alger et Rabat permettent d’obtenir 
quatre réglages supplémentaires d’accord, 
soit huit pour Yoscillatrice, Elles émettent 
respectivement : Alger sur 24 m. 76 et 
33 m. 46; Rabat sur 23 m. 38 et 37 m. 33. 

Et maintenant, bonne chance 1 

Edouard JOUANNEAU, 

Valeur des éléments du schéma 

Capacités Résistances 

evi 230 em. | Pot. 1 0,5 MQ 
cv2 230 cm. | Pot. 2 0,5 MQ 
С 100 cm. | R- 50.000 Q 
C1 —0O,luF | Ri 200 O 
C2 50 cm. (mica) | R2 50.000 Q 
C3 500 cm. | R3 30.000 Q 
C4 0,1 pF | RA 20.009 Q 
C5 0,05 „F | R5 5.000 © 
C6 0,t uF | R6 325 Q 
C7 0,1 pF | R7 0,5 MD 
C8 0,05 uF | R8 5.000 О 
C9 0,1 uF | RI A déterminer 
C10 0,1 pF | R10 - 10.000 Q 
cil 0,05 „F | В 0,5 MQ 
C12 быв | R12 А déterminer 
C13 10.000 cm. | R13 5.000 Q 
С 13 bis 0,05 „Е | R14 5.500 Q 
C14 100 cm | R15 0,5 MO 
C15 0,1 иЕ | R16 1 MO 
C16 300 cm R17 0,25 MQ 
C17 10.000 cm R18 0,5 MO 
C18 20 819 156 О 
C19 5.000 cm 
C20 8 „F 
c21 8 uF 
C22 0,05 „F 

Ces valeurs s’entendent pour tubes de la 
série transcontinentale (ECH3 ou EK3, EF5 
ou EF9, EBF1, EL3N). Pour d’autres relais, 
se conformer aux valeurs préconisées par les 
constructeurs, notamment en ce qui €0D- 
cerne les résistances de polarisation. 
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par Michel ADAM 

= Ingénieur Е. Σ.Ε. ~ 
(Voir nos numéros 733 et suivants) 

Quelques définitions 
relatives à l'induction 

Nous venons d’analyser un certain nombre 
de notions qui, pour êire naturelles, n’en 
sont pas moins parfois un peu difficiles à 
‘assimiler par ce qu’elles se placent sur des 
plans assez différents de ceux où se posent 
les problèmes de la pratique. 

A regarder d'un peu haut — du point de 
vue de Sirius, si l’on veut — ces phéro- 
mènes électriques et magnétiques, il appa- 
raît bien que ce qui domine, c’est cette no- 
tion d’induction que l’on y rencontre pres- 
que à chaque pas. Il semble même que phy- 
siciens et électriciens aient cu quelque peu 
tendance à abuser de ces vocables simi- 
laires, mais au sens différent; d'inductance, 
inducteur, inductif, induction ct inductivité. 
П y a une parenté évidente, plus ou moins 
étroite, entre les phénomènes ct entre les 
fonctions des appareils qui justifie l’ana- 
logie des termes. 

Pourtant, il nous faut remarquer tout 

d’abord que le terme d’induction, qui est le 
principal, sert lui-même parfois à désigner 
des phénomènes assez différents. ‚ 

Оп peut dire, Филе manière générale, que 
l'induction est un phénomène de tragsmis- 
sion à distance d'énergie électrique ou ma- 
gnétique au moyen des champs de forces 
qui se referment dans d'espace, Et nous 
avons vu comment les particules électriques 
et magnétiques se déplacent le long des li- 
gnes de forces de ces champs. 

En électrostatique, on donne le nom d’in- 
duction électrique ou induction électrosta- 
tique à une grandeur qui est égale au pro- 
duit de Vintensité du champ par la cons- 
tante diélectrique. On sait qu’un corps iso- 
lant — encore appelé diélectrique — placé 
entre les armatures d’un condensateur élec- 
trique a pour effet de concentrer le champ 
entre ses armatures précisément dans le 
rapport de sa constante diélectrique. 

Ce qui signifie que, si l’on remplace la 
lame d’air séparant les armatures dudit con- 
densateur par une lame de mica de même : 
épaisseur, le champ électrostatique dans ce 
condensateur, et par suite sa capacité, se 

trouveront mukipliés par le nombre 6, qui 
mesure la constante diélectrique du mica, 

Par сене définition, nous arrivons А 
apprécier quantitativement la valeur du 
phénomène. Mais si nous parlons en général 
d’induction électrostatique, nous entendons 
seulemet par là l’action réciproque de deux 
corps distants, dont l’un au moins est élec- 
trisé. 

Si nous revenons à Vélectromagnétisme 
et au magnétisme, nous constatons qu’on у 
parle aussi d’induction, 

„а L’induction magnétique est la grandeur 
=zui représente « l'état de polarisation to- 

ale dû à un champ magnétique », c’est-à- 
dire, plus explicitement, le produit de Vin- 
ensité du champ par l'inverse de la cons- 

fansite physique de la loi de Coulomb. 
afcite grandeur inverse est appelée perméa- 

bilité magnétique de Ja substance conside- 
rée, Cette définition est, en somme, paral- 
léle à celle de l'induction électrostatique. 

Quant à l'induction électromagnétique, 
c’est encore autre chose. On peut dire que 
c'est la production de forces électromotrices, 
soit dans un circuit fermé par la variation 
du flux magnétique embrassé, soit dans un 
élément de circuit par les lignes d’induction 
magnétique qu’il coupe, ce qui, d’ailleurs, 
revient au même, puisqu'il y a toujours va- 
riation du flux embrassé ou coupé par le 
circuit, 

—— 

Nous comprenons qu’ainsi l'induction 
électromagnétique résulte du phénomène de 
l'induction magnétique par lequel des forces 
électromotrices prennent naissance dans un 
conducteur, soit par variation de l'intensité 
du champ — cas d’une bobine parcouru2 
par un courant variable — soit par déplace- 
ment relatif du conducteur et du champ 
— cas d’un conducteur qui se déplace devant 
un aimant ou un électroaimant, cas de 

Pinduit d’une machine électrique qui se dé- 
place par rapport à l’inducteur. 

Il y a une induction dont nous ne parle- 
rons pas ici, c’est Vinduction à haute fré- 
quence, pour la raison que nous n’avons pas 
encore abordé l’étude du courant alternatif, 
ni, a fortiori, celle de la haute fréquence. 
Nous nous contenterons d'annoncer par an- 
ticipation qu’en courant alternatif l’induc- 
tion se produit à une cadence régulière, im- 
posée par les alternances du courant, ct que 
cette cadence devient de plus en plus ra- 
pide à mesure que le courant alternatif 
possède une fréquence plus élevée. 

Ce bref aperçu d'ensemble nous permet 
de comprendre globalement pourquoi les phé- 
nomènes inductifs prennent une ampleur 
singulière avec les courants alternatifs, sur- 
tout avec les courants de haute fréquence. 

A quoi sert l'induction 2 

Nous avons expliqué plus haut comment 
l'induction est une sorte de phénomène de 
réaction et comment elle facilite, en quelque 
sorte, le commerce des quantités d’électri- 
cité et de magnétisme. 
Comme on peut toujours chercher à tirer 

profit des lois naturelles, on est en droit de 
se demander à quoi sert l'induction, à quoi 
on peut l'utiliser. 

La réponse est simple : l'induction per- 
met les transmissions d’énergie, notamment 
les transformations réciproques de l’énergie 
électrique en énergie magnétique, transfor- 
mations sur lesquelles reposent toute lélec- 
trotechnique et la radiotechnique, comme 
nous le verrons par la suite. 

On distingue, comme nous Рауоп$ expli- 
από, Vinduction propre, encore appelée auto- 
induction ou self-induction, qui est celle d’un 
circuit sur lui-même, et la mutuelle induc- 
tion, qui est celle d’un circuit sur un autre. 

On donne le nom d’appareils d’induction 
à ceux dans lesquels on utilise Vaction de 
courants inducteurs fixes sur les courants 
qu’ils induisent dans les pièces mobiles. 

C’est ainsi qu’il existe. des appareils de 
mesure à induction, des compteurs d’induc- 

tion, sans compter les générateurs d'énergie 
et les moteurs d’induction. Ce dernier terme 
caractérise des moteurs à courants alterna- 
tifs sans collecteur, dont une partie scule- 
ment, rotor ou stator, c’est-à-dire partie mo- 
bile ou partie fixe, est reliée au réseau. 

De la notion d’induction dérivent de nom- 
breux termes. Nous avons montré plus haut 
ce qu'on désigne par inductance. Cest un 
appareil, généralement une bobine avec ou 
sans noyau de fer, caractérisée par sa pre 

priété d’inductance qu’on utilise spécialement. 
Au point de vue physique, Pinductance 

propre ou self-inductance, ou autoinduc- 
tance d’une bobine, c’est le quotient du flux 
magnétique dû aux diverses spires de cette 
bobine par le courant qui la parcourt. 

Cette grandeur était appelée autrefois 
coefficient de self-induction, Depuis, ce 
terme long et mal commode à employer a 
été remplacé par celui d’inductance, par 
analogie avec la résistance. 

L’induciance, qu’on retrouve partout dans 
les circuits élegriques, у joue un rôle essen- 

tiel, d’ailleurs symétrique et réciproque de 
celui de la capacité. 

En radioélectricité, l’inductance d'antenne 
sert au réglage du circuit antenne-terre ou 
au couplage de ce circuit avec les suivants. 

La plupart des inductances sont matéria- 
lisées sous la forme de bobines, mais com- 
bien différentes les unes des autres selon 
les divers cas. On distingue, en effet, les 
inductances massées, qui sont des bobines 
à couches multiples dont les spires sont 
jointives; les inductances A noyau de fer, 
dont le flux est multiplié par la perméabi- 
lité de la substance magnétique, grâce au 
phénomène de Vinduction magnétique dont 
nous avons parlé plus haut; les inductances 
à prises, qui sont des bobines sectionnées 
dont les différentes sections sont reliées aux 
prises ou aux plots d'un commutateur per- 
mettant de mettre en circuit le nombre de 
spires convenables. Il existe encore des induc- 
tances shuntécs, en dérivation sur lesquelles 
on a placé une résistance ou un conden- 
sateur. 

Au point de vue theorique, on distingue 
Pinduciance apparente, obtenue par le calcul 
abstraction faite de la capacité répartie de 
la bobine, l’inductance linéique rapportée à 
l'unité de longueur d’une ligne, l’inductance 
mutuelle d’un circuit sur un autre, l’induc- 
tance répartie, distribuée sur toute la lon- 
gueur d’un circuit, qu’il s’agisse d’une ligne, 
d'un câble ou d’une antenne. 

Ces notions étant acquises, nous allons 
voir comment on peut en tirer parti pour 
l'étude des phénomènes alternatifs, qui sont 
à la base tant de l'électricité industrielle 
que de la radioélectricité. Mais auparavant 
— pour mieux fixer les idées — nous allons 
d’abord faire un rappel des symboles sché- 
matiques et des unités de mesure. 

CHAPITRE VI 

UNITES ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES 
Nous n'avons pas la prétention, dans ce 

petit cours élémentaire, de vous initier aux 
calculs qu’on peut avoir à faire lorsqu'on 
etudie d'assez près les phénomènes électri- 
ques et magnétiques. Ajoutons en passant 
que Vélectricité et l’électromagnétisme sont 
d’ailleurs des sciences... presque exactes, 
qui se prêtent fort bien à la mise en équa- 
tion des problèmes, qu’on peut pousser très 
loin. 

Mais notre ambition ne va pas jusque- 
là. Pourtant, même si vous n’avez aucun 
goût pour les mathématiques, vous vous 
servez toute la journée des unités les plus di- 
verses : le kilomètre pour mesurer vos раз, 
la seconde, la minute et l'heure pour votre 
temps, le franc pour vos finances, le kilo- 
gramme pour vos achats, le litre pour les 
liquides, le mètre cube pour l’eau et le gaz, 
Vhectowattheure pour l'électricité, le degré 
pour la température; que sais-je encore ? 

Vous voyez que, sans vous départir du 
langage courant, vous êtes obligé d’avoir re- 
cours aux unités cent fois par jour. Si 
done vous voulez adjoindre à votre bagag: 
scientifique l'électricité et la radioélectricité, 
vous serez aussi amenés infailliblement à 
employer les unités adéquates pour préciser 
votre pensée. | 

Qu'est-ce qu'une unité ? 
Il nous faut d’abord rappeler ce que c’est 

qu'une unité de mesure, Disons que c’est 
une grandeur qu’on choisit, arbitrairement 
ou non, pour mesurer une autre grandeur 
de même espèce. 

Eclairons d’abord d’une lumière concrète 
cette définition un peu abstraite. 
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Je suppose que j’aie à mesurer la largeur 
d’un jardin, Je prendrai un métre et je le 
reporterai autant de fois, bout à bout, qu’il 
peut tenir dans cette largeur. Si je trouve 
que je peux reporter ce mètre quinze fois, 
je dirai que la largeur du jardin est de 
15 mètres. 

Une largeur est une grandeur de l'espèce 
dite < longueur ». Pour la mesurer, je devrai 
donc prendre pour unité une grandeur de 
même espèce, c’est-à-dire une autre lon- 
gucur, un mètre par exemple. Mais le choix 
du mètre n’a rien d’obligatoire. Il est com- 
mode, tout simplement. 

Si je n’ai pas de mètre sous la main, je 
peux faire la mesure en prenant pour unité 
une autre longueur quelconque, une allu- 

mette, par exemple. Si je reporte cette allu- 
mette dans la largeur du jardin, je trou- 
verai que cette largeur est mesurée par 
trois cents allumettes mises bout à bout. 
Mais si je veux me rendre compte de ce que 
cela représente, je mesurerai mon allu- 
mette, je trouverai qu’elle a 5 centimètres 
de longueur et je dirai que la largeur du 
jardin est de 300x5 = 1.500 centimètres, 
ou 15 mètres, 

Unités multiples et sous-multiples 

Pour que la mesure soit possible, il faut 
de toute évidence que l’unité choisie soit 
de même espèce, Je ne puis donc pas me- 
surer la largeur du jardin avec un poids 
d’un kilogramme ni avec un thermomètre. 

Mais pour que la mesure soit commode, 
il faut encore que lunité soit à peu près 

du même ordre de grandeur que la grandeur 
à mesurer, 

Pour mesurer la distance de Paris à Char- 
tres, le mètre est une unité trop petite. Il 
faudrait la reporter trop de fois Je long de 
la route, Nous choisirons alors le kilomètre. 

Pour mesurer au contraire la largeur de 
la feuille de papier sur laquelle j'écris, le 
métre est une unité trop grande : je choisi- 
rai donc le centimètre. 

D'où l'idée de constituer pour la mesure 
de chaque grandeur toute une famille d’uni- 
tés, constituée par l'unité fondamentale, 
qui est le mètre par exemple pour les lon- 
gucurs, et par les unités dérivées, unités mul- 
tiples (décamétre, hectometre, kilomètre, 
myriamètre) et unifés sous-multiples (déci- 
mètre, centimètre, millimètre). 

Unités concrètes et unités abstraites 

Il est facile de raisonner sur la mesure 
des longueurs, parce qu’elle tombe immé- 
diatement sous le sens. Notre œil est, depuis 
notre plus tendre enfance, exercé à voir et 
à apprécier des longueurs, La notion de 
surface est déjà plus difficile à acquérir, du 
fait de la perspective, La notion de volume 
se complique encore du fait des trois di- 
mensions. La notion de poids, enfin, est 
encore plus difficile, car elle superpose à 
celle du volume celle de la densité pour 
l'appréciation de laquelle il faut faire appel 
moins à l'œil qu'à la mémoire, 

Toutes ces notions usuelles sont concrètes. 
Il en va tout autrement pour les sciences 
électrique et magnétique. Les grandeurs aux- 
quelles on a affaire dans ces domaines sont 
aussi abstraites que possible. Elles ne tou- 
chent directement aucun de nos sens. Nous 

ne pouvons ni les voir ni les entendre, ni les 
évaluer approximativement par une appré- 
ciation intuitive, comme nous le faisons im- 
plicitement toute la journée pour les lon- 
gueurs, les volumes, les poids. 

Les systèmes d'unités 
En fait, les unités dont nous nous servons 

pratiquement sont en assez petit nombre. 
Mais dès qu’on veut pénétrer plus avant dans 
les secrets de lélectricité et de la radioélec- 
tricité, il faut avoir recours à un assez grand 
nombre d’unités. Ces unités ne peuvent pas 
être choisies au hasard, parce qu’elles ont 
entre elles des rapports précis. Elles déri- 
vent donc les unes des autres ou, plus exac- 

tement, elles sont toutes déduites d’un pe- 
tit nombre d'unités arbitrairement choisies 
par des relations physiques et qu’on appelle 
unités fondamentales; Ics autres sont les 
unités dérivées. 

Le système С.©.5. 

Cest un tel ensemble d’unites cohérentes 
qu’on appelle un système d'unités. Ce travail 
ne s’est pas fait en un jour. Pendant des 
siècles, on s’est servi d’un grand nombre 
d'unités variées, telles que le pouce, Раипе, 
la toise, le pied, la livre, le boisseau, la 
chopine et le demi-setier, commodes parce 
qu'elles étaient de l’ordre des grandeurs à 
mesurer, mais sans rapports simples les 
unes avec les autres, ce qui compliquait 
extraordinairement les calculs. Le dévelop- 
pement des connaissances scientifiques а 
imposé un système d’unites étendu et cohé- 
rent : ce fut le système métrique qui repose 
tout cntier sur les rapports décimaux d’une 
unité de longueur, le mètre; d'une unité de 
force, le kilogramme-poids; d’une unité de 
temps, la seconde. 

Toutcfois le système métrique, assez bien 
adapté aux besoins courants de l’homme, 
s’est révélé insuffisamment précis pour ceux 
des physiciens qui en ont tiré, en 1872, un 
autre système appelé C.G.S., c’est-à-dire : 
centimètre, gramme, seconde. Ce sont les 
unités respectives de longucur, masse et 
temps de ce système qui jouent le rôle d’uni- 
tés fondamentales, 

Il y a entre les deux systèmes une diffé- 
rence essentielle; Parmi les trois grandeurs 
fondamentales, Пу a dans le système métri- 
que une unité de force et dans le système 
C.G.S. une unité de masse, l’une se trouvant 
d’ailleurs reliée à l’autre par laccélération 
de la pesanteur. 

Les systèmes d'unités électriques 

Le système 0.4.5. a été élaboré par des 
mécaniciens et créé pour répondre à leurs 
besoins. Mais il restait à le transposer dans 
le domaine de l'électricité, dans celui du 
magnétisme et dans celui de l’electroma- 
gnétisme. 

C’est ici que la chose se complique. Pour 
introduire dans le système mécanique C.G.S. 
la notion de masse électrique ou de charge 
d'électricité, il faut avoir recours à la loi 
de Coulomb, dont nous avons parlé au début 
de ce cours. Rappelons qu’elle exprime que 
la force qui s’exerce entre deux masses élec- 
triques est proportionnelle au produit de ces 
masses et inversement proportsennelle au 
carré de leur distance. 

Seulement, il n’y a qu’un malheur à cette 
définition, c'est qu’elle est exactement 18 
même pour les charges magnétiques, 

Cela ne signifie pas que ces lois soient 
fau ses, ni que les masses électriques soient 
de nature identique à celle des masses ma- 
gnétiques, mais seulement que, dans, cha- 
cune des expressions de ces lois, le coeffi- 
cient de proportionnalité est, non pas une 
grandeur sans dimension, mais une grandeur 

fondamentale de ce système, 
Dans la loi de Coulomb pour les masses 

électriques, le cocfficient est l'inverse de la 
constante diélectrique du milicu où s'exerce 
Paction entre les masses. Dans la loi de 
Coulomb pour 16$ masses magnétiques, 1ο 
coefficient est l'inverse de la perméabilité 
magnétique du milieu où s’exerce l’action 
entre 105 masses, 

Cetie discrimination est le point de dé- 
part de deux systèmes C.G.S. différents, le 
système élecirostatique d’une part, basé sur 
la Joi de Coulomb pour les charges electri-- 
ques, en prenant pour unité fondamentale la 
constante diélectrique de Резрасе vide; le 
système électromagnétique, d'autre part, 
sur ia loi de Coulomb pour les masses ma- 
gnétiques, en prenant pour unité fondamen- 
tale la perméabiliié de Pespace vide. 

Système pratique d'unités 

Cependant, les unités sont si nombreuses 
dans ces systèmes que, si certaines sont com- 

modes et choisies pour correspondre aux né- 
cessités, d’autres, deduites logiquement des 
précédentes par le jeu des 1015 physiques, le 
sont moins ct sont même parfois franche- 
ment incommodes. 

Pour parer à ect inconvénient, les électri- 
ciens ont créé un système dit praiique, dans 
lequel les unités fondametntales sont choi- 
sies de façon à rapprocher le plus grand 
nombre d'unités des valeurs des grardeurs 
qu'on doit évaluer le plus souvent. 

Il a,suffi, pour en arriver la, de remplacer 
les unités fondamentales des systèmes C.G.S, 
par des multiples ou des sous-multiples de 
ces unités convenablement choisis. Ei, pour 
faciliter le langage, on leur a, en général, 
attribué des noms de personnes, ce qui, outre 
la facilité que cela procure, constitue une 
délicate attention et la meilleure façon dont 
on dispose d’honorer à toute heure du jour 
et en tout lieu les grands savants : Ampère, 
Volla, Joule, Hertz, Watt, Coulomb, Fara- 
day, Henry, Ohm ct combien d’autres, 

Dans ce sysiéme pratique, les unités fon- 
damentales sont : pour la longucur : 1 mil- 
liard de centimètres (c’est-à-dire le quart 
du méridien terrestre); pour la masse, un 
cent milliardieme de gramme (ce qui n’est 
pas lourd); pour le temps, 1 seconde. Et 
lon y ajoute encore la perméabilité magné- 
tique de Pespace vide. 

(À suivre). 

Si vous désirez 
VENDRE ou ECHANGER 
du matériel, des lampes, | 

pièces détachées 
UTILISEZ nos PETITES ANNONCES 

PARC 

L9, Αν de l'Opéra 
: TEL.» OPERA 35-18 
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(Voir nos numéros 735 et suivants) 
{ 

Caractéristique. — COURBES CARACTERISTI- 
QUEs. Courbes représentatives des relations 

entre certaines grandeurs considérées dans 
Petude des machines et appareils électriques. 

CARACTÉRISTIQUE СОМРОЗЕЕ. — Caractéris- 
tique d’une lampe électronique obtenue en 
considérant le courant anodique comme une 
fonction de la tension composée, 

CARACTÉRISTIQUE DYNAMIQUE. — Caractéris- 
tique relevée sur un appareil pendant son 
fonctionnement. 

CARACTÉRISTIQUE D’EMISSION ÉLECTRONIQUE. 
— Courbe ayant un facteur qui commande 
l'émission comme abscisse et l’émission de 
la cathode comme ordonnée. 

CARACTÉRISTIQUE DE GRILLE. — Courbe ayant 
la tension de grille comme abseisse et le 
courant de grille comme ordonnée, le poten. 
tiel des autres électrodes restant constant. 

> CARACTERISTIQUE GRILLE-PLAQUE. — Courbe 

ayant la tension de grille comme abscisse et 
le courant de plaque comme ordonnée, les 
conditions des autres électrodes restant cons- 
tantes. . 

CARACTÉRISTIQUE DE PLAQUE, — Courbe 
ayant la tension de plaque comme abscisse 
et le courant de plaque comme ordonnée, 
les conditions des autres électrodes restant 
constantes. 

CARACTÉRISTIQUES D’UN RECEPTEUR. — Ce 
sont les courbes qui expriment les variations 
de la sélectivité, de la sensibilité, de la fide. 
lité, de la puissance en fonction de la fré- 
quence, (Angl. : Characteristic Curve. — All.: 
Charakteristik, Kennlinie). 

Carbone. — Métalloide de masse atomique 
12. Employé en électricité sous forme de 
graphite, noir de fumée, charbon de cornue, 
pour la confection des anodes de piles, char- 
bons de microphone, frotteurs de dynamos, 
archets de prise de courant, électrodes d’arc, 
résistances de circuits. Conductivité assez 
faible (0,2 à 0,6 pour 1.000 de celle de Var. 
gent), qui croît à mesure que la température 
s’éléve, (Angl.: Carbon. — All.: Kohlenstoff). 

Carborundum. — Carbure de silicium artifi- 
ciel (Si C), presque aussi dur que le diamant, 
utilisé comme détecteur avec une pointe en 
acier et une polarisation de 0,7 à 4 volts. 
(Angl., All. : Carborundum). 

Carcasse. — CARCASSE DE MACHINE. Piéce ou 
ensemble de piéces soutenant les organes 
d’une machine et en formant la charpente. 

CARCASSE DE BOBINE. — Armature métal. 
lique ou isolante, portant l’enroulement 
d’une bobine. Les carcasses sont souvent en 
carton, presspahn. fibre, bakélite, trolitul, 

.Stéatite, (Angl. : Coil tube. — АП. : Spulen- 
kôrper). 

Carter. — Boîtier en matière moulée ou 
tôle recouvrant un appareil pour le protéger 
contre les chocs et les intempéries, la pous- 
sière, l’eau et autres causes de dégradation. 
(Angl. : Carter. — All. : Gehäuse). 

Cartouche. — Pièce cylindrique sous la- 
: quelle se présente un élément de circuit, tel 

ue capacité, fusible, résistance. (Angl. : Car- 
ridge. — All. : Patrone). 

. Cascade. — Mode de connexion d’el&ments 
électriques de même nature, tel que le cou- 
rant sortant de l’El&ment précédent serve à 
alimenter l’élément suivant. Cette générali- 
.sation du montage en série est utilisée no- 
tamment pour les étages d'amplification, 
pour les filtres, les relais, les étages multi- 
plicäteurs de fréquence, etc... (Angl.: Cas. 
cade. — All. : Kaskadenschaltung). 

Casque. — Appareil constitué par l’assem- 
blage mécanique de deux récepteurs télépho-. 
niques permettant à l'opérateur qui le coiffe 
de conserver les pavillons des écouteurs ap- 
pliqués contre les oreilles, tout en pouvant 
disposer de Vusage des deux mains. Voir 

Cathode. — Electrode de sortie du courant. 
(D'un mot grec signifiant : « Chemin d’en 
bas»). Electrode par laquelle sort le courant, 
supposé composé de particules positives. 

CATHODE DE SOUPAPE, DE CELLULE ELECTRO- 
LYTIQUE, — Electrode connectée au pôle né- 
gatil de la source de courant. 
CATHODE DE TUBE A VIDE. — Electrode par 

laquelle le courant positif sort de l’espace 
vide du tube thermoionique. Electrode au po- 
tentiel le plus bas, pris comme origine des 
potenticls. 

La cathode peut être froide, chaude ou 
incandescente, à chauffage direct ou indirect. 
— (Angl. : Cathode. — All. : Kathode). 

Cathodique. — Qui se rapporte à la cathode. 
BOMBARDEMENT CATHODIQUE. Afflux des 

électrons sur Vanticathode. 
CHUTE CATHODIQUE. Différence de potentiel 

entre la cathode et le bord cathodique de la 
lumière négative, у 

EVAPORATION CATHODIQUE. Arrachement des! 
particules sous l'influence de l’afflux catho- 
dique. 

Faisceau cathodique. — Ensemble des traj:c- 
toires électroniques. 
OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE. Tube électro- 

nique qui permet d’observer les oscillations 
électriques les plus rapides. 

RAYONS CATHODIQUES. Faisceau d’électrons 
qui s’échappent de la cathode d’un tube à 
vide. 

SOUPAPÉ CATHODIQUE. Appareil modifiant 
les conditions de circulation d’un courant 
électrique par la conductivité unidirection- 
nelle provoquée par l'ionisation d’un gaz, 
d'une vapeur, d’un liquide ou par une émis- 
sion d’électrons dans un tube à vide 

TUBE А RAYONS CATHODIQUES. Tube dans le- 
quel l’anticathode est remplacée par une 
fenêtre assez mince pour permettre le pas- 
sage des corpuscules cathodiques à l’exté- 
rieur de l’ampoule. — (Ang. :Cathodic. — 
All. : Kathodisch). 

Cathodyne. — Amplificateur de: basse fré- 
quence constitué par une triode et une pen- 
thode montées en cascade. 
PUSH-PULL CATHODYNE. — Montage symétri- „4 

se sy tingue le champ d'une antenne, le champ que à résistances, — (Angl. : Cathodyne. — 
All. : Kathodyn). 
Cation. — Atome qui s’électrise positive- 

ment lors de la dissociation d’un corps com- 
posé, par suite de la perte d’un ou plusieurs 
électrons et se dirige vers l’électrode néga- 
tive ou cathode lors de lélectrolyse de cette 
substance. Le cation (hydrogène ou métal) 
se porte sur la cathode lors de l’électrolyse. 
— (Angl. : Cation. — ΑΠ. : Kation). 

Са т. — LAMPE CATKIN. (Du terme anglais 
C. A. T. ou Cooled anode tube, tube à anode 
refroidie). Lampe électronique dans laquelle 
Yampoule est remplacée par un tube métal- 
lique qui sert d’anode, Ancétre de la lampe 
métallique. — (Ап. : Catkin. — ΑΠ. : 
Katkin). ‘ 

Cavalier. — Pièce de métal constituée par 
un: fil métallique recourb& en forme d’U. 
Les cavaliers conducteurs établissent la con- 
nexion entre deux godets de mercure, Les 
cavaliers isolants permettent de fixer un fil 
conducteur contre une paroi. — (Angl. : Ri- 

der. — All. : Reiter). co, 
Cellule. — CELLULE De Kerr. Appareil de 

modulation de la lumiére basé sur les pro- 
priétés de la double réfraction. . 

CELLULE MICROPHONIQUE. Elément de mi- 
crophone à grenaille de charbon, à cristal 
de sel de Rochelle, etc. | 

CELLULE PHOTORLECTRIQUE, Tube à vide ou 
à gaz utilisant la photosensibilité de cer- 
tains métaux pour transformer Ics varia- 
tions d'intensité lumineuse en modulaticns 
d'un courant électrique. La tension de fonc- 
tionnement est généralement de 60 à 80 V., 
la sensibilité de l’ordre de 20 „A par lumen 
environ. — (Angl. : Cell. — All. : Zelle). 

Celluloid. — Nitrocellulose, à base de py- 
roxyline ou de fulmicoton, employée pour 
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tique au bain-marie, il peut étre collé sur 
lui-même au moyen d’une dissolution de cel- 
luloid dans Vacétone ou l’acétate d’amyles 
— (Angl. : Celluloid, — АП. : Zellon). 

Centimétre. — Unité Winductance du sys= 
téme électromagnétique C.G.S. et unité de 
capacité du système électrostatique C.G.S. 
Une inductance d'un centimètre vaut 1 mil- 
liardième de henry. Une capacité de 1 centi- 
mètre vaut 1/900.000 microfarad, soit 
1.1 vuF. — (Angl, : Centimetre. — АИ. 3 
Zentimeter). 

Centrage. — (En télévision). Coïncidence 
du centre de figure de l’image avec celui 
de l'écran qui doit la recevoir. L'image est 
centrée par la coïncidence respective des 
coordonnées horizontales et verticales, 

Cérusite. — Cristal minéral de carbonate 
de plomb, d’aspect gris-blanchâtre, utilisé 
comme défecteur & sensibilité constante 
(sans points sensibles), — (Angl. : Cerusite, 
— AN. : Bleiweisstein), 

Chaîne, — CHAINE DE STATIONS. Réseau de 
stations de radicdiffusion interconnectées 
au moyen de cables pour la transmission de 
la modulation et relayant généralement le 
même programme. — (Angl. : Chain. — All.: 
Netz), 

Chalcopyrite. — Minerai de sulfure de cui- 
.vre et de fer, utilisé comme détecteur en 
combinaison avec la zincite (péräkon) et 
le tellure, avec ou sans source auxiliaire 
de polarisation. — (Angl. : Copper Pyrite. 
— All. : Schwefelkupferkies). 
Chambre, — CHAMBRE DE DÉTENTE. Appareil 

à expansion de Wilson pour l'observation 
des trajectoires dues aux rayonnements voi- 
sinants dans les gaz. / . 

CHAMBRE D’ION!SATION, Enceinte fermée 
renfermant un gaz dont on peut mesurer 
la conductibilité provoquée par ionisation. 
— (Angl. : Ionizations room. — All, : Joni- 
sierungzimmer). 
Champ. — CHAMP DE FORCES. Région de 

l’espace où une masse mécanique, électrique, 
magnétique est sollicitée par une force. 
Quantitativement, le champ est la force 
qui s’excrce sur Vunité de masse. On dis- 

coercitif d’un aimant, le champ d’un dou- 
blet, le champ électrique, le champ électro- 
magnétique, le champ inducteur, irrota- 
tionnel, magnétique (artificiel ou terrestre), 
rotationnel, sinusoidal, solénoïdal, tournant, 
tubulaire, uniforme, vectoriel. — (Angl. 3 
Field, — Al. : Feld). 
Changement. — CHANGEMENT DE FRÉQUENCE. 

Transformation de la fréquence d’un cou- 
rant alternatif en une fréquence différente, 
utilisée pour améliorer les conditions d’am- 
plification et de détection des courants de 
Паше fréquence, ainsi que pour accroître 
la sélectivité des réceptions. — (Angl. : Fre- 
quency Changing. — ΑΗ. : Frequenzwech- 
sel), 

Changeur. — CHANGEUR DE FRÉQUENCE. — 
Appareil destiné à transformer la fréquence 
d’un courant alternatif, dont le principe est 
basé sur le phénoméne des battements, sur 
celui de la saturation magnétique ou sur la 
modulation. Les changeurs de fréquence sont 
généralement des superhétérodynes (radio=* 
modulateurs, ultradynes, tropadynes, stro# 
bodynes) pour la réception, des multiplica- 
teurs magnétiques de fréquence à l’émission. 
-— (Angl. Frequency Changer. — АП, ¢ 
Frequenzwechsler). 

Ye 
+ 

Fıc. 35. -— Changeur de fréquence: 9, oscil- 
latrice; MF, amplificateur à moyeyne fré. 
quence; BF, amplificateur à basse fréquence; 
HP, haut-parleur. | 

(4 suivre) 
écouteur, récepleur téléphoniaue. (Angl.: les bacs d'accumulateurs, les carters de con- 
Headphone, — АП. : Kopfhörer). densateurs, les boutons, cadrans, etc. Plas- 

E== = RTS == 
— — N’ 745 © Le Haut-Parleur @ Page af



Répondant aux désirs exprimés par de 
nombreux lecteurs, nous donnons ci- 
dessous les renseignements concernant 
la réalisation d'un Super 4 lampes -} une 
valve de haut rendement, utilisant les bo- 
binages “ Supersonic”. 

Comment était, jusqu'ici, considéré le 
poste tous courants ? Généralement comme 
un récepteur de seconde zone tenant lieu 
de moyen terme entre le portatif et le ré- 
eepteur alternatif. 

De nos jours, et en raison des circons- 
tances spéciales, la manière de voir des au- 
diteurs semble totalement changée. Le trans- 
formateur d'alimentation ne se trouve plus 
avec la même facilité qu'avant. Π faut donc 
se rabattre sur le récepteur tous courants 
que Гоп considérait jusqu’ici comme nette- 
ment insuffisant en tant que puissance. 

Pourquoi donc cette mentalité ? Cer- 
tes, l’appareil sans transformateur ne per- 
met pas d'obtenir une puissance suffisante 
capable d’actionner un amplificateur pour 
salle de danse. Est-ce cela que désirent les 
amateurs pour le logis familial ? Ce n’est 
pas mon avis. Les lampes modernes sont 
faites pour une alimentation plaque res- 
treinte et correspondent à ce que peut four- 
nir Je réseau sans élévation de tension. 
D'autre part, les accessoires en général et 
des bobinages en particulier permettent d’ob- 
kcnir les mêmes résultats tant en sélec- 
tivité qu’en sensibilité. Ces deux qualités 
sont recherchées ‘l’une comme l'autre à 
Yheure actuelle. Pour l'usage courant, ja- 
mais l'oreille ne distinguera un modèle de 
l'autre, N'est-ce pas plus que suffisant pour 3 
obtenir satisfaction ? 

Voici le schéma 

Ce schéma de montage donne l’ensemble 
de l’appareil. On voit qu’il est utilisé : 

En changeuse de fréquence : une 6E8. 
En moyenne fréquence : une 6K7. 
En détectrice régul. autom. : une 6Q7. 
En basse fréquence une : 251.6. 
Par ailleurs, la valve est du modèle 25Z6 

biplaque-bicathode permettant, éventuelle- 
ment, le système doubleur de tension. 

On remarquera que l'alimentation de la 
plaque oscillatrice de la 6E8 est faite en 
paralléle, ce qui donne plusieurs avantages 
évidents : 

Retour des enroulements à un potentiel 
unique; 

Suppression du glissement de fréquence; 
Meilleure réception des ondes courtes. 
C’est plus qu’il n’en faut pour démontrer 

Ja supériorité du procédé. 
La moyenne fréquence est faite selon le 

procédé courant, ‚par transformateur à im- 
pédance élevée. κ 

La lampe détectrice assure deux et mêm 
trois fonctions : 

La détection proprement dite à l’aide d’une 
plaque-diode; 

La régulation automatique contre éva- 
nouissement par la seconde plaque-diode; 

L’étage d'entrée BF par Ja partie triode de 
la lampe. 

Un detail à observer : le dispositif con- 
tre évanouissement est du modèle retardé, 
de 1 volt environ. 

Bobinages: 
Si les enroulements ne constituent pas 

tout le poste, ils en sont du moins l'âme, 
c’est-à-dire la partie essentielle, Ceux que 
Yon utilise ici sont les Supersonic avec les- 
quels les résultats se sont avérés les 
meilleurs, 

Tous ces enroulements accord et oscilla- 
teur montés sur опьахе unique sont repré- 
sentés à la fig. correspondante pour en ехро- 
ser le montage. on 

Ce bloc appelé TP 40 comporte un primaire 
d'antenne commun pour les PO et GO et 
un primaire séparé pour les OC. Un dispo- 
sitif particulier basé sur la résonance du 
primaire et la capacité existante entre ce 
dernier et le secondaire, le haut de la gamme 
vers 50 mètres est nettement favorisé. On 
ne perçoit pas les mêmes avantages avec les 
procédés courants de couplage où le rende- 
ment s'avère maximum sur 20 mètres et dé- 
croit rapidement jusqu’à 50 mètres. 

\ 

TOUS —= 
COURANTS 

Tous les condensateurs d’appoint sont des 
fixes, série ou parallèle, L’alignement se fait 
par ajustage de noyaux magnétiques dont le 
déplacement s’opère par une vis. Le réglage 
est ainsi très souple et progressif, bien pré- 
férable à l’habituel condensateur ajustable 
parâllèle, dont le déréglage est, hélas ! chose 
trop courante. 

Les transformateurs moyenne fréquence, 
de la même marque sont des AJ.35 et com-. 
portent un noyau de fer divisé. 

Enfin, le bobinage d'arrêt placé en série 
dans le circuit plaque de la lampe changeuse 

Pour éviter toute perte sur les fréquences 
élevées, le bobinage d’arrét sera sdudé di- 
rectement sur la cosse ¢ Plaque oscilla- 
trice » du support de lampe. 

On veillera à bien respecter le schéma et 
le plan de montage, dans leur ensemble, et 
particulièrement l’ordre de branchement des 
filaments de lampes, soit, en partant de la * 
masse : 

La détectrice 6Q7; 
La changeuse de fréquence 6E8; 
La M.F. 6K7; 
La 25L6 BF; 

. = + 
fAnienne TE T ати BF B MEG K7 Der: Régur Autom 8F05.L.6. 
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de fréquence est un des procédés les plus 
recommandables pour peu que l’on choisisse 
le bobinage convenagle. C’est, ici, un 5.410. 

Pièces détachées conseillées 
Le haut-parleur demande, pour son choix, 

un certain soin de la part de l'amateur. Il 
est bon de prendre un diamètre d’au moins 
21 cm. La self de filtrage est d’environ 450 
ohms et peut être constituée par l’enroule- 
ment d’excitation du Н.Р. 

Pour les condensateurs, il faut porter gon 
choix sur les modèles isolés au mica pour 
ceux de : 

Grille oscillatrice de la 6E8: 
Plaque osciHatrice de la 6E8; 
Plaque-diode régulatrice automatique. 
Le condensateur variable double est du 

modèle courant 2460 micro-microfarads 
avec cadran Plan du Caire. 

Quant à la résistance de 135 ohms desti- 
nées à abaisser la tension à la valeur vou- 
lue pour l'alimentation du filament des 
lampes, elle peut être d’un modèle quelcon- 
que : cordon, résistance stéatite ou lampe 
régulatrice. Seule, la valeur de cette résis- 
tance est importante. ` 

La réalisation du châssis 
On veillera à réserver deux trous pour 

accéder aux vis de réglage des noyaux de 
fer. 

Pour les connexions de masses, le fil étamé 
de forte section, 15 ou 20 dixièmes, est par- 
ticulièrement recommandé. 

Alignement 

Si le montage est bien fait, le poste doit 
aussitôt donner les signes d’un fonction- 
nement certain, 

On se règle tout d’abord sur Radio-Paris, 
ce qui permet de constater le bon fonction- 
nement de l'appareil, 

Les bobinages étant réglés d’avance, il 
suffit de ‘procéder à quelques retouches 
accessoires. 

Muni d’un heterodyne, 
ainsi : 

1° Réglage des M. F. : Brancher les fils 
de sortie de l’heterodyne entre grille modu- 
latrice et masse de la changeuse de fré- 
quence, après avoir enlevé la connexion 
mobile allant au CV d’accord. 

Régler l’hétérodyne sur 472 ke. et régler 
les ajustables des MF au maximum d’audi- 
tion en commençant à l’envers, c’est-à-dire 
par celui du secondaire du deuxième Tr. MF, 
puis celui du primaire, celui du secondaire 
du premier transfo MF ct l’on finit par 
celui du primaire du premier transforma- 
teur MF. | 

2° Réglage du bloc accord-oscillateur-in- 
verseur : brancher les fils de sortie de l’hé- 
terodyne à la borne antenne du châssis et 
à la masse. Placer le commutateur en PO, 
puis le repère du cadran sur 220 mètres. Ré- 
gler ensuite Vhétérodyne sur la longueür 
d'onde identique. Avec le noyau de fer mo- 
bile de Voscillateur, chercher le maximum 
sur Vhétérodyne. Régler ensuite le noyau 
de fer mobile d'accord pour avoir le maxi- 
mum d'intensité, 

L’höterodyne sera mise, tout comme le 
poste, sur 500 mètres. On règlera ensuite, au 
maximum, le noyau de l’oscillateur PO. 

Mettre ensuite le commutateur d’ondes en 
GO. Placer hétérodyne et cadran sur 1.800 
mètres et régler le noyau magnétique de 
Voscillateur GO. Dès cet instant, toutes les 
gammes seront alignées, 

Vous voilà désormais en possession d’un 
excellent appareil capable de vous donner 
toutes les satisfactions espérées. 

Géo MOUSSERON. 

il faut procéder 

À 
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He LES CONDENSATEURS £ = 

Il semble, qu’avec les résistances, les con- 
densateurs sont, en radio, des accessoires 
de toute premier plan. Il est d’ailleurs exact 
que les condensateurs sont utilisés sous de 
multiples formes et pour de nombreux usa- 
ges dans les circuits radioélectriques... On 
les appelle aussi des « capacités ». Simple 
déformation car si tout condensateur pos- 
sède une capacité déterminé, il ne faut ce- 
pendant pas confondre l’un et l’autre. 

Qu'est-ce qu’un condensateur ? Tout dis- 
positif susceptible de retenir ou condenser 
une certaine quantité d'électricité. Faut-il, 
pour cela, l’assimiler aussitôt, au point 
de le confondre, à un accumulateur ? Il 
existe certes un point commun entre les 
deux dispositifs. Pourtant, l’utilisation pos- 
sible est bien différente, Le condensateur 
restitue immédiatement ou presque, les char- 
ges retenues, L’accumulateur les rend plus 
lentement au fur et à mesure des besoins 
de Pusager, Aucune similitude possible par 
conséquent. 

Le condensateur n'est autre qu’un appa- 
reil idéalement simple quant au principe : 
il est composé de deux surfaces conduc- 
trices placées à une petite distance Pune de 
Yautre. Ces surfaces prennent le nom alors 
d’ < armatures » et Visolant s’appelle le 
< diélectrique ». 

Prenons deux pièces de monnaie séparées 
par une épaisseur de verre. Voilà un con- 
densateur, de fortune peut-être, mais un 
condensateur tout de même, 

Puisque cet accessoire peut retenir une 
quantité d'électricité, cette dernière est évi- 
demment conditionnée par certains facteurs, 
que voici : , 

Surface des lames еп regard. En effet, la 
partie des James ou armatures qui пе se 
trouve pas en regard de l’autre, peut être 
considérée comme nulle et inexistante. 

Epaisseur de l’isolant ou diélectrique. 
Nature de cet isolant ou diélectrique. 
Plus est grande la surface des lames en 

regard, plus grande est la capacité. 
Plus est épais, le diélectrique, moins gran- 

de est la capacité. 
Enfin la nature du diélectrique intervient 

en ce sens que plus est élevé le coefficient 
de son pouvoir inducteur spécifique, plus 
grande est la capacité. . 

L'air sec est le meilleur isolant connu. 
C’est donc celui qui constituera le meilleur 
diélectrique en tant que réduction des fuites 
de charge. Mais c’est aussi celui qui pos- 
sède le pouvoir inducteur spécifique le plus 
faible puisqu'il est égal à l’unité, ainsi que 
nous le montre le tableau ci-après : 
А „енко во ossesosoosee À 
Papier paraffiné .............. 1,86 
τμ ο ο 1.» 
Paraffine ............ (environ) 2 
Résine cccccccccccccssccsesees 1,78 à 3 
Ebonite ..... 1,90 à 3,15 
Mica 4,60 à 8 
Verre «ας. «ου 8 
Cristal .............. (environ) 6,70 
Pétrole ...s...sscosss { — ) 2,10 
Glycérine «ο οοοοοοο6 00590000 5,60 
“Goudron ..cccccccccccvcceseee 1,80 
Térébenthine ................. 2,25 

Tout ce qui vient d’être dit, en tant que 
variation de capacité par rapport à la sur- 
face, à la nature et l’épaisseur du diélectri- 
‘que se résyme par la formule que voici : 

KXS 

4x XE 
К = Coefficient de pouvoir inducteur spé- 

cifique pris dans le tableau ci-dessus. 
S — Surface, en cm2, des lames en regard, 
é = épaisseur, en cm. du diélectrique. 
L'unité de capacité est le Farad. Cette uni- 

té est beaucoup trop élevée pour être em- 
ployée couramment dans la mesure des con- 

Capacité 

On s’en tient, dans la pratique, au Micro- 
farad qui vaui la millioniéme partie du Fa- 
rad. 

Une sphère dont le rayon serait de 900.000. 
centimètres aurait une capacité de 1 micro- 
farad. C’est ce qui explique cette seconde 
unité souvent employée : le centimètre, 

1 Microfarad — 900.000 cm. 
1/1.000è de Mfd — 900 cm. 
0,1/1.000 de Mfd — 90 cm. 
La traduction est facile à faire dès l’ins- 

tant que l’on connaît la relation de principe 
entre les deux unités, 

VARIATION DE CAPACITE 
Nous connaissons maintenant les valeurs 

sur lesquelles il faut agir pour faire varier 
la capacité. L’idée d'établir un condensateur 
variable conduisait donc à l’une des solu- 
tions théoriques que voici : 

Varier les surfaces en regard, 
Changer la nature du diélectrique, 
Varier l’épaisseur du diélectrique. 
La première apparaissait, seule facile. 

D'où l’universalité du principe de fonction- 
nement de tous les condensateurs variables. 
L’ajustable qui ne se manœuvre qu’assez 
rarement et pour une mise au point de quel- 
ques instants, peut faire appel au prinicpe 
de variation d’épaisseur du diélectrique. 

On se trouve donc, dans la pratique, en 
présence de trois sortes de condensateurs : 

Le fixe. 
L’ajustable. 
Le variable. 
Chacun d’eux se schématisant selon Jes in- 

dications de la figure 1. 

Fixe  Ajusloble Variable 

4 uF 

Il suffirait donc d’un montage judicieux, 
‘A l’aide d’un combinateur, pour obtenir une 

14 

em
 

79
 
74
; 

Fig. 1 

Comme en matière de schémas on n’est 
jamais trop explicite, on peut souligner les 
lames mobiles au moyen d’une flèche hori- 
zontale ainsi que le montre le croquis. 

Un variable, tout comme un ajustable, 
possède une plage de possibilités, Quant on 
parle d’un condensateur variable de 500 cm; 
cela veut dire que, toutes lames rentrées, 
il permet d’obtenir une capacité de ceite 
valeur. Toutes les lames sorties, il ne de- 
vrait exister qu’une capacité égale à zéro. 
En fait, cette valeur nulle ne s’obtient ja- 
mais, les lames fixes et mobiles étant tou- 
jours assez proches l’une de l’autre, On 
compte, pratiquement, une capacité restante 
ou résiduelle du 1/10ème de la capacité to- 
tale. Il faut donc compter avec 50 cm. pour 
un CV de 500 cm. . 

CONDENSATEURS FIXES 
EN SERIE ET EN PARALLELE 

Le groupement judicieux de condensa- 
teurs en série ou en parallèle permet d’obte- 
nir une capacité résultante qui peut être 
beaucoup plus forte ou beaucoup plus fai- 
ble que chacune des valeurs des condensa- 
teurs considérés. Doù vient cette modifica- 
tion ? Tout simplement de ce que, en pa- 
rallèle par exemple, on augmente artificiel- 
lement la surface des armatures en regard. 
Monter deux condensateurs selon la Figure 2, 
cela revient très exactement à doubler cette 
surface, si les deux condensateurs ont même 

valeur. Deux de 4 en parallèle, donnent une 
capacité totale de 8 microfarads. 

Reprenons maintenant ces mêmes conden- 
sateurs et branchons-les en série. Exami- 
nons bien ce que nous faisons : nous avons 

capacité variable, par bonds il est vrai, mais 
variable tout de même. Et cela avec des 
condensateurs fixes. C’est ce que l’on peut 
obtenir avec le montage de la Figure 4 et 
qu’il est possible d'étendre avec un plus 
grand nombre de condensateurs. 

Φαξ 4uP 

Ι- 
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Fig. ὰ . 

VALEURS RESULTANTES SELON LE MONTAGE 
On voit qu’il est possible de brancher les 

condensateurs de deux manières différentes: _ 
en série, ou en parallèle, Dans chacun des 
deux cas considérés, on peut se trouver en 
ace de : 

| [πε anf \ 
759 

Fig. 2 Fig. 3 

1 1° Plusieurs condensateurs de même να- 
eur. \ 

2° Plusieurs condensateurs de valeur diffé- 
rente. 

Voyons alors quelles seront les valeurs ré- 
sultantes obtenues selon que nous aurons 5 

1° En série, des condensateurs de mêmes 
valeurs. 
«35 En série, des condensateurs de valeurs 

différentes. 
3° En parallèle des condensateurs de mé- 

mes valeurs, 
4° En parallèle des condensateurs de va- 

leurs différentes. 
1° Cas : ® 
Il suffit de diviser la valeur d’un con- 

densateur par le nombre d’éléments en série. 
Exemple : 2 condensateurs de 8 microfarads 

en série : 

2° Cas : 
L’inverse de la capacité totale est la som- 

me des inverses de chaque capacité en série. 

> = 4 Microfarads, 

Exemple : 2 condensateurs de 12 et 6 micro- 
1 18 

farads : les inverses sont à — +- = — 
12 6 72 

18 
Or, > est l'inverse de la capacité totale, 

72 
La capacité totale est done — = 4 Mfd. 

18 
On aurait pu procéder autrement à l’aide 

d’une échelle des inverses comme il s’en 
trouve sur beaucoup de règles à calculs Nous 
aurions dit : 

1 ε ons bic пе ( L’inverse de 12 Mfd, c’est : 0,083 densateurs auxquels on a affaire. A titre de diminué de moitié la capacité, Tout ce passe,  L’inverse de 6 Mfd. c’est : 0,167 comparaison, la terre n’a qu’une capacité de ceite fois, comme si nous avions un con- _— 
707 microfarads. densateur de 2 microfarads. 0,250 
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Or, l'inverse de 0,250, c’est 4, la capacité 
résultante cherchée, ce qui revient au même. 

3° Cas : 
П suffit d’additionner les valeurs en pré- 

sence ou, de multiplier la capacité d’un 
condensateur par le nombre de condensa- 
teurs en parallèle, Exemple: 4 condensateurs 
de 3 МЕ en série — 3 X 4 12 М. 

45 Cas : 
On additionne les valeurs en présence, 

sans autre forme de procès : Exemple : 4 
condensateurs de 1, 3, 6 et 0,5 Mfd. La capa- 
cité totale est la somme de chacune des ca- 
pacités en présence soit 10 Mfd, 5. 

Dans les montages radioélectriques, il faut 
considérer le genre de diélectrique selon 
l'usage, et choisir de préférence : 

Le diélectrique mica pour les hautes et 
très hautes fréquences. 

Le diélectrique papier pour les moyennes 
fréquences. 

Le même diélectrique papier, ou à pelli- 
cule gazeuse de l’électrolytique lorsque l’on 
veut de fortes capacités, pour les basses fré- 
quences, 

L’electrolytique exige un emploi sur du 
courant, sinon continu, du moins de même 
sens. Cest pourquoi il porte toujours Рт- 
dication de sa polarité, laquelle doit être 
respectée pour une bonne conservation de 
Paccessoire. Un branchement de quelques ins- 
tants, dans le mauvais sens, conduirait à une 
rapide détérioration du condensateur, 

Enfin, l’isolement doit toujours être con- 
sidéré selon l’emplacement dans le circuit. 
Un condensateur en parallèle sur une ten- 
sion de 350 volts, un autre entre secteur et 
terre, etc... exige un isolement sérieux sans 
lequel un court-circuit serait inévitable. Cet 
isolement est tout à fait en dehors de la 
capacité. Cette dernière est une chose. L’iso- 
lement en est une autre. On peut avoir un 
condensateur de forte capacité isolé à 50 
volts seulement et un autre de plus faible 
capacité isolé à 1.500 volts. 

Avant l'emploi, il faut toujours tenir 
compte de la tension que devra supporter, 
en permanence, le condensateur considéré. 

Géo MOUSSERON. 
LULLELECL ELLES EEE ETECETEELECE CEE CE EETE TUE TEE TETE TETE 

Je serai INGENIEUR 
Jai conshuit un moteur 
sui tourne Ξ 

«2 

Avec Multimoteur ἤ 
vous monterez '' en 
réduction " n’im- 

porte quelle machine 

électrique, depuis la 

plus simple jusqu’à 

la plus compliquée. 

Multimoteur se com- 
pose d'un ensemble 

de pièces détachées 

qui permettent tous 

assemblages et réglages, à l'infini. Sans connais- 

sances spéciales, avec une clef, un tournevis vous 

construisez, par exemple, un moteur qui tournera à 

plus de 2.000 tours minute ... 

Commencez par faire fonctionner, puis demontez et 
remontez des sonnettes électriques, des postes de télé- 
graphie, etc., etc., vous acquerrez vite de la dextérité 
et vous prendrez contact avec l'Éleciricité. C’est alors, 
qu'en suivant le développement très étudié de Multi. 
moteur, vous possederez une Technique approfondie. 

Jeunes gens, apprenez donc l'Électricité dès au- 
jourd’hui. Avec Multimoteur vous préparerez votre 
avenir de façon agréable et pour une dépense mi- 
nıme, 

GRATIS. Demandez partout ou & Multimoteur, 
25, rue Garnier, Neuilly-Seine, la notice explicative 
ı PROSPECTION ». 

\ A partir de 116 Fr. la boîte. 
“et PRISMA’ 

LES FABRICATIONS L.LE. 
A Vheure où la fabrication courante s’a- 

vère difficile, il est agréable de souligner la 
construction remarquablement sérieuse et 
suivie de certaines firmes, Cest le cas du 
Laboratoire Industriel d’Electricité de Mon- 
treuil-sous-Bois (Seine), auprès duquel Pro- 
fessionnels et Amateurs peuvent, aujour- 
d’hui encore, se procurer du matériel éprou- 
vé. 

Il paraît assez difficile de donner une 
liste complète de cette fabrication. Par con- 
tre, on peut souligner tout ce qui est de na- 
ture à faciliter le travail des nombreux ra- 
dio-techniciens. 

S'il y a chat et chat, il ya aussi acces- 
soire et accessoire. Ceux que fabrique la 
firme L.LE.. se distinguent des appareils si- 
milaires par une précision remarquable ex- 
primée, non pas en qualificatifs quelcon- 
ques, mais en chiffres donnant une précision 
absolue. Les atténuateurs par exemple, Nous 
voilà loin des potentiomètres courants, tous, 
ou presque fous basés sur le même principe 
mécanique. Nous avons affaire ici, à de vé- 

Boite d'affaiblissemeut L.[.E. 

Figure 8 : Ligne d’affaiblissement en gam- 
ma à 2 directions. 

Figure 9 : Potentiomètre mélangeur. 
Cette liste et ces figures donnent une idée 

de la diversité des accessoires et de leur 
utilisation. 

Citons encore les transformateurs basse 
fréquence d'entrée de couplage, de sortie et 
de ligne, qui constituent une gamme com- 

plète pour Ja téléphonie sur fil et sans fil. 
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ritables appareils de laboratoires permettant 
de mulitples combinaisons en rapport avec 
les nécessités des multiples montages élec- 
triques et radio-électriques. 

A titre d’exemple et parce que nos lec- 
teurs peuvent être intéressés par la question, 
nous donnons ici la liste et les schémas cor- 
respondants de ces différents potentiomè- 
tres à réglages par plots. 

Figure 1 : Potentiomètre, 

Figure 2 : Potentiomètre symétrique dou- 
ble. 

Figure 3 : Ligne d’affaiblissement en 
gamma. 

Figure 4 : Ligne d’affaiblissement en T 
ponté. 

Figure 5 : Ligne d’affaiblissement en gam- 
ma symétrique. 

Figure 6 : Ligne d’affaiblissement à im- 
pédance quasi-constante. 

Figure 7 : Ligne d’affaiblissement à im- 
pédance quasi-constante symétrique. 

Réservons enfin, pour la bonne bouche 
si lon peut dire, les appareils de mesures 
tels : boîtes de selfs, de capacités, de ré- 
sistances et d’affaiblissement 

Les temps ne sont plus aux appellations 
ou désignations empiriques tendant à dési- 
gner tel circuit ou tel récepteur. Des mesu- 
res précises doivent permettre de les dé- 
signer sans erreur possible et à l’aide de chif- 
fre qui les situent nettement, Tous ces ap- 
pareils de mesures s’adressent à l’industrie, 
aux professionnels et aux amateurs. Leur 
prix est done en fonction de leur grande pré- 
cision sans atteindre toutefois celui des ap- 
pareils de laboratoire à la portée seulement 
de quelques grandes firmes. 

Avant de parler à nos lecteurs du Labo- 
ratoire Industriel d’Electricite, nous avons 
voulu, par nous même nous rendre compte 
de ses méthodes de travail. Nous en som- 
mes revenus, convaincus qu'en France, il 

existe encore des industries de haute valeur 
n'ayant rien à envier aux pays, qu’hier en- 
core on considérait comme inégalables. 
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LES ONDES COURTES 
М. Е., à Ascain. 

Veuillez m'indiquer le schéma et la liste 
complète des pièces détachées indispensa- 
bles à la constitution d’un récepteur О.С. 
secteur prévu pour fonctionner sur casque 
et réalisé surtout dans Te but d'écouter la 
télégraphie. 

Il est facile d’écoutcr la télégraphie О.С. 
avec un montage assez ordinaire; l’essen- 
Не] est d’avoir un bon acerochage, A ce ti- 
tre, le Schnell nous semble tout indiqué : 
une détectrice et une BF à transfo. Vous 
trouverez ci-dessous le schéma préconisé. 
Nous estimons qu’il est inutile de détailler 
la liste des pièces, puisque Jes valeurs des 
principaux éléments sont indiquées, 

Choc ac 

Inutile de prendre une lampe de puissance 
comme lampe finale; une triode зейге E424 
suffit pour l’écoute au casque. Nous n’avons 

as donné la valcur de la résistance de po- 
arisation, celle-ci variant selon la lampe 
adoptée. Le transfo de sortie est utile pour 
éviter certains effets capacitifs parasites 
lorsque vous touchez le casque. 

Pour tous renseignements complémentai- 
res, veuillez vous reporter à l'ouvrage : La 
Réception des ondes courtes, d’Edouard Cli- 
quet, en vente à la Librairie de la Radio. 

OUESTIONS DIVERSES 
М. В. LAURENT, Joinville-le-Pont. 

J'ai un poste « Radio-Ciné » muni de 
lampes AR 4101, AG 495, L414 et V430, qui 
est actuellement en panne. 

1° Quclle est la valeur de la résistance 
insérée dans le circuit plaque des tubes 
AG 495 et L414 2 

2° Quelle impédance de charge faut-tl 
adopter pour une L 414, cette lampe ayant 
une résistance interne de 3300 ohms ? 

3° Dans le retour de grille de la lampe 
finale, je relève la présence d’une bobine 
à peu près semblable à une bobine d’ecou- 
teur. S'agit-il d’une résistance ou d’une self 
de filtre ? 

1° Nous ignorons la valeur de cette ré- 
sistance, п’ауап pas le schéma de ce ré- 
cepteur en notre possession, Si vous avez ce 
schéma, veuillez nous le communiquer, et 
il nous scra facile dans ces conditions de 
répondre à la question posée, 

2° La L414 étant une triode, vous pouvez 
prendre une impédance de charge égale au 
double de la résistance interne. 

3° П s’agit sans doute d’une résistance bo- 
binee, la polarisation étant assurée par le 
moins HT (excitation du dynamique montée 
entre les moins des condensateurs de fil- 
trage). — E. J. 

TRANSFORMATION D'UN RECEPTEUR 
M. Marson, Le Vésinet 

Possesseur d’un récepteur tous courants 
monté avec lampes 6F7, 43 et 2575 et n’en 
obtenant pas satisfaction,‘ pourraïs-je trans- 
former ce poste en montage toutes ondes ? 

Oui, vous pouvez transformer votre appa- 
ге! еп montage toutes ondes, mais vous n’au- 
rez des résultats vraiment intéressants que 
si vous réalisez un changeur de fréquence, 
ce qui vous obligera à n’utiliser qu’un nom- 
bre restreint des pièces en votre possession. 

Nous vous conseillons de prendre un chan- 
gement de fréquence par 6A7 ou 648, ou 
mieux 6E8 si vous avez la chance d’en trou- 
ver une. Mettez en moyenne fréquence une 
78, 6D6 ou 6K7, en détectrice 75, 6Q7, 6B7 
ou 6B8; vous pourrez conserver la 43 comme 
В. Е. et la 2575 comme valve. — E.J, 

Notre service du « Courrier technique » 
fonctionne à nouveau. Nous ne répondrons 
par la voie du « H.P. » qu'aux questions 
présentant un intérêt général. Quant aux 
lecteurs désirant recevoir une réponse par 
poste, nous leùr demandons de joindre à 
leur questionnaire, clairement posé, CINQ 
TIMBRES DE UN FRANC pour frais (10 fr. 
quand un schéma est demandé. 

Nous prions nos lecteurs de poser clai- 
rement leurs questions, sur le recto seul de 
leur papier... et sans omettre de nous don- 
ner leur adresse comme cela arrive souvent, 

L'IMPEDANCE DE CHARGE 
Dr T., Luxé, 

Je possède un dynamique à aimant per- 
manent de 16 cm. avec transfo d’impedance 
3000. Peut-on l'utiliser sans inconvénient 
derrière une EL3, qui demande une impé- 
dance de 7.000 ohms ? 

Par ailleurs, je possède un transfo de 
sortie prévu pour une impédance de 7.000: 
est-il possible de l'utiliser à la place du 
transfo ci-dessus sans inconvénient pour ba 
bobine mobile ? 

Il n’est pas recommandé d'utiliser votre 
EL3 avec une impédance de charge de 3.000 
ohms; cette valeur, nettement trop faible, 
donnera lieu à une distorsion inadmissible. 
Evidemment, on aurait une amélioration 
en montant la lampe en pseudo-triode 
(écran relié à plaque), mais ce serait au dé- 
triment de la puissance, 

En ce qui concerne votre autre transfo de 
sortie, il n’est pas exact de dire qu’il est 
prévu pour une impédance de 7.000, car 
cela dépend de l’impédance moyenne de la 
bobine mobile. Ce qui compte, c’est le rap 
port. Si la bobine mobile de votre dyna- 
mique a une impédance sensiblement égale 
à celle pour laquelle le transfo est prévu, 
il n’y a aucun inconvénient à opérer la 
substitution. De toutes façons, vous ne ris- 
quez pas d’endommager le haut-parleur. 

REGULATEUR FER-HYDROGENE 

М. Е. Doment, à Вией 

Demande ce qu'est le régulateur 
fer-hydrogene ? 

Le régulateur fer-hydrogène est 
une résistance constituée par un 
fil de fer fin enfermé dans une 
ampoule emplie d’hydrogène. 

Un tel ensemble m’obeit pas 
exactement à la loi d’ohm en ce 
sens que la résistance varie avec 
Yintensit& qui la traverse. C’est 
ainsi que la valeur de R aug- 
mente dans de certaines limites 

-en même temps que la valeur de 
I (intensité). On obtient donc, 
pour une certaine plage d’inten- 
sité une régulation automatique 
qui a été exploitée sur les postes 
récepteurs devant être branchés à 
des secteurs irréguliers (dans cer- 
taines yilles, la tension du secteur 
qui, en principe, est de 110 volts, 
varie quelquefois entre 90 et 130 
volts suivant la consommation 
totale demandée à usine produc- 
trice). — P. G 
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ADAPTATION DES О. С. 
M. A. Baïssac, Paris (16°). 

Est-il possible d'ajouter une 
gamme OC à un récepteur Lewe- 
Radio équipé avec les lampes 247 
58, 2B7, 47 et 80, MF sur 135 kis 
locycles ? Si oui, où peut-on se 
procurer le matériel nécessaire ? 

Oui, il est possible d'ajouter 
une gamme OC à votre récepteur; 
il faut alors changer de contac- 
teur et prendre un modèle com- 
portant une position supplémen- 
taire; le circuit d’accord OC com. 
prendra un simple choc ОС επ 
série avec une capacité d’antenne 
de 50 centimètres ; l’oscillateur 
OC sera d’un modèle quelconque. 

Vous pourriez encore profiter de 
la transformation pour changer 
tous les bobinages : un bloc ac- 
cord ct oscillateur toutes ondes, 
d’une part, deux MF sur 472 ki- 
locycles, de l’autre, pourraient 
avantageusement remplacer les 
bobinages actuels, 

Pour le matériel, adressez-vous 
de notre part au Comptoir MB 
Radiophonique. — Е. J. 

Pu
bl

. 
CO

IR
AT

 

| Ε. GUERPILLON 

Ancienne route d'Orléans 

VERIFICATEUR GÉNÉRAL = 
| LAMPEMÈTRE Z 401 - 

_ CONTROLEUR !3 К. - CONTROLEUR GM 

Société Anonyme Capital 1.000.000 

64, Av. Aristide Briand, MONTROUGE Seine) -Tél. ALEsia 29-85, 86 
A 209 m. de la Porte d’Orléans 

TOUS APPAREILS de MESURES ELECTRIQUES 

TOUS INSTRUMENTS de CONTROLE pour la T. 5. Ε. 
VÉRIFICATEUR PUPITRE 

CONTROLEUR CONSTRUCTEUR 
- ADAPTATEURS 

Notices et Tarifs franco sur demande 

I & Се 

® 

= PUBLI. COLRAT ----- 

CONDERSATEURS 
PAPIER et MICA 

‘LE MIKADO’ % 
MATERIEL ANTIPARASITE 

ETS LANGLADE & PICARD, 70. Rue Barbès, MONTROUGE (Seine) 
Maison Fondée en 1923 

p|P RESISTANCES 
BOBINEES 

Téi: ALEsia 11-42 

PUBL. RAPY И 

IIS — == N° 745 @ Le Haut-Parleur @ Page 27 

A



LAMPE 6TH8 
М.Р. Secarp, à Mantes. 
Demande le montage avec valeur des ré- 

sistances et condensateurs d’un 6TH8 en 
oscillatrice-modulatrice. 

Nous indiquons le montage demandé sur 
le schéma ci-contre. Les deux condensa- 
teurs C3 et C4 doivent être isolés au mica 
surtout si l’on fonctionne en О.С. Le ta- 
bleau ci-dessous donne les valeurs des ré- 
sistances et capacités à utiliser, 

6ΤΗ8 

У
У
У
У
У
У
Т
 

C1 : 0,1 ΜΕά ; C2 : κά η 3 C3 : 50cms; 
C4.: 500 ems ; C5 : 0,1 MFd. 

R1 : 500.000 ohms ; В2 : 200 ohms ; R3 : 
50.000 ohms ; R4 : 15.000 ohms ; R5 : 
20.000 ohms ; R6 : 30.000 ohms. G. M. 

BAFFLE INFINI 
M. A. ΡΕ ΒΟΝΝΕΕΟΥ à Jarsaillon. 
Nous signale une erreur dans les dimen- 

sions données pour la construction du baffle 
infini (H.P. n° 743) et demande des préci- 
sions. 

La hauteur totale (H) de l’ébénisterie pour 
H.P. de 25 cms est effectivement de 69 cms 
et non 67,5 cms comme il a été indiqué par 
erreur. Les autres côtés sont exactes (noter 
que ce sont les côtes intérieures de la boîte, 
compte non tenu des épaisseurs des pan- 
neaux). 

Le fabricant de сс baffle étant ameri- 
cain (Jensen) celui-ci n’est pas vendu en 
France en ce moment. — P. 

UTILISATION D'UNE CCTODE 
EN SUPER-REACTION 

Dr Dupouy-PoMAREZ 
Je possède une CK1 que je désire utiliser 

en détectrice à réaction suivie au besoin 
d’un EL2 comme BF, la valve étant une 
CY2 et les filaments étant montés en série 
avec un régulateur Оврох. 

Quelle résistance de chute faut.il insérer 
en série avec les filaments, étant donné que 
le régulateur occasionne une chute comprise 
entre 12 et 25 volts, selon la tension du sec- 
teur ? 

Nous pensons que vous devez faire erreur 
en ce qui concerne le numéro de votre BF. 
L’EL2 est un tube à chauffage 6,3 volts et 
c'est sans doute la CL2 aui est en votre 
possessions. De toutes façons, l’une et l’autre 
peuvent convenir, car leur courant de chauf. 

fage est le même. 
Pour calculer la valeur de la résistance à 

insérer, il importe de connaître la tension 
du secteur. Supposons qu’elle soit de 110 

volts, Dans ces conditions, avec P’EL2, la 
somme des tensions de chauffage est de : 
13 + 6,3 + 30 = 49,3 volts, soit 50 volts 
en chiffres ronds. En ajoutant 12 volts pour 
votre régulateur, il reste à perdre 48 volts, 
d'où valeur de résistance égale à 48/0,2 
= 240 ohms — 200 mA. Dans le cas de la 
CL2, la somme des tensions de chauffage 
atteint 13 + 20 + 30 63 volts ; il n’y 
a plus que 35 volts à perdre dans une ré- 
sistance de 175 ohms — 200 mA. 

Nous vous conseillons d’essayer l’octode 
en super-réaction, la partie oscillatrice fonc- 

κ. EN R: rae | Cay fer 
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tionnant en lampe découpeuse à 15.000 pé. 
riodes ; la partie pentode normale est mon- 
tee en détectrice à réaction ; elle utilise un 
bloc d’accord quelconque. 

Les bobinages de la partie super doivent 
avoir respectivement des valeurs de 65 milli. 
benrys pour la grille, 13 pour la plaque, la 
faiblesse relative de ce dernier chiffre étant 
due au fait que la partie oscillatrice a un 
coefficint d'amplification plus élevé en BF 
qu'en HF. Deux nids d’abeilles migno. 
nettes de 600 tours en serie couplés serré 
de part et d'autre d’une de 400 conviennent 
bien, celle-ci étant la self plaque et celles. 
là étant la self grille. 

Au cas où la super vous paraîtrait trop 
délicate à régler, vous pourriez vous conten- 
tez d'utiliser la partie détectrice à réaction, 
les électrodes Gl et G2 étant alors inuti- 
lisées. — J. 
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VALVES, DE REDRESSEMENT 
M. Marr Рлог, à Humigny-Goel- 

brange : 
Demande si la valve EZ3 peut 

étre remplacée par la 1883. 

Ces deux valves sont identiques 
quant à Ja tension redressée 
(2350 à 400 volts) ct au courant 
maximum redressé (100 à 120 

millis), 
Néanmoins la EZ3 possède un 

culot transcontinental (P-37) et 
est chauffée sous 6,3 avec une in- 
tensité de 0,65 ampère, tandis que 
la < 1883 » possède également un 
culot transcontinental, mais de 
branchement un peu différent 

-56) et surtout possède une ten- 
sion de chauffage de 5 volts sous 
1,6 ampère. 

Pour interchanger ces lampes, 

il faut donc apporter une modi- 
fication au chauffage « valve ». 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

М. Е. Porterange, à Bourg-la- 
. Reine. 
Demande si un appareil de 

chauffage construit pour fonction- 
ner sur 110 volts alternatif peut 
fonctionner sur 110 volts continu 
sans transformation. 

Bien entendu ! Le seul phéno- 
mène mis en cause dans le chauf- 
fage électrique : < l'effet Joule 2, 
se produit tout aussi bien en con- 
tinu qu’en alicrnatif et dès l’ins- 
tant où la tension du secteur est 
identique, la résistance chauffante 
se comportera identiquement dans 
les deux cas. — P. G. 

EMPLOI D'UN VOLTMETRE 
Louis Hemery, à Houlgate 

Possede un voltmètre gradué de 
0 à 130, provenant d’un survol- 
teur-dévolteur. Peut-on Uem- 
‘ployer sur continu et alternatif ? 
Comment l'utiliser pour 400 
volts ? 

Son usage primitif était la me- 
sure du courant alternatif. Il con- 
viendra done pour continu et al- 
ternatif, 

Pour mesurer des tensions al- 
-Jant jusqu’à 400 volts, il faudrait 
que sa résistance soit quadruplée 

puisque, triplée, elle ne permet- 
trait que la mesure de 130x3 = 
390 volts. Il faut donc connaître 
la resistance intéricure de votre 

voltmètre et ajouter, en serie, 

trois fois cette valeur, comme 

YPindique le schéma. Ce dernier 

montre aussi comment il est 

possible d’utiliser ce même volt- 
mètre sur 130 volts, c’est-à-dire 

een lui gardant éventuellement sa 
destination première, — G. M. 

oy
 

MANQUE DE SENSIBILITE 
М. Claude ГесотхтвЕ, à Marolles 

Se plaint de son poste accus 
.insuffisant en sensibilité, sélec- 
tivité et puissance. Aucune récep- 
tion sur les fréquences élevées. 

Le schéma joint par vous est 
correct. Ce n'est qu'une question 
de qualité des accessoires qui peut 
être en cause. Une ou plusicurs 

lampes épuisées pourraient être 
à la base de ces inconvénients. 

Pour l'impossibilité de recevoir 
les fréquences élevées, le bloc est 
vraisemblablement à incriminer. 

BOBINAGE 
POUR ACCORD-REACTION 

М. Rogert Raouz, à Lezinnes 
(Yonne) 

Demande indications pour faire 
un bobinage accord-réaction sur 
les gammes PO et OC 

Sur un tube de carton bakélisé À 
de 35 mm. de diamètre, bobiner : 

Enroulement PO : 
Primaire : 25 spires 

émaillé 2 à 3/10. 
Secondaire : 90 spires, même fil. 
Reaction: 30 spires, même fil. 
Enroulements à spires jointives 

distantes de 3 mm. 
Enroulement OC : 
Primaire :4 spires en fil argenté 

6/10°. 
Secondaire: 10 spires même fil. 
Réaction : 6 spires même fil. ° 
Enroulements à spires distantes 

de 1 mm. et séparées par un inter- 
valle de 3 mm.— Р. G. 

EFFET EDISON 

M. Е. Purzer, Paris 11° 
Demande ce quest l'effet Edi- 

son. 
On appelle ainsi la constata- 

tion faite par Edison du phéno- 
mène suivant : 7 

Si l’on prend une lampe d’é- 

en fil 

clairage dans laquelle on intro- § 
duit une plaque métallique dis- 
posée dans un galvanomètre G, on 
constate le passage d’un courant 
si la plaque métallique est à un 
potenticl positif par rapport au 
filament et si le filament est 
chaud. 

ρω 

4 

T ll 
L’explication est que le filament № 

sous l'effet de la température, dé- В 
gage des électrons issus de son 
propre métal et que ceux-ci étant 
par définition négatif sont atti- 
rés par la plaque métallique po- 
sitive. Le circuit qui était ouvert 
à l’intérieur de la lampe, se trou- 
ve donc fermé par ce nuage élec- 
tronique conducteur et un cou- 
rant électrique passe. 

Si la plaque était négative, les 
électrons émis par le filament ne 
seraient pas attirés et resteraient 
au voisinage de celui-ci, empê- 
chant ainsi le circuit de se fer- 
mer. — P, G. 

LAMPES 

M. G. РЕМЕМЕВ, à Angoulême 
Que donneront deux lampes 

25.A.6 montées en parallèle ? 
Ce montage diminue la résis- 

tance interne de moitié, Vous ga- 'W 
gnerez certainement en puissance 
sans autre inconvénient qu'une 
consommation plus grande de 
l'appareil sur le secteur électrique. 
Il ne sera nullement nécessaire, 
pour cela, de modifier le trans- 
formateur de modulation du haut- Mi 
parleur. — G. M. 

Aux futurs Techniciens 
de tous grades 

et à leurs Employeurs 

Le plus beau parchemin du monde, agré- 
mente du titre le plus pimpant, n'a de valeur que 
celle que possède son titulaire. 

_ ΜΜαϊς comment l'Industriel peu:-il accorder un 
crédit quelconque à un diplôme également quelcon- 
que s'il n'y a pas toujours une relation très étroite 
entre le titre et la valeur intrinsèque ? 

L’Industriel ne tient pas à jouer le rôle de 
cobaye pour apprentis-sorciers. Па été échaudé, il 
se méfie. 

. 3 - О oe 

Aussi, comme nous n'avons jamais cru, ici, au 
miracle, avons-nous pris les devants. 

| Nous avons œuvré, en silence, utilement. 
Nous avons fait un tri à la rentrée, comme on trie 
les semences. 

Une commission d'examen, étrangère au per- 
, - 

sonnel de l'Ecole, laissée absolument maîtresse de 
Ses décisions, trie à la sortie. 

On dit toujours ça, me direz-vous ? Possible, 
mais, ici, nous le faisons. Par conscience de métier ? 
Mais ош... Et aussi parce que là où est l'intérêt de 
l'Industriel et du Technicien se trouve aussi celui 
de l'Ecole. 

Nous avons déjà notre récompense. 

Nos diplômes sont admis, parfois recherchés, 
toujours appréciés, par leurs Employeurs. Sans 
“piston”, ils sont entrés dans les plus grandes firmes: _ 
S.F.R., S.LF., LM.T., S.I.R.A.M., Thom- 
son, etc. 

Quelquefois, notre diplôme πα pu à lui seul, 
servir de créance. Il a fallu passer un examen d’en- 
tree. C’est précisément ce que nous ne craignons 
point ici et que nous voudrions voir se généraliser, 
car nous sommes pour le moins aussi sévères que 
les Industriels. 

Nous pourrions nous résumer comme suit: rien 
ne se fait en un jour, on n'a rien sans peine. 

, . : . 
Et, pas plus que l'habit ne fait le moine, le 

parchemin ne fait le technicien. 

La documentation complete gratuite et nos 
conditions d’entree aux cours de pré-technique du 
Lundi 5 Janvier vous seront envoyés gratuitement, 
sur simple demande écrite ou téléphonique : 

ÉCOLE FRANÇAISE DE RADIOELECTRICITÉ . 
| 10, Rue Amyot - PARIS-V° 

== Téléph.: PORT-ROYAL 05-95 == 

ПИШИ PUB. RAPY 
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PUSH PULL A RESISTANCES 
М. Gounmez, Paris. 

Je possède un super dont la 
.partie BF comporte un push-pull 
de 6F6 attaqué pur une 6C5 
montée à transfo ; ce dernier 
étant claqué, puis-je modifier mon 
schéma et monter un push-pull à 
résisfances ? Si oui, comment 
procéder ? 

Vous pouvez facilement modi- 
fier votre schéma de façon à réa- 
liser un push-pull à résistances; 
nous vous eonscillons le montage 
cathodyne; les charges de ca- 
thode et d’anode seront égales à 
50.000 ohms chacune; mettez une 
résistance de polarisation de 3.500 
ohms. 

Il est recommandé de décou- 
pler le circuit plaque à l’aide 
d’une résistance de 5.009 ohms 
et un condensateur d’au moins 
2 microfarads, 

Les valeurs des condensateurs 
de liaison ne sont pas critiques: 
vous pouvez vous baser sur 10.000 
à 50.000 centimètres; résistance 
de fuite de grille de chaque 6F6: 
309.000 à 500.000 ohms. — E. J. 

EMPLOI D'UN TRANSFO BEF. . 

M. Despart, à Rouen 

Demande comment modifier 
un transformateur BF ordinaire 
en transfo avec secondaire push- 
pull. 

Il suffit pour cela de mettre 
en parallèle sur Venroulement 
secondaire, deux résistances de 
même valcur en série, on obtien- 

dra ainsi un point milieu équiva- 
lent & celui qui pourrait étre ob- 
tenu directement sur l’enroule- 
ment. 

Les deux résistances devront 
avoir une valcur assez élevée : 
500.000 ohms par exemple, car 
leur valeur mise en parallèle sur 
le secondaire se retrouve au pri- 
maire multipliée par le carré du 
rapport de transformation, ce qui 
pour de faibles valeurs de résis- 
tance modificrait profondément 
les caractéristiques du transfo. 

Ce système n’est pas valable 
pour le push-pull classe B dans 
lequel un courant grille assez im.’ 
portant circule dans le secondaire 
du transformateur. — P, G 

CEIL CATHODIQUE 

M. G.V., à Saint-Cloud 

Demande comment fonctionne 
Veil cathodique à deux senstbi- 
lités. 

Le fonctionnement de ce tube 
est très simple : on sait que le tu- 
be ordinaire se compose d’une 
partie triode servant d’amplifica- 
trice à résistance, d’une partie 
tube cathodique comprenant une 

En 
« La Maison de la Technique sérieuse » 

2, Bd Beaumarchais, Paris ΧΙ’ (Bastille) 
Tél, ROQ. 56.53 С.С P. 2376.01 Paris 

POSTES TOUTES ONDES COMPLETS 

_ PIÈCES DÉTACHÉES 
ee 

BOBINAGES : Bioc USA 2, 3 gammes d'ondes, С C, PO, 
GO, bobinages imprégnés, accords PO et GO à fer, 
trimmers et padings séparés pour OC, PO et GO. 
Haute précision. 

Nouveauté !! 

LAMPE DE RONDE, de ménage, de camping et de 
=” secours (modèle déposé', 4 volts, 

6 AH, durée d'utilisation disconti- 
nue 30 heures, irrenversable. 

Prix imposé........... 160 fr. 

REDRESSEUR oxymétal pour recharge 

ee 

Renseignements sur demande,join- 
dre UN franc en timbres pour la 
réponse. 

Prix spéciaux pour MM. les Revendeurs 

ee 

DEPANNAGES RAPIDES DE TOUS POSTES 

PUBL. RAPY a 

[ Г $6" coupelle fluorescence et deux pla- 
ques déviatrices reliées à l’anode 

, de la partie triode. Un tel tube 
= doit forcément représenter un 

ms — 

u 

..se tient а la 
disposition de 
MM. les Revendeurs 
pour leur fournir la 
documentation de 
ses SUPERS 1942 

RADIO-MENDE 

Etabliss. H. WEEGE 
64, rue la Boétie, PARIS 8° - Tél. ELYsées 98.67 

PUB. ΒΑΡΥ sement | 

compromis car s’il est trop sensi- 
ble il indiquera bien les émis- 
sions faibles, mais sur les émis- 
sions fortes aucune précision ne 
sera obtenue, la luminosité maxi- 

‘mum étant alors étendue sur une 
grande plage autour de la lon- 
gucur d'onde du poste reçu. In- 
versement, si la sensibilité est fai- 
ble, les émissions fortes seront 

indiquées avec précision, mais les 
émissions faibles seront sans ef- 
fet. 

On a d’abord songé à em- 
ployer comme partie amplificatri- 
ce une triode à pente variable 
(6G5), mais le fonctionnement n’é- 
tait pas encore satisfaisant. 

Aussi a-t-on conçu l’œil à dou- 
ble sensibilité qui comporte : 

Une triode amplificatrice à fai- 
ble pente pour les émissions for- 
tes. 

Une triode amplificatrice à 
forte pente pour les émissions 
faibles. 

Chaque triode est reliée à deux 
plaques de déviation (quatre en 
tout) qui agissent sur la même 
coupelle fluorescente, on obtient 
donc sur celle-ci quatre secteurs 
d’ombre dont deux pour les 
les émissions fortes et les deux 
autres pour les émissions faibles. 

G. 

LA NORMALISATION DES LAMPES 

М. D., Fontenay-sous-Bois. 

Me référant à votre article con- 
cernant la normalisation des lam- 
pes, paru dans le n° 739, j'ai re- 
levé des types nouveaux, notam- 

ment dans lo serie américaine ; 
exemples : 6AF7G, 6B7, 6F7, 6H8, 
6M7, X6 et Y25. Ces types ne fi- 
gurent pas sur un tableau édité 
par Arcturus επ 1939. 

D'autre part, je remarque la 
disparition de la 6Q7 et de РЕВСЗ; 
pourquoi cette suppression, qui 
doit entrainer un certain chan- 
gement ? . 

Les tubes 6B7 et GF7 sont loin 
d’être nouveaux, contrairement à 
ce que vous pensez ! Leurs carac- 
téristiques figurent dans tous les 
catalogues de lampes américaines. 
Nous nous bornerons à rappeler 
que la première est une double 
diode pentode et l’autre une 
triode pentode, 

Les tubes 6AF7, 6H8, 6M7 et 
6X6 correspondent  respective- 
ment aux tubes européens EM4, 
EBF2, EF9, ECF1; il s’agit donc: 
1° d’un œil magique à deux sen- 
sibilités; 2° d'une double diode 
pentode à pente basculante; 3° 
d’une pentode à pente basculante; 
4° d’une triode pentode. 

La 35Y25 est une triode pentode 
pour récepteurs universels corres- 
pondant à la combinaison d’une 
triode de 607 et d’une 25L6; elle 
est chauffée sous 25 volts-0,3 am- 
père. + 

La 607 et РЕВСЗ ont été sup- 
primées pour réduire le nombre 
de diodes combinées & une ampli- 
ficatrice; on a préféré conserver 
la disposition double diode pen- 
tode parce que cette dernière 
donne un gain d’etage plus élevé; 
la modification est minime, puis- 
qu'il n’y a qu’à ajouter une τό- 
sistance d'écran découplée par 0;1 
microfarad. Au surplus, rien 
n’empécherait de relier Рёсгап 
à la plaque pour réaliser un tube 
qui serait en somme une «€ duo- 
diode pseudo-triode ». 

Vous trouverez les caractéris- 
tiques détaillées des lampes nor- 
malisees dans le livre La Lampe 
de Radio, de Michel Adam. — 
E. J. 
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HETERODYNE 
М. М. ΒΟΝΝΑΙΝ, à Sotteville-les- 

Rouen 
Demande schéma d’une hétéro- 

dyne. En joint un qui utilise les 
lampes 6K7 et 6J7. Demande sché- 
ma de branchement d’un indica- 
teur visuel cathodique. 

Le schéma joint par vous re 
pond lui-même à vos désirs et 
aucune modification n’est à en- 
visager. Vous avez tout avantage 
à le garder tel quel. 

Quant au tube cathodique, 
veuillez trouver, ci-dessous, son 
branchement, — G, M. 

à. 
of) aM 

a pn вы ef par IM 

$ fa grille 667 
ω & ts masse 

71 
FABRICATION DES LAMPES 
М.Р. Latour, à Beauvais 

Demande en quel métal sont 
faites les plaques des lampes de 
radio. 

Différents métaux sont οπι- 
ployés pour cette construction, 
notamment : le molybdène, le 
tungstène, le nickel et le tantale, 

En raison des dissipations de 
puissance toujours plus considé- 
rables que l’on demande aux ano- 
des, on a tendance actuellement 
à utiliser de plus en plus des 
anodes en graphite. Celles-ci pré- 
sentent les avantages suivants : 

Pouvoir de dissipation très 
élevé; 

Emission secondaire réduite. 
Par contre, leur construction 

est assez délicate en raison de la 
fragilité relative de cette matière. 
— RG. 

CEIL CATHODIQUE 
М. L. В, à Dijon 

Demande comment brancher un 
aid cathodique sur une réception 
& détection par lampe triode (dé- 
tection plaque). 

Sur ce genre de récepteur, l’œil 
cathodique peut être monté, tout 
comme sur un récepteur à détec- 
tion diode. 

И suffit (voir notre figure) de 
se servir de la tension dévelop- 
рёе aux bornes de la résistance 
de polarisation de la détectrice. 

n pratique, on monte en pa- 
rallèle sur cette résistance un po- 
tentiomètre de 0,25 mégohm de fa- 

les branches qui s’y rapportent (amplification tél 

expert diplômé. 
La formation du technicien ne s’acquiére-pos seufement:par ia 
théorie, mais mieux, par la pratique duimétier ellevous est 
offerte grâce à nos coffreis de montage qui vous permettronp 
de construire tous les appareils que vous cpprendrez, 

Parmi les 6 de к 
cevons, Monsieur Р. 8. à Alençon, nous écris 
toute mo reconnaissance puisque je vous. 

En dehors des dé radio et des b 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PAR CORRESRONDANCE 
Chez vous sans quitter vos oc cupationsefquetquasotvotrad 
apprendrez la théorie ef la pratique det électricitéet de toutes 

whélévision, cinéma, ete), 
Après 6 mois d'études.à raison de-Qtheurasspardourvous serez 

Qua agus (ας 

dois mo situation, 

ge vous 

électriques que j'effectue journellement, je suis opérateur du son 
dons un cinéma. Toutes ces questions me possionnent en même 
temps qu'elles m'assurent un revenu conf аб 
budget mensuel dépasse souvent 3.000 Frs. 

De suite 3 ce bon ov 6 23, 
à Paris, pour recevoir gratuitement notre Slbue N° 
et Installation source de revenu”, 

ο ο 

Nom, Prénom. 
Rue Fin 

Ville _ бер” 

gon à ne prendre qu’une partie 
de la tension. . 

Cette tension est portée sur la 
grille de l’élément triode de Veil, 
à travers l’habituelle cellule de 
découplage (R : 500.000 w et G : 
0,1 MFd). 

Les plaques triode et plaque de 
déviation sont reliées au +HT 
à travers 1 MQ 

Enfin dans la cathode de l’œil 
est prévu un potentiomètre de 
250.000 ohms permettant de pola- 
riser positivement la cathode (la 
grille étant légèrement positive 
par suite de son branchement 
particulier), — P. G. 

2
5
0
.
0
0
0
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POLARISATION 
М. Mrraut, Paris (12°). 

1° Lorsque, sur un montage 
comprenant deux lampes iden- 
tiques, on remplace un tube par 
un autre n'ayant pas le même 
numéro, est-il possible de con- 
server une resistance de pola- 
risation commune ? En TVespece, 
il s’agit de remplacer une EF5 
par une EF9. 

2° Peut-on polariser une EF6 

et une EF9 à l’aide d'une même 
résistance ? 

1° Oui, vous pouvez conserver 
une résistance de 
commune, à condition que la va- 
leur à adopter soit la même dansé 

que ces lampes $ les deux cas et 
aient des utilisations identiques. 
Ici, précisément, les polarisations 
sont à 
de l'ordre de 3 volts. La valeur à 
adopter n’est pas très. critique eté 

Radio. Type 650 A, Faire offres à 
ФМ. Н. Contesse 8, Sq. 
‚Раг!з (17°) qui transmet. 

se situe aux alentours de 200 
ohms.: 

2° Non, car ces deux lampes$ 
ne sont pas du même type: ]ΕΕ6 4 
est à pente fixe, tandis que l’EF9 
est à реше basculante, — E.J. 

MONTAGE REFLEX 
М. H. Duvernes, Amiens 

Demande ce qu'est le « montage 
reflex » 

Ce genre de montage a pour but 
de faire travailler une méme 
lampe à deux fonctions différen-$ 

@ Seine. 
catrice HF et amplificatrice BF. 
tes : par exemple comme amplifi- 

Le but était surtout, lors de 

nomiser le courant 

A l'heure actuelle, l’alimenta- 

ractéristiques bien établies pou: 
une fonction déterminée, se prè- 
tent mal à ce double travail. 

De tels montages sont très dé- 
licats à mettre au point en raison 
des réactions quasi inévitables 
qui se produisent entre les diffé- 
rents courants traversant la 
lampe et ses circuits. P. G. 

< PUBL, ΒΑΡΥ 

~— 

polarisation $ 

peu près égales au repos, $ 

Les textes doivent nous parvenir la Bh 
de chaque mois au plus tard 

Joindre à toutes les demandes 
d’insertion le montant en chèque 
postal (С. С. Paris 424-19), man- 
dat ou timbres. 

Le prix de la ligne de 34 Tet- 
tres ou signes est de 10 francs 
pour toutes les rubriques, sauf 
pour les demandes d’emplot © 
frs le ligne). : 

Le journal se réserve le droit 
de refuser toute Petite Annonce 
lui paraissant susceptible de Jui 
créer des ennuis. . 

Le nom et l'adresse de Pan- 
nonceur doivent figurer sur cha- 
que annonce ; aucune abrévia- 
tion n’est tolérée dans le texte 
des Petites Annonces. 

FICELLE DISPONIBLE 
Ficelle d'Alpha. ire qualité а В 
pelote d’env. 1 kg. 500, le kg. : №. 
43 fr. — Envoi immédiat contre 8 
remb. ou mandat à la comm, 
PAPYRUS, 25 Bd. Voltaire, 

Paris 11° 
DEEE veus 4 + 

ACH. PONT Impédance Général 

Dordogne, 

BONNE OCCASION: Volthomil. 
@lioutputmétre d’établi 2.000 ohms р. 
pvolt, cont.-Alt, 0,5 à 1.000 у. comb. 

Contrôleur port. en b. 333 ohms p, 
@volt, cont.-alt. 1,5 А 750 v. 500 fr. 
æSoulanger, 5, Bd Charonne, Paris, 
li. Ес. ou tél. р. В.У. VOLT. 04-40. 

SUIS ACHETEUR, coffret tens, 
. Larou. Villa Emilie, B.-Colombes 

A VENDRE oscillog. Philips G.M, 

l'usage des postes batterie, d’éco-¢ rat et garanti. Legaux, 20, г. 
d’alimenta-e 

tion (courant de chauffage et HT).$ 
PG. Ranc, 115, г. St-Maur, Paris lie, 

tion sur secteur a rendu inutile? 
cette économie, d’autre part, les$ 
lampes modernes ayant des ca- Фр. de T,S.F, ay. des conn, ser. еп 

Paris-10®, 

ACHETE condensateurs chim. claqués 

On demande un DEPANNEUR de 

élect. et en T.S.F, Ме р. se prés. 
Ecr. A l'Institut de T.S.F. Appl, 
23, Av. de Messine, Paris, 8. 

SUIS ACHETEUR d’inst. de cont. 
р. dépannage. Occasion seulement. 
Offres det. p. écrit à F, Louvet, 11, 
г. Balagny, Paris. 

IE EEE ets ИМ ИТ 

DEPANRAGE INTEERAL DE TOUS POSTES 
. . 9 6 

modernes 
COURTES 

em 
AVEC DNDE 

AVEZ-VOUS BESOIN 
— d’un employé, d’un ouvrier 

spécialisé ? 
, Avez-vous 
; — du matériel à vendre à 
échanger ? 

Utilisez les petites annonces du 
Haut-Parleur. 
ΗΠΤΗΗ ΗΕ CET CE DEL EETEETEECECEEEE CE LEE TA 
Publications Radio - Electriques 

} et Scientifiques. S. A. 
Directeur général J.-G. Poincignon 

Société Parisienne  d'Imprimerie 
27, rue Nicolo, Paris-16° 

Le gérant =: Georges Pageau 
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SOUS 48 HEUR 
vous recevrez votre commande 

AVIS TRÈS IMPORTANT : Wos annonces de ce numéro annulent toutes les précédentes 

BOBINAGES DE GRANDE CLASSE 
CR-P-L-G 3 gammes: d'ondes pour poste 

| miniature: Bloc spécial de faible encom- 
№ brement. 2 moyennes à fer. Dimensions : 

34 mm. Ce jeu de bobinages très étudié per- 
met une réception extraordinaire et une 
sélectivité incomparable, Complet 1 10 
avec SCHEMA ........................ 

sensi- Bloc CRO toutes ondes Standard, 
A bilité très poussée, faible encombrement, 

# Grande puissance en OC. 2 MF à fer ré- 
glées sur 472 kc. en fil de Litz, très 120 

и sélectif. Complet avec schéma 

Bloc CRV toutes ondes 2 galettes avec po- 
sition P.-up. Paddings PO-GO, trimmers 
OC. Capacité d’accord spécial GO. Sélec- 
tivité absolue. Sensibilité poussée sur tou- 

y tes les gammes. 2 МЕ à fer 472 ke. fil de 
Litz 20 brins. 150 

ὶ Complet avec schéma ........... 

POUR MM. LES AMATEURS 
Bloc CRS 5 gammes d'ondes dont 3 gam- 

. mes ondes courtes étalées cmme suit : de 
15 à 28 m., de 28 à 38 m., et de 38 à 50 m., 

У avec facilité de décalage des gammes que 
Yon veut. Trimmers d'accord pour chaque 
gamme OC, Accord PO à fer variable. 
Primaire d’accord séparé pour PO et GO. 
Trimmers d’oscillateur séparé, 1 galette spé- 

В ciale pour pick-up. 2 МЕ 472 ke, à fer va- 
riable, fil de Litz 20 brias. 205 
Complet avec schéma 

У Avec ce bloc employez notre cadran C-7 
et un C.V, 2X0,46 

\ 

APPAREILS DE MESURE 
Fabriquez votre HETERODYNE avec les 

yf bobinages bloc CR-RB, enroulements spé- 
À ciaux très étudiés, permettant un contrôle 
Я très efficace de vos récepteurs. 4 positions 

| couvrant les gammes suivantes : 15 à 60 m. 
en OC; 180 à 650 en ondes moyennes; de 
600 à 1.200 en PO $ de 1.000 à 55 
2.000 m. en G.O. Avec schéma ...,.. 

Potentlomètre bobiné avec cadran gradué 
et boutons pour appareil de mesure. 
Complet ....... μμ” 15 » 

Microampèremètre de 0 à 500. Grande pré- 
À cision. Recommandé pour sa précision abso- 

lue. Résistance 250 ohms. « Remise à zéro ». 
à Lecture facile par cadran miroir et aiguille 

Я couteau. Echelle de 95 mm. _ pour lecture. 
Diamétre total, 130 mm. 

à par collerette. Prix ... 

Milli de 0 à 1 à cadre mobile, pivot sur 
rubis indéréglable, aimant au chrome со- 

# balt, bouton pour remise à zéro. Recom- 
mandé aux professionnels pour sa grande 
précision livré avec cadran miroir et ai- 

A guille couteau pour lecture pratique, 
A échelle développée 90 mm. 310 

Diamètre total, 130 mm. Prix .... 

280 

а 

Le même, sans cadran miroir .... 

CONDENSATEURS FIXES 
AU MICA METALLISE 

à 50 cm. .......... us... 1 75 
В 100 cm. ............. 2 50 
Г 200 cm, et 250 cm. 2 75 

300 cm., 350 cm, 
D 600 CM. .................s...ssse... 3 30 

700 cm., 800 cm., 1.000 cm., 1.500 cm. 3 50 

> CONDENSATEURS TUBULAIRES 1.500 V 
De 50 à 5.000 cm. .................... 2 № 

Ὁ De 6.000 à 15.000 cm. .. . 225 
В De 20.000 à 40.000 cm. ο. . 275 

Е 50.000 cm. ......... ss. ... 3 25 
01 МЕ ........... ss. еее. 4 » 

CONDENSATEUR DE POLARISATION 
A 2 MF 50 V : 
à 10 MF 50 V : 

ff 8 MF 150-200 У : 7 50. — 12 MF 150-200 У: 
à 8 50. — 16 MF 150-200 V: 10 fr, — 25 МЕ 159 

Я 200 У : 12 fr. — 30 МЕ 150-200 У : 16 fr. 
50 МЕ 150-200 У : 19 fr. 

BLOCS CARTON 

3 fr. — 5 MF 50 V : 
5 fr, — 25 MF 50 V : 

4 fr. — 
6 fr. 

ИА 22 > 

AVANT INVENTAIRE DE DECEMBRE 
Transfos à repérer ou pour récupéra- 

tion du fil et de la tôle. 
Recommandé. Prix ,................ 45 » 

Résistances assorties, les 10 ........ 5 » 
Moteur de diffuseur magnétique .... 19 » 
Plaquettes diverses pour réparations 

et montages, les 5 ................ 10 » 
Condensateurs ajustables a air sur 

stéatite, les 4 «κος. ο «εως». 10 » 
Ajustable simple sur bakélite, ‘Tes 5 10 » 
Ajustable double sur bakélite, les 4 10 » 
Ajustable double sur porcelaine, les 4 10 » 
Plaquettes relais avec cosses à sou-. 

der, la plaquette de 30 cm. ...... 5 * 
Plaquette A relais. 25 cm. .... 1 50 
Condensateurs mica, les 10 ........ 10 » 
Paddings doubles sur bakélite ...... 3 » 
Moyennes Fréquences 472 Ke. à re- 
voir,’ la pièce ”.................... 10 > 

Blindages de lampes, 1 pièce . 2 » 
Supports de lampes, les 10 . 5 » 
Châssis suivant .disponibilité, la pièce 20 » 
Bobinages pour récupération du fil, 

les ο зоне воть 10 » 
Accord toutes ondes, la pièce ...... 10 » 
Accord PO-GO avec paddings ...... 10 » 
Accord et HF-PO-GO, le jeu 30 » 
Accord et oscillateur blindé PO-GO, 

le jeu ..... πο ses... 30 
Blocs P.T.T., les 5 assortis ........ 15 » 
Chargeurs nus 4 V-40 V-120 V .... 75 » 
Mandrins ‚assortis pour bobinages, 

les 5 cecccccccccccccccccnccssececee 32 
Rondelles de mandrins, les 10 2 » 
Plaquettes ΄ 110-150-220-240 .. 1 50 
Contacteurs assortis, les 3 ...... 10 » 
CV mica 0,250, la pièce .......e 8» 
CV à air, valeurs diverses .......... 15 » 
Décolletages assortis, les 100 gr. .... 8 » 
Bouchons « Intérim » .............. 3 » 
Potentiomètres divers à revoir, les 3 10 » 
Pièces assorties en bakélite, pour tout 
dépannage, les 10 ........... че... 15 » 

BOBINAGES A REPERER 
-TRES BONNE QUALITE 

Bloc toutes ondes OC-PO-GO. Standard. 
Accord et oscillateur montés sur contacteur 
rotatif. 2 MF à fer. Le tout réglé sur 
472 Ke. Plan du Caire sans schéma. 
Valeur 130 » 
Prix 
ооо ο ον 

Franco de port et” emballage .. 86 » 

Le même jeu pour poste miniature, avec 
2 МЕ, le tout réglé sur 472 Кс. plan du 
Caire. Très faible encombrement. 
Valeur ......sssssssessess 110 » 65 

css. 71 » 
Prix ss... esssssnss 
Franco ........s.s. 

Bobinages ondes courtes, accord et oscil- 
lateur sur petit mandrin, de faible en- 
combrement. De 15 à 35 mètres. 19 
Le jeu 

Bobinages ondes courtes, accord sur petit 
de faible encombrement. :9. 50 mandrin 

De 19 à 52 m. La pièce ......... 

Bobinages ondes courtes. Accord et овса. 
teur de 20 à 70 m. Faible encom- 
brement. Prix ........,......... 22 

POUR VOS ACCUS 
Chargeurs Thomson 80 à 120 v., 0,1 am- 

père. Consommation réduite. Sur 110 volts 
seulement. 
Prix μου 150 

И 2X8, 200 V : 18 ». —.2X16, 200 Υ : 22 » À 
2K24, 200 У : 30 ». — 16X8, 200 У : 23 » & 

D 3030, 200 У : 30 > — 164164442 : 25 » 

Antiparasites secteur très efficaces 30 » 
Filtre antiparasite Super, efficacité in- 

comparable à selfs et condensa- 
teurs spéciaux, la pièce ...... 90 » 

Belle mallette en bois gainée en simili avec 
poignée à ressort. Dimensions 110 
345X320X145. Prix ......,......, 

Mallette pour poste portable en fibrine avec 
poignée et clef de fermeture, Di- 
mensions: RIND. Prix .... 70 

CIRQUE RADIO S’EFFORCE DE FAIRE 

TOUJOURS MIEUX. VOICI UNE BELLE € 

GAMME DE CADRANS ET CV 

0-5. — Cadran rectangulaire, belle glace 
gravée en noms de stations, 160X120, em- й 
placement pour œil magique, démultipli- 
cation très douce, signalisation des posi- 
tions par disque rotatif. Plan du Caire. 4 
Eclairage par la tranche. 
Prix sans cache 
— avec — .. 

С-6. — Cadran rectangulaire, jolie glace 
gravée en noms de stations, emplacement & 
pour œil magique, très démultiplié, signa- 
lisation des positions par disques. Eclai- 
rage par la tranche, Plan du Caire. 
Dimensions : 195130 88 

123 » 
Prix sans cache 

avec 

C-3. — Grand cadran carré, très luxueux, 
convient pour poste de luxe, belle glace M 
gravée en.noms de stations en plusieurs 
couleurs. Emplacement d'œil magique. Si- 
gnalisation par disque. Plan du Caire. 
Eclairage par la tranche. 

ο ο ΥΣ 

css 

Dimensions 190x190 ne 
Prix sans cache ....... sous. 105 
— avec — ела товонее 140 » 

С-7. — Magnifique cadran rectangulaire 
pour poste de grand prix, très belle glace 
gravée en noms de stations. Emplacement 
pour œil magique. Eclairage par la tran- 
che. plan du Сайте. Dim.: 240200. 
Prix sans cache 124 фе ο. ccnncee, 

— avec — ο ο ο 164 > 

CV 2X0,46 Standard. Plan du Саше. La 
Piece sos... ss... » 

L. — Un superbe cadran rectangulaire pour 
très beau poste. Belle glace en noms de 
stations. Eclairage par la tranche. Em- 
placement pour œil magique. Indicateur 
dondes Par ‹ disque. αν du Caire. д 
imensions : 210180 

Prix sans cache nn 120 
avec 159 »& зоо onen 

С-4. — Superbe ensemble ‘pour poste’ mi- 
niature, comprenant le cadran standard: 
plans du Caire, avec unc belle glace gra- J 
vée en noms de stations. Condensateur § 
variable 2X0,46 de faible encombrement. 
Eclairage par la tranche, - 
Dimensions : 75X120 
Prix complet avec CV ............ 150 

Attention ! ce cadran пе peut être livré’ 
sans le CV. 

Cet ensemble peut être livré avec une éhé- 
nisterie (vernis cellulosique), Cette &be- Ἡ 
nisterie est munie d’une cache pour le 
cadran et la sortie du haut-parleur. Di- 
wensions : 265X190X150. Prix: de 310 
l’ensemble: cadran, CV, ébénisterie 3 

II nous est impossible de livrer 
des condensateurs variables sans cadran. 

Ebénisterie seule 

RECOMMANDE 
Un joli petit cadran rectangulaire en noms 

de stations recommandé pour les pe- 15 
tits postes. Dimensions : 50X150 .. 

Potentiomètres avec interrupteur .. 19 » ÿ 
— sans interrupteur .. 18 » 

EBENISTERIES PREMIERE QUALITE 
Ebénisterie très beau modèle, rectangulaire, 
forme allongée, vernis cellulosique au pistolet. 
Dimensions : 1$0X260X 260. Prix .... 325 »- 

— 520X290xX 270 — .... 365 » 
— 570 X 345X270 — .... 395 » 

Les mêmes ébénisteries en modèles inclinés f 
aux dimensions suivantes : 
499 290% 260. Prix ...... «1... 325 » 
530X%320%270 — .. so... 365 » À 
580%320%270 — ПИ .... 395 » % 

Emballages : 35 francs. 

SUITE PA AGED 
CI-CONTRE 

> 
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QUELQUES LAMPES A PROFITER 
QUANTITE LIMITEE 

Genre A409 40 60| Сепге B409. 40 
A410 40| E109 ..... . 45 
A415 40| 1801 

65 

A4IIN ..., 
B 

Une lampe rare W-702 remplace très 
bien, la, lampe. E-443-H. Prix 

SERVICE LIBRAIRIE 
DOCUMENTEZ-VOUS.., = 

PERFECTIONNEZ- VOUS... 
grâce à nos ouvrages;pratiques 

- ©. sélectionnés :  : 
APERÇU DE.NOS OUVRAGES DE RADIO 
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION, 
par El. Kerkhi et В. "Labadie 10 
Prix ‘......,.,....... (Franco: 13) 

LA CLEF DES BONNES AUDITIONS, 4 
par L. Chrétien ...... (Franco: 7) 

LA RADIO ? MAIS C’EST TRES SIMPLE ! 
par E. Aisberg, illustré par Н. Guilac. — 
20 causeries expliquant la conception et 
le fonctionnement des appareils de T.S.F. 
6e édition augmentée de 48 pages. Le livre 
d'initiation par excellence. 27 
Prix css... (Franco: 30) 

LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RA- 
DIO, par L. Gaudillat. — Caractéristiques 
de service, culots et équivalences de toutes 
les lampes de réception américaines 27 
et européennes: Prix — (Franco 30) 

RADIO DEPANNAGE ET MISE AU POINT 
(4 édition), par В. Deschepper. — Ecfit 

par un praticien remarquable pour des 
praticiens, ce livre permet d’&quiper à bon 
compte un atelier de dépannage et apprepd 
à rechercher les pannes d'une fa- 40 
con infaillible Prix .. (Franco: 44) 

100 PANNES, par W. Sorokine. — Problè- 
mes pratiques de radio-dépannage. 20 
Diagnostic et remèdes. .... (Fco: 22) 2 

MANUEL PRATIQUE DE MISE AU POINT 
ЕТ D’ALIGNEMENT, par U. Zelbstein. ; 
Seul traité exposant la méthode par- 30 
faite d’alignement. Prix .. (Fco: 33) 
Liste complète de nos ouvrages RADIO 

contre 1 franc en timbres 
OUVRAGES DE BRICOLAGE | 

Voici toute une série d’ouvrages speciale- 
ment conçus pour les bricoleurs, et mis еп 
vente à un prix à la portée des bourses les 
plus modestes. Nous ne saurions trop en 
recommander l’achat à tous nos clients.. 
Le Travail du bois à la portée de tous, en 

5 volumes. В 
Quelques emplois de la colle-forte à la ‚por 

tée de tous. 1 volume. 
La pose et l’entretien du linoléum à la por- 

tee de tous. 1 volume. 
Le brasage et l’&tamage à la portée de tous. 

1 volume. 
La peinture en bâtiment à 

3 volumes. 
L'affütage de tous les outils à bois à la 

portée de tous. 2 volumes. ἑ 
Faites _vous- même douze Jouets en bois dé- 

coupé. 1 volume. 
Faites vous-même vingt jouets en bois de- 
coupé, 1 volume. . 
La pose des papiers peints ä la portée de 
tous..1 volume. 4 
La soudure à la portée de tous, 1 volunde. 

PRIX DE CHAQUE 
VOLUME 

la portée de tous. 

ο αλλ. κ ο 21ο 

(Prix franco : 5 fr. 25) 5: À 

La réparation des chaussures à la portée de 
‘tous. 1 volume. Franco: 10 fr.) .... 91» 

Pluie ou beau temps. Prévision du temps 
À brève: échéance, construction facile 

‚ d'appareils météorologiques. 1 volume. 
(Franco : 10 fr.) ,........:.,.,..., 9 » 
L’ENCYCLOPEDIE DU BRICOLAGE | 

1 fort volume de 220 pages grand format. 
Tous les travaux manuels, le bri- - 4 
colage ‘sous toutes ses formes .. 

(Prix franco : 45 fr.) 

Il s'agit d’un livre et non d’une revue, il est 
done inutile de vouloir s'abonner. 

Cl 

APPAREILLAGE DIVERS 
Antenne roulée sans descente, piéce 4 75 
‚Antenne roulée avec descente 9» 
Antenne « Pratic » avec terre...... 15 » 
Blindages de lampes américaines, 

2 pièces ......................,... 4 50 
Blindages de bobinage aluminium 
Standard .:.........,..,...,,..,.., 4 50 

Clips de grille octal, les 25 ........ 7 50 
Clips de grille pour 6A7 ect, les 25 .. 11 25 
Selfs de filtrages diverses gros mo- 

dèle ............,... secs 25 » 
Boutons postes moyens ............., 3 50 
Boutons gd modèle, luxe ............ 5 » 
Contacteurs 1 galette ... 10 » 
Contacteurs 2 galettes ... 16 » 
Ajustable double 2x5 ernennen 5 90 

— 2х250............ 6 50 
2х500............ 8 » 

Ajustable . « Lilliput » 50 cm. ...... 1 80 
Fusible pour transfos ...,......,.:. 1 60 
Clous d'antenne .............,...... 1» 
Douilles voleuses ................,... 9» 
Douilles de fiches bananes .......... 1 25 
Bouchons dévolteurs 110/220 ........ 35 » 
Ampoules 110 V à vis, modèle long - 12 » 
Casques 500 et 2.000 ohms . 65 » 
Ecouteurs 500 et 2.000 ohms 28 » 
Fiches de fer à repasser .............. 9 » 
Résistances de fer à repasser (spé- 

cifier le voltage) ................ » 
Mandrins spéciaux filetés pour ondes 

courtes, les 5 ...,.....,......,...., 4» 
Transfos BF rapports de 1/1 à 1/5 .. 15 » 
Support octal pour 5Y3 ........,..... 1 50 
Mandrins pour bobinages. Diamètre 

20 mm., long. 90 mm. ............ 1.50 
Fonds de postes en fibrine : 
Dimensions 2746 ст., 24Χ40, 19Χ42 5 » 
13X22, 15X25, 17X22 ............ 3 » 

Selfs spécialement étalonnées 
suppression du morse, La pièce .. 10 » 

Selfs de choc, toutes ondes ........ 4 50 
Fiches bananes ..............,..,.. 0 90 
Fiches triplite ....,..,..,...,......, » 
Fiches mâles multiples plates ...... 20 
Fiches mâles plates ................ » 
Fiches femelles plates 25 
Fiches rondes mâles .... : 
Fiches rondes femelles . 25 
Plaquette AT-PU-HP ................ 
Plaquette bouche-trous 
Relais 2 cosses 

8 cosses 
4 cosses 

Supports de lampes octal américains 
et eüropéens ............,.....,,., 2 50 

Sup. de lampes transcontinent. 3 » 
Tige filletée ................... 1 50 
Résistances tous wattages . 2» 
Galène ........,.....,.... 1 75 
Chercheur 2 75 
Détecteur -complet .................. 8 » 
Potentiomètre ttes valeurs av. inter. 19 » 
Potentiomètre ttes val. sans inter, 18 » 
Résistances remplaçant le cordon 

chauffant, valeur 165 ohms ...... 13 » 

DU MATÉRIEL RARE 
CIRQUE RADIO a réussi à mettre à la dis- 

- position de ses fidèles clients une série de 
HAUTS-PARLEURS DE QUALITE 

à des prix intéressants 
Н-Р a-aimant permanent 
Alliage- japonais spécial. 

Dimensions : 
12 om, инея он 140 

17 

16cm. .......................,..., 150 
21 cm., convient pour haut- -раг-. 16 

leur supplémentaire ............ 0 

21 ‚ст. 7.500 gausses 

21 cm. 9.000 gausses 

24 om, ....,....,,...,,.,,,...,.... 285 
Livraison pour n'importe quel type de lampe. 
Tous nos hauts-parleurs sont munis d’un 

protège limaille et poussière. 

---- OUTILLAGE —— 
Jeu de 5 clés à tube pour écrous de 

8, 4, 5, 6 mm. Prix 
Clés pour écrous de 3 mm. 

49 
Clés pour écrous de 4 шт. .......... 3 ὃς 
Clés pour écrous de 4 et 5 mm. ...... 8 25 
Tournevis électricien, 3 mm. de lar- 

geur de vis, long. 240 mm, très 
robuste ,.,.,....,...sesssssosese ‚ 58 

Tournevis électricien; | largeur de vis . 
6 mm., très robuste, long. 260 7 mm. 6 25 

pour x 

UNE AFFAIRE INTERESSANTE 
Nouveau filtre d’antenne tras efficace. Bo- 

bine de filtre 100 tours avec condensa- 
teur mica à 1 %, le tout monté sur baké- _ 
lite avec sortie de fil, très faible encom- 
brement, facilité de montage. Prix 25 » 

DES POSTES DE T. S. F. 
“complets avec lampes 

Postes miniature 5 lampes tous courants. 
Toutes ondes. Ebénisterie bois, vernis cel- 
lulosique. Dimensions: 265X195X150. Equi- 
pés de lampes américaines 688, 6K7, 6Q7, 
25L6, 2526. Haut-parleur de 125 mm. très 
puissant, réception facile sur ondes cour- 
tes. Cadran avec glace en noms de sta- 
tions, plan du Caire. 
Prix net .......,,.,....,.... Net 1595 

Avec mallette, supplément . 70 » 
Bouchon abaisseur 110/220 35 » 
Emballage 15 5» 

Postes 5 lampes toutes ondes, tous cou- 
rants 6E8, 6K7, 607, 2516, 2576. Récepteur 
de grande classe. Ebénisterie en bois ver- 
nis cellulosique trés luxueuse. Haut-par- 
leur trés puissant et trés musical. Dimen- 
sions : 410X255X185 mm. Antifading régu- 
lier. Cadran avee glace en noms de sta- 
tions, plan du Caire. \ 
Prix net .................... Net 1995 
Emballage ..........,...,..,..., 80 » 

Postes 5 lampes alternatif 110/240 v. Véri- 
table merveille pour son prix. Equipé en- 
lampes américaines 688, 6K7, 607, 6F6, 5Y8, 

| trés sensible et très sélectif, Puissance 
et netteté assurées par un montage ration-. 
nel et l'emploi d’un H.-P. 21 cm. de classe. 
Réception des principaux émetteurs euro- 
péens. Cadran verre en noms de stations, 
Ondes courtes très sensibles. Ebénisterie luxe |. 
vernis cellulosique ou au tampon. 5 
Dimensions : 500x 300 X 280. 
Prix osseuses esse 
Emballage 

Poste 5 lampes alternatif 110/250 ν., 
toutes ondes, lampes américaines 658, 6KT, 
6Q7, 6V6, 5Y3, antifading efficace. Très bon 
récepteur. Réception assurée sur les grandes 
distances. Ondes courtes étudiées pour per- 
mettre la réception des principaux émet- 
teurs. Très sélectif et musicalité extrême. 
.Très beau cadran glace en noms de stations 
plan du Caire. Ebénisterie luxe, vernis cel- 
lulosique ou au tampon. | 
Dimensions : 530X300 X285. 
Prix ..............,..2 ernennen 
Emballage .,................,.., 

Même prix pour tous courants. 

Postes 6 lampes alternatif 110-240 v., 
toutes ondes, lampes américaines 6E8, 6K7, 
607, 6V6, 5Y3, 6AF7, antifading à grand 
“effet, sensibilité extrême, sélectivité pous- 
sée. Grand cadran rectangulaire avec glace 
en noms de stations, plan du Caire. Bobi- 
nages très étudiés sur toutes les gammes 
Réception de toute l’Europe. Dimensions : 
540X 310X290. Ebénisterie de luxe en ver- 
nis cellulosique ou au tampon. 2950 
Prix 

Postes 7 lampes alternatif de très grande 
classe pouvant satisfaire les plus exigeants, 
110/250 v., toutes ondes, équipés en lampes: 
américaines 6H8, 6K7, 607, 6H6, 6V6, 5Y3, 
œil magique modèle stabyloscope permet- | 
tant un réglage rigoureusement efficace sur | 

'toutts les gammes. Cadran grand modèle 
forme rectangulaire en noms de stations 
plan du Caire 472 Ke. Antifading et sen- 
sibilité poussés ; musicalité absolue. Grande 
puissance assurée par un haut-parleur 
de classe spécialement étudié. Bobina- 
ges à grand rendement assurant la ré- 
ception lointaine de tous les postes sur les 
3 gammes. Ebénisterie de grand luxe, ver- 
nis au pistolet ou au tampon. Dimen- 
sions : 545 X312X 295. , 
να rer r ernennen 3100 
Emballage .........,:..,.,....... 40 » 

Pour tous ces postes, inutile de nous de- 
mander d’aufres renseignements. Tous ces 
prix s'entendent nets nets. 
TOUS CES POSTES. EQUIPES DE MATE- 
RIEL RIGOUREUSEMENT CONTRQLE 

SONT GARANTIS UN AN ü 

Envoi soil contre remboursement, soit contre 
mandat à la comma de Joindre fraisde port et 
remboursement. Pour tout renseignement joindre 
timbre di de un, franc.



| - Paraissant 

del" 

de chaque | 

mois 

25, B° Voltaire - 

DEJA...! 
Le Service, Echange | a déjà sept mois 

C'est peu de temps, mais que de chemin 
| parcouru ! ‘Il ne’ suffit pas de prendre 
| -d'heureuses initiatives. Il faut un labeur 
‘quotidien pour ‘les développer, les mettre 
au point, les améliorer.” 

Aujourd'hui, c’est chose faite. Le Ser- 
vice Echange est tout à fait au point. Tous 
les écueils du début ont pu être évités. 

№ Chaque jour, par un roulement presque au- 
tomatique, des quantités de colis quittent 

| notre Service d'expéditions vers des des- 
tinations diverses. D'autres nous arrivent 
d'un peu partout amenant Ja monnaie d'é. 
change. © 

La correspondance se clarifie. Les adep- 
tes du Service Echange trouvent des. for- 
mules plus claires, des désignations com- 

| plètes. C'est donc, en somme, votre eu. 
vre qui à grandi, qui se développe et con- 
tinue à se developper pour que vous puis- . 
siez en tirer le maximum de profit. . 

Malgré les difficultés de l'heure vous. 
avez pu vous dépanner, aider les autres. 
Nous vous prions de continuer. ; 

- Nous sommes toujours à votre disposi- 

| tion et nous faisons toujours tout au mieux. : 

. POURQUOI ? 
- Gest une question légitime que l’on 
peut se poser, si la réponse de notre 

“Service Échange. tarde un peu à vous 
parvenir. - 

. Pourtant, vous n’ignorez pas les dif- 
fi ultés présentes et c’est parce que 
“nous. voulons vous servir d’une ma- 

| niere, impeccable, que nous tarderons 
_Parfois ип peu dans notre expéditions. 

‘Nous nous excusons de tous ces con- 
L'tré-temps Nous faisons tout notre pos- 
‚sible pour vous ‚servir, vite et bien.. | 

и 

ΒΑΡΙΟ- PAPYRUS 

x Formule de procuration à recopier sur vo- 
tre papier à entöte, ‘et à-nous adresser 

- Le soussigné 

| demeurant à EE rue 

agissant 

én “qualité ‘ de +] 1... 
autorise : les Etablissements -RADIO-PAPY- 

| RUS, à Paris ХР, 25 Bd Voltaire, à à passer 
commandes | en son nom, ainsi qu'à en 

ffectuer:, toutes dé-: 
ééütion des’ dites 

Signature : 

+) gérant, propriétaire, directeur. 

| d'organisation | {construction ou Some 

_ NZ — DÉCEMBRE 1941 — 
Envoi de 
notre tarif 

(matériel 
disponible) 

contre 2 frs 

en timbres 

Is ROQuetie 53-31 - 

MAGAZINE. 

PARIS (XI) 

tA στ DES ACHATS 
LES DIFFICULTES DE L'HEURE 

La raréfaction des matières premières a entraîné fatalement les restrictions et 
la répartition. Grâce à cette dernière mesure, tous les constructeurs et ‚arti- 
sans devraient pouvoir assurer en partie leur activité. 

Est-ce bien ainsi, en réalité ? La répartition se fait au moyen du contingen- 
tement. Ici commencent de nouvelles difficultés: La plupart des grandes maisons 
de pièces détachées sont à Paris ou dans sa banlieue immédiate. Submergées de 
commandes, ayant de grandes difficultés pour leur fabrication, elles font de leur 
mieux pour servir la clientèle. Toutefois, il va d soir qu’ elles font une certaine 
distinction entre leurs différents clients. 

Les constructeurs qui sont sur place, qui possèdent un service d'achats spé- 
cialisé, un personnel approprié, suivent, rappellent, réclament les commandes, puis 

> vont les enlever directement sur place et imméd atement . dès leur: disponibilité. 
Pendant ce temps, il existe quantité de petits constructeurs, d'artisans qui, quoique 
possédant leur carte professionnelle, éprouvent de grandes dfficultés à se procurer 
du matériel. 

C'EST UNE NOUVELLE INITIATIVE — 
de « Radio-Papyrus », toujours à laffüt pour rendre service, Il a rendu зег- 
vice en créant son Service Echange. Aujourd'hui, il veut le faire en se substituant 
à vous pour vos achats. . 

Devant les difficultés éprouvées par les petits. constructeurs et artisans, « Radio-_ 
Papyrus » a décidé de les faire bénéficier des excellentes relations qu’il entretient 
avec les maisons les plus importantes de la pièce détachée et de lampes en créant 
un nouveau service de : 

ee Centralisation. des Achats 
a Devant cet état de choses et sur la demande de nombreux constructeurs et arti- 

‘sans de province qui n'arrivent pas à obtenir te: matériel qui leur est alloué par 
le contingentement, nous avons créé un service d'achats, pour le compte de ces 
constructeurs, et “qui se.substitue entièrement à eux. 

En centralisant les cartes professionnelles, nous créons un puissant groupe- 
ment d’achats qui se charge de passer les ‚commandes, de les’ discuter avec les 
fournisseurs, de les réclamer en cas de retard, de les expédier. 

| ‚Nous devenons ainsi vos mandataires, votre service d’achats, 
parisien, 

votre bureau 

_LES AVANTAGES, SON FONCTIONNEMENT = 
Les avantages ?. En bloquant les commandes de nombreux constructeurs et ar 

tisans et en les ajoutant aux nôtres, nousobtenons des quantités qui nous per- 
- mettent de bénéficier de livraisons rapides, de cadences plus intéressantes. 

Etant sur place, nous évitons les difficultés : de’. commandes par correspon- 
dance. Nous étabiissons un contact direct avec les fournisseurs, avec lesquels nous 
entretenons des relations cordiales et suivies. If n’est un secret pour personne qu’il 
faut actuellement suivre les commandes, être toujours en train de frapper à la 
porte du fournisseur. Les constructeurs de province savent qu'il a bien souvent 
suffi de se déplacer une fois à Paris pour aplanir un tas de difficultés, obtenir 
des livraisons plus rapides, emporter une. Partie de la commande avec soi. Seule- 
ment, il faut se déplacer. Déjà, sur place, ce n’est pas une mince besogne, s’il faut 
la faire sol-même, et c'est d'autant plus compliqué pour. ceux αυ! habitent la 
province. 

Voici déjà quelques avantages, et non des moindres, de fa centralisation des 
achats. Il en existe d’autres. Certains fournisseurs n’acceptent pas de nouveaux 
clients. Etant nous mêmes clients des principaux constructeurs, nous pouvons 

| effectuer des achats dans la presque totalité des maisons. 
il y a aussi la grosse simplification de la correspondance qui vous amène à ne 

_ passer qu’une commande globale, que vous nous ‘adressez. : 
Il y a aussi un seul envoi, en bloc, qui vous. évite de rester en panne parce 

qu'il vous manque. toujours l’une ou l’autre pièce. 
IH y a aussi une simplification de facturation, d’écritures, par un relevé unique. 
| ne suffit pas d'examiner les avantages, il faut expérimenter la centralisation. 

‘des achats, pour constater que c'est un service qui vient à son heure et qui na 
pas eu et n’a pas d’équivalent. | 

Que vous demandons-nous en échange 7 Simplement de couvrir nos frais en 
payant une différence de 10 % sur le montant des factures. « Pour fe reste, faites. 
nous confiance. 

Pour en bénéficier : 
Pour ‘bénéficier de notre « Centra- . 9 

‘lisation d’Achats », il-faut : La Centralisation 

des Achats. c'est : 
PATES indiquer. le contingent qui 

vous est alloué par. votre - Comité 

Votre : ο d'achats, © 

Votre défenseur. 

ELLE VOUS OFFRE L'AVANTAGE... 

d'une seule maison, 

“Wacheteur » et 
ficatives attestant le matériel auquel: 
vous donne droit le contingentement, 
„„Enfin, nous établir, sur votre ра- 

pier commercial, une procuration 
у 

d'achat, dont vous trouverez la for- d'une seule correspondance, 
Pour les commandes, procédez d'une seule facturation. 

. comme d'habitude en indiquant sim- 
plement vos fournisseurs habituels, ELLE VOUS PROCURE, enfin... 
Pour le reste, la Centralisation d'achats 
s’en chargera. ce à quoi vous avez droit ! 

on RAPE



CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE 
POTENTIOMÈTRES 

ALIMENTATIONS TOTALES 
TENSIONS PLAQUES 
CONDENSATEURS 
RÉSISTANCES 
ÉBÉNISTERIES 
BOBINAGES 
CHASSIS 
TRANSFOS В. Е. 
FERS А SOUDER 
LAMPEMETRES 
HETERODYNES 
LAMPES 
MICROS 
PICK UP 
FICHES 
ANTENNES 
C. V. 
etc. etc. 

POSTES COMPLETS * . NEUFS. ET D’ OCCASION 
GEMANBEZ NOS PRIX. FBINDRE I FR POUR LA NEPONSE 

AUCUN ENVOI EONTRE REMBOURSEMBNT 

ÉTABLISSEMENTS BP: AEYRUS 
de Huds rod: Frise à domicile 

£25, BOUL? VOLTAIRE - PARIS -XI: 
ШЕЕ ROQUETTE 53-31 mm MÉTRO: OBERKAMPF: SE 



Malgré toutes les difficultés actuelles 
1a QUALITÉ MB'RESTE WECALEE - | 

DYNAMIQUES A AIMANT 
> PERMANENT 

à des prix incroyables 

Musicalité et puissance 

A PRENDRE UNIQUEMENT (1) 
DANS NOS MAGASINS 

Ebénisteries de luxe, verni soigné .. 289 » 
(longueur 65 cm. Frofondeur 26 cm. 
Hauteur 28 cm.) 

CONDENSATEURS FIXES 

Papier, Isolement 1.500 volts (1) 

remarquables, Ebénisteries, différents modèles, per- „, ee а 
cées, soldées à partir de ............ 

р Membranes de dynamiques, vendues par aix Mica, isolement 1.500 volts (1) 
Utlisatles en fiers minimum de chaque diamätre. 50 à 800 cm, 2 fr.; 1.000 à 2.500 cm. 2 50 

Я tion. Haute fidélité. Diamètre 12 ou 16 cm, la série de 10 25 >» ов Isolement 30/50 volts 
J Diamètre 19 ou 21 cm., la série de 10 30 » 2 mfd, 3.50; 5 mfd, 4 fr.; 10 mfd.. 4 50 

Diamètre 24 cm., la série de 10 .... 40 » 
Diamètre 32 cm., noyaux de 65 mm. 

Diam, 12 cm 125 16 cm EEE 132: Polarisation et filtrage isolement 200 ne 
mfd, 5 fr.; 4 mfd, 6 fr.; 6 mfd.. 

N la pièce .....u se se e sonne . 10» 

QUELQUE» Ίγρες ΡΕ LAMPES A LIQUIDER (1) En raison du тапдие d'emballage, ces deux séries Dre τοι ee ee 
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK d'articles ne sonl pas expédiées, mais uniquement vendues 2 as : ae ο. 4 eae 3 Im Pe » 
ACCUS SECTEUR telles quelles en nos magasins. 

Genre A409, A410 3435, en 39 ern Genre, Di 135 8 x APPAREILS DE MESURE RESISTANCES FIXES (1) 

Genre A415, B405 » NOUVEAUX MODELES à ENCASTRER Dissipation 1/2 watt, 500 chms à 2 mg 150 

B406 ............ 35 | Genre E408, 1409 Miroir Anti-Parallaxe — Remise à zéro —. 1 watt, 700 ohms à 2 mg 2 » 
Genre A425 ...... 25 H499 .......... 49 Pivotage sur pierres — 3 w., 450 à 700.000 ohms.. 350 

Seis be vALVES Mt 0 à 1, cadran de 50 mm. .. 246 » с 
Ὦ) .......... 1802 monoplaque 35 Milli 0 à 1, cadran de 100 mm. Résistances chauffantes 190 ohms, 

τος. les autres tyres de lampes modernes 6 volts et trans- étalonnage 1 % pour la dévia- 
continentate manque ta Uheu.e actuelle tion totale .........,........... 295 ν neue Ὃ ο ος ος ae 

Microampéremétre 0 à 600, ca- intensité 60 ohms, pour lampes ca- 

FERROLYTE Bobinage 0.60, Ace dran de 100 mm. ........ .... 375 » dran, chutes de tensions, etc. ...... 4 » 
cor ou „в. ро 

fermé grand coefficient d'amplification, 
livré avec code de branchement. 39 
Quantité très limitée, Prix.... 

CHARGEUR THOMSON-HOUSTON 
primaire 110 volts, secondaire 120 volts, 
100 millis. Elément oxymétal pouvant être 

(1) En raison des difficuliés actuelles de réavprovisionne- 
ment, nous ne pouvous garantir toutes les valeur en stock. 
Nous consulter avant commande, ou autorise le rempla- 

cement par les valeurs approchantes. 

Introuvables ailleurs... 66 „ utili Casques ultra légers 500 ohms ..... 59 » .. sé comme alimentation en remplace- x : 
CES ANTIPARASITES PIVAL ment de la valve 25Z5. Transfo pou- = Fil de masse, étamé le rouleau de 5 
du type « industriel », intéressent tous les vant être utilisé en auto-transfo 159 ΠΙΘ{ΓΘ8. «иене sessessveseeses 4 50 

installateurs, électriciens, artisans, entre- abaisseur 220/110. Quantité limitée Rhéostat 20 ohms, intensité 1 ampère 6 » 

prises, etc. Rhéostats et potentiomètre de poste À 

HAUT ISOLEMENT — кислоте assowwe | | UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE Patertiomatre de poste secteur, 200 | 
- Coffret richement gaint — : 8, à interrupteur ...... » 

Type Tension UTILISATION Prix | pégamoid noir avec pel- — 6.000 ohms bobinés sans in- | 
service & gnée cuir. Intérieur et terrupteur. ........,.. ον » 

II couvercle capitonnés. Potentlométre 500.000 à inter. ...... 19 > 

DD 802 | 220v | Moteurs à 2 bor-| Dimensions : Bobinage O.C. pr bandes de 30 & 60m 3 » 
nes. Puissance 140X140X190 mm Bobinages pour poste accu, pour ré- 

pp 812 | 440 supér. à 2,5 СУ. 56 > Pour appareils de me cupération du mandrin et du fil .. 3» 
ν а. 108 » : 7 Inverseur tripolaire rotatif, mages 

DD 811 | 440 v Moteurs à 3 рог. 9 eats. instruments déli- postes accus ....... и ов» 
n usqu. 2, 2 

pp soz | 220v | Moteurs à 3 bar ο outils, ete., ete. 35 es a ος be 1 : 
nes, puissance nn Contacteur PO-GO, deux court-eir- 
super. à 2,5 CV.j 81 » cuits faible encombrement ........ 8 » 

ANTIPARASITES A BAIN D'HUILE Cache chromé pour haut-parleur 
2X0,66 mfd, tension de service 220 у. 75 » BLOC AUTOMATIQUE 6T4I 13X17 cm, 6 fr; 17X17 em... 9 » 
3X1 mfd, tension de service 220 v... 89 » E ble accerd lat. 472 ke, ша- Self de choc ondes courtes .......... 3» 

Nous consulter pour modèles plus im- τοσα amérionin origine, pour mon- Châssis tôle, série réclame, cadmiés, p 
portants ou pour modèles spéciaux. tage super sans condensateur variable. en su Я = 19 » 

= Six touches automatiques correspondant , Ke ‚ р. > 

NOUVEAUTES à six stations au choix dang le gamme ον, oaks pour MG; a ; 19 » 

Bloc HETERODYNE HM4, 190-550 mètres, réglables extérieurement ouchon intercept., pour utiliser le 
gamme de 18 à Е О à l’aide d’un simple tournevis. secteur comme antenne ............ » 
tions, permet de contrôler ‘efficacement Branchement extrêmement simple: Cinq Contacterr à poussoir, modèle très ro- 
un récepteur en Н.Е. et М.Е. = connexions seule- buste, peut supporter 2 атрёгез.... 750 

Complet avec schéma ......... . ment à établir. | | Bouchon dévolteur blindé, 220-110.... 33°» 
де Livré complet av. Blindage pour lampes américaines .. 4 » 

BOBINAGES pour Superhétérodynes boutens, panneau Condensateur variable 3X0,35, semi- 
Jeu Standard, toutes ondes, 3 gammes, bakélite argus blindé » 
puissant et sensible. Rendement impec- et notice de bran- | | пло rapport él PEE ὃν = 
cb Le jeu complet avec 105 chement: 109 een ur série. 50 

et sdhéma ........ ... wee 299 || Spécial pour microphones.......... 

Jeu de bobinages, grande marque, toutes Châssis spécial pr ca! bloc, percé 24 
ondes. Entièrement à fer. Réglage par pour mentage ὅ lampes T.C..... / 
aoyaux plongeants. Maximum de sélec- 60 
tivité et de puissance, notamment en RU, О.С. Ensemble recommandé, AR E Le ‘jeu complet, avec 2 М.Е, 145 OUTILLAGE « HELICE » 1S / Mow et schéma ....... μμ. Jeu de clés pour écrous de 5, 6,7, οι у) 7 M, 
и 8 et écrous fendus ............ » de Hsin МЕ» Ар 

Clés à tube pour écrous de 5, 6, 7, Con, Ex, (hen, © MO: TRE 
BOBINAGES POUR TOUS MONTAGES: „Shaque пин 12 » ος οι, ος SP leg © О 

. ournevis à paddings, grand isole- м ge ‚io 4 > 
PO-GO, pour détectrice à réaction 14 » ment НЕ., longueur 250 mm. .... 17 » CANONS yp lsgis URE 
PO-GO, pour résonance, Accord р, 1? 4 МЕ he 

et HF, le jeu ...... . 29 » Iran LA large ος 
Ρο. BEE Pour éviter tout retard dans les expéditions prière d'indiquer la ARIg Co, с 

-GO, spécial pour galène .... 11 » gare de votre localité. AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT P: ur M, 
toute dem nde de renseignements joindré un timbre de { franc “89 Noe 


